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Inledning 3

Fordonsspecifika data

Fyll i de data som galler for din bil pa
féregaende sida sa att du har dem Iatt
atkomliga. Denna information finns i
kapitlen "Service och underhall" och
"Tekniska data" samt pa typskylten.

Inledning

Din bil &r en intelligent kombination av
avancerad teknik, sakerhet, miljévan-
lighet och ekonomi.

Denna agarhandbok ger dig all den
information som behdvs for att du ska
kunna koéra din bil pa ett sakert och
effektivt satt.

Informera alla passagerare om risker
for olyckshandelser och personska-
dor vid felaktig anvandning av bilen.

Du maste alltid folja de lagar och reg-
ler som géller i det land déar du be-
finner dig. Dessa lagar kan avvika
fran informationen i denna agarhand-
bok.

Garantin kan paverkas om du ignore-
rar den beskrivning som finns i den
har handboken.

Om du i agarhandboken uppmanas
att anlita en verkstad rekommenderar
vi att du uppsoker en auktoriserad
Opel-verkstad.

Alla auktoriserade Opel-verkstader
erbjuder forstklassig service till rim-
liga priser. Erfarna experter som har
fatt utbildning av Opel arbetar enligt
speciella foreskrifter fran Opel.

Agarhandboken och évriga hand-
lingar ska alltid férvaras 1att &tkomliga
i bilen.

Anvanda denna handbok

e | instruktionsboken beskrivs alla
alternativ och funktioner for den
har modellen. Det &r mdjligt att
vissa beskrivningar, inklusive de
for display- och menyfunktioner,
inte galler for din bils
modellvariant,
landsspecifikation,
specialutrustning eller tillbehdr.

e Du far en forsta 6verblick i kapit-
let "Kort sagt".

Innehallsforteckningen i borjan
av instruktionsboken och i varje
avsnitt visar var informationen
finns.

| det alfabetiska registret kan du
soka efter specifik information.

| denna instruktionsbok visas bi-
lar med ratten pa vanster sida.
Bilar med ratten pa hoger sida
fungerar pa samma satt.

Instruktionsboken anvander mo-
toridentifieringskod. Motsvar-
ande marknadsbeteckning och
teknikkod finns i kapitlet "Tek-
niska data".

Riktningsanvisningar, t.ex.
vanster eller héger, framat eller
bakat anges alltid med fardrikt-
ningen som utgangspunkt.

Det kan handa att ditt sprak inte
visas pa displayerna.
Displaymeddelanden och inre
markning skrivs med feta bok-
staver.
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Fara, Varning och Se upp

AFara

Text markerad med AFara ger in-
formation om risker som kan leda
till livshotande skador. Under-
latenhet att ta hansyn till denna in-
formation kan leda till livsfara.

AVarning

Text markerad med AVarning ger
information om olycks- eller
skaderisker. Underlatenhet att ta
hansyn till denna information kan
leda till personskador.

Se upp

Text markerad med Se upp ger in-
formation om méjliga skador pa
bilen. Underlatenhet att ta hansyn
till denna information kan leda till
skador pa bilen.

Symboler

Sidhanvisningar markeras med .
D betyder "se sidan".

Sidhanvisningar och indexposter
hanvisar till de avsedda rubriker som
finns i innehallsférteckningen.

Trevlig resa dnskar.
Adam Opel AG
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6 Kort sagt

Kort sagt

Grundlaggande
korinformation

Lasa upp bilen

Tryck pa @ snabbt for att l4sa upp dor-
rarna och bakluckan. Oppna dérrarna
genom att dra i handtagen.

Sufflett > 34, fonster o 31.

=
P/

Tryck pa modellemblemets nedre del
for att 6ppna bakluckan.

Du kan 6ppna bakluckan samtidigt
som &vriga bilen forblir last genom att
trycka pa <.

Fjarrkontroll © 20, centrallas

© 21, bagagerum o 24,
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Stélla in stol

Langdinstallning

Dra i handtaget, flytta satet, slapp
handtaget. FOrsok att flytta satet
bakat och framat for att kontrollera att
det ar last pa plats.

Stolsposition & 46, stalla in manuell
stol © 46, stélla in elmanodvrerad stol
o 50.

Ryggstddslutning

z '_ ‘. I"-. @\

Vrid spaken bakat, justera lutningen
och slapp spaken. Lat satet ga i in-
grepp horbart.

Stolsposition &> 46, stalla in manuell
stol © 46, stalla in elmandvrerad stol
© 50, satesfallning © 48.

Sitshéjd

Pumpa med spaken

uppat : satet hamnar hogre
nerat : satet hamnar lagre

Stolsposition &> 46, stélla in manuell
stol & 46, stalla in elmandvrerad stol
D 50.
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Stélla in nackskydd

1
o

Tryck pa knappen, stéll in hojden,
sparra nackskyddet.

Nackskydd ©> 44.

Sakerhetsbalte

Dra ut sékerhetsbaltet och fast det i
bélteslaset. Sakerhetsbaltet far inte
vara vridet och maste sitta tatt mot
kroppen. Ryggstddet far inte vara
lutat for Iangt bakat (hogst cirka 25 °).
For att lossa baltet: Tryck pa den roda
knappen pa balteslaset.

Stolsposition ©> 46, sikerhetsbalten
D 52, baltespresentator o 52,
airbagsystem ©> 55.

Stalla in spegel

Innerbackspegel

Flytta spegelhuset i 6nskad riktning
for att stélla in spegeln.

Manuell avblandning innerbackspe-
gel © 30.

Automatisk avblandning innerback-
spegel & 30.
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9

Ytterbackspeglar

L

Valj ytterbackspegel och stall in den.

Konvexa ytterbackspeglar o> 28,
elektrisk installning © 28, infallbara
ytterbackspeglar © 29, uppvarmda
ytterbackspeglar o> 29.

Stalla in ratt

Lossa spaken, stall in ratten, sparra
sedan spaken och se till att den ar
ordentligt 1ast.

Ratten far bara stallas in nar bilen star
still och rattlaset ar upplast.
Airbagsystem © 55, tandningslagen
© 135.
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Oversikt instrumentpanel

1 23 45 678 9 101112 13

27 26 2524 23
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© O N

Elektriska fonsterhissar ....
Ytterbackspeglar ..............

Farthallare

Hastighetsbegransare ......
Kollisionsvarning ..............
Sidoluftmunstycken ..........

Blinkers och filbytessignal,
ljustuta, halvljus och
helljus, helljusassistent ....

Fordréjd belysning

Parkeringsljus ..................

Knappar for férarinforma-

tionscentral .........cccceeeeel

Instrument
Fjarrkontroll pa ratten
Forarinformationscentrum

Vindrutetorkare,
vindrutespolare, stral-

kastarspolare ...................

SPORT-lage

Centrallds ..........cccoveeene....

Varningsblinkers

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20

Kontrollampa for

deaktivering av airbag .......... 88
Kontrollampa for fram-
satespassagerarens
sakerhetsbélte ...................... 88
Reseldge ......ccoooveviiiiiiiiins 152
Info-Display .......ccccccvvevriunnenn. 98
Statuslysdiod stéldlarm ........ 26
Mittre luftmunstycken ......... 131

Handskfack, lasbart .............. 67
Drivkraftsreglering (TC) ....... 151

Elektronisk stabilitets-

kontroll (ESC) .......cccveveueennne 151
Parkeringshjalpsystem ........ 160
Filbytesvarning ...........c....... 174
Eco-knapp for stopp-start-

SYSteM .o 136
Klimatiseringsautomatik ...... 123
AUX-kontakt, USB-port ........ 10
Eluttag .....coooveeiiiiicii 81
Sufflettfunktionsbrytare ........ 34
Central fonsterbrytare .......... 31

Vaxelvaljare, vaxellada

21

22
23

24

25

26
27

Parkeringsbroms, manuell
eller elektrisk mandvrering .. 149

Tandlas med rattlas ........... 135
Signalhorn ........ccccceeevieenis 77
Forarairbag ......ccccccovvviinnnnnn. 58
Upplasningshandtag for

MOtOrNUV ....oooviiiieeiiiiieeee 186
Forvaringsutrymme .............. 68
Sakringshallare .................. 203
Rattinstéllning ............cc........ 76
Belysningsstromstallare ..... 110
Dimbakljus ...........ccevvviiinnne 118
Instrumentbelysning ........... 119
Stralkastarinstallning .......... 113
Dimljus fram ........cccccceeeene 118
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Ytterbelysning

Belysningsstromstéllare

Vrid belysningsstromstallaren till:

O : lamporna ar slackta
»a : sidobelysning
2D : halvljus eller helljus

Belysningsstrémstéllare med
automatisk belysningsreglering

WIODE g

o
7 \ I
‘1—@!

0#

AUTO : automatisk belysningsreg-
lering: stralkastarna slas pa
och av automatiskt

¢) : aktivering eller deaktivering
av automatisk belysnings-
reglering

e : sidobelysning

D . halvljus eller helljus

Dimljus

Tryck pa belysningsstromstallaren:
%0 : dimljus fram

Q% : dimbakljus

Belysning » 110.
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Ljustuta, helljus och halvljus

4

ljustuta : draispaken
helljus : tryck pa spaken
halvljus : draispaken

Helljus © 112, ljustuta ® 113.

Automatisk belysningsreglering
© 111, helljusassistent © 112, kurv-
belysning © 114.

Blinkers

spaken uppat : hdger blinkerssig-
nal
: vanster blinkers-

signal

spaken nerat

Blinkers och filbytessignal > 117,
parkeringsljus &> 118.

Varningsblinkers

( 1

Tryck pa A fér mandvrering.
Varningsblinkers o> 117.



Tryck pa k.

Spolar- och torkarsystem

Vindrutetorkare

HI  : Snabb
LO : Langsam
INT : Intervalltorkning

eller
Torkautomatik med regn-

sensor
OFF : Av

For ett enkelt torkarslag néar vindrute-
torkaren ar avsténgd trycker du
spaken nedat till positionen 1x.

Vindrutetorkare o 77.

Vindrutespolare,
stralkastarspolare

Dra i spaken.

Vindrutespolare och stralkastar-
spolare © 77, spolarvatska &> 189.
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Klimatreglering

Bakruteuppvéarmning,
uppvarmning av
ytterbackspeglarna

4

Aktivera vdrmen genom att trycka pa
G

Bakruteuppvarmning o> 33.

Avimning och avfrostning av
fénstren, luftkonditionering

® |

Tryck pa %7.

Stéjl in temperaturreglaget pa hogsta
nivan.

Koppla in bakruteuppvarmningen Ggl.
Luftkonditionering © 124.

Avimning och avfrostning av
fénstren, elektronisk
klimatreglering

Tryck pa .

Temperaturen och luftférdelningen
stalls in automatiskt och flakten gar
med hdg hastighet.

Koppla in bakruteuppvarmningen Gil.
Elektronisk klimatreglering & 126.
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Vaxellada

Manuell véxellada

Backvaxel: Med bilen stillastaende
trampar du ner kopplingspedalen,
trycker pa vaxelvaljarens frigorings-
knapp och lagger i véaxeln.

Om det inte gar att lagga i backvaxeln
for du vaxelspaken till frilage, slapper
upp kopplingspedalen och trampar
ner den igen. Forsok sedan lagga i
véaxeln pa nytt.

Manuell vaxellada o> 147.

Automatisk véxellada

: parkeringslage

. backvaxel

: tomgang

: automatikdrift

: manuellt lage: flytta valjaren fran
D at vanster.

: manuellt l1age uppvaxling

: manuellt I1age nervéxling

|4+ ZTozxTo

Vaxelvaljaren kan endast flyttas ut
fran P nar tdndningen &r pa och
bromspedalen ar nertrampad. For att
lagga i P eller R trycker du pa frigor-
ingsknappen.

Automatisk véaxellada o> 144.

Starta

Kontrollera fore kérning

e Ringtryck och dackskick & 210,
D 242,

® Motoroljeniva och véatskenivaer
o 187.

e Att alla rutor, speglar, ytterbelys-
ning och registreringsskyltar
fungerar och ar fria fran smuts,
sno och is.

® Att speglar, saten och sdkerhets-
balten ar ratt installda o> 28,
D 46, 54.

e Suffletten maste vara helt ppen
eller stangd © 34.

® Att bromssystemet fungerar som
det ska i lag hastighet, i synner-
het nar bromsarna ar fuktiga.
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Starta motorn

® Vrid nyckeln till 1age 1.

e \rid Iatt pa ratten for att lossa
rattlaset.

e Manuell vaxellada: trampa ned
kopplings- och bromspedalen.

Automatisk vaxellada: Trampa
ned bromspedalen och for valja-
ren till P eller N.

® Trampa inte ner gaspedalen.

® Dieselmotorer: vrid tandnings-
nyckeln till lage 2 for férglédning
och vénta tills kontrollampan 0
slacks.

e Vrid nyckeln till I1dge 3 och slapp
den.

Starta motorn © 135.

Stopp/start-system

Om bilen kdrs i lag hastighet eller star
stilla och vissa forhallanden ar upp-
fyllda gar det att aktivera ett Autostop
pa foljande satt:

® Trampa ner kopplingspedalen.

® Placera vaxelspaken i frilage.

e Slapp upp kopplingspedalen.

Ett Autostop visas genom att nalen

gar till AUTOSTOP-laget i varvrakna-
ren.

For att starta motorn igen trampar du
ner kopplingspedalen.

Stopp/start-system > 136.
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Parkera eln tas ut. | uppférslutning ska Se upp
dessutom framhjulen vridas
AVarnlng bort fran kantstenen. Efter kdrning med hoga motor-
. . . - Nar bilen star i nedférslutning varvtal eller h6g motorbelastning
® Parkera inte bilen pa en latt an- ska backvaxlen laggas i eller later du motorn ga en kort stund

tandlig yta. Avgassystemets
héga temperatur kan antédnda
ytan.

Dra alltid at parkeringsbrom-
sen. Dra at den manuella par-
keringsbromsen utan att trycka
in frigéringsknappen. Dra at sa
hart som méjligt i nedfors- eller
uppforslutning. Trampa ner
bromspedalen samtidigt sa att
arbetstrycket reduceras.

For bilar med elektrisk parker-
ingsbroms, dra i stromstéllaren
@® i ungefar en sekund.

Den elektriska parkerings-
bromsen &r ansatt nar kon-
trollampan @ lyser & 89.

Stang av motorn.

Nar bilen star pa plan mark eller
i uppforslutning ska ettan lag-

gas i eller vaxelvaljaren stallas
i laget P innan tdndningsnyck-

vaxelvaljaren stallas i laget P
innan tdndningsnyckeln tas ut.
Vrid dessutom framdacken mot
kantstenen.

Stang fonstren och suffletten.

Ta bort tdndningsnyckeln fran
tandningsomkopplaren. Vrid
ratten tills rattlaset sparras.

Pa bilar med automatisk vaxel-
lada gar det endast att ta ut
nyckeln nar vaxelvaljaren &r i
laget P.

Las bilen med @ pa radiofjarrkon-
trollen.

Aktivera stoldlarmet o> 26.

Motorkylflékten kan vara igang
en stund nar motorn har stangts
avp 186.

med &g belastning eller ca

30 sekunder pa tomgang innan
den stangs av, for att undvika
skador pa turboaggregatet.

Nycklar, las © 19, parkering av bilen
under langre tid o> 185.
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Nycklar, dorrar och
fonster

Nycklar, I&s ..........ccccovviiinnnnne. 19
NycKlar ..., 19
CarPass ....cccceeveveviiee e 20
Radiofjarrkontroll .............c......... 20
Programmerade instéllningar .... 21
Centrallds ......cccceeeeeviiiieeeeeen, 21
Automatisk lasning .................... 23

DOIrar ........ooooiiiieeeeee e 24
Lastrum ......coooies 24

Bilsékerhet ...........c.ccoveiiiiiiineen. 26
Stoldskyddslasning .................... 26
Stoldlarm ......eeeeveeieeiieeieieeiei, 26
Startsparr ... 28

Yiterbackspeglar .............cccceee. 28
Konvex form ................cooeein. 28
Elektrisk instéllning .................... 28
Infallning av speglar .................. 29
Uppvarmda speglar ................... 29

Innerbackspeglar ......................... 30
Manuell avblandning ................. 30
Automatisk avblandning ............ 30

Fonster ..o 30

Vindruta ......ccoooeevivieeeieeee 30

Elektriska fonsterhissar ............. 31
Uppvarmd bakruta ..................... 33
Solskydd ......coooiiiiiiieieeee 33
TaK oo 34
Sufflett ..o 34
Vindawvisare ...........cceeevvvvvvvvnnnn. 40
Valtningsskydd ..........cccoeeeeeenne 43

Nycklar, las
Nycklar

Se upp

Fast inte tunga eller skrymmande
foremal pa tandningsnyckeln.

Reservnycklar

Nyckelnumret finns angivet i Car
Pass eller pa en avtagbar bricka.

Nyckelnumret méaste anges vid be-
stallning av reservnycklar eftersom
nyckeln &r en komponent i start-
sparren.

Las © 225.

Kodnumret for adaptern till de lasbara
hjulmuttrarna anges pa kortet. Det

maste anges vid bestallning av en re-
servdelsadapter.

Hjulbyte © 216.
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Nycklar med fallbart nyckelax

>

Tryck pa knappen for att falla ut axet.
Tryck pa knappen for att falla in axet.

Car Pass

Car Pass innehaller sakerhetsrele-
vanta bildata och det maste forvaras
pa ett sékert satt.

Nar bilen &r pa verkstad kravs dessa
bildata for att det ska ga att utféra
vissa arbeten.

Radiofjarrkontroll

Anvands vid mandvrering av:
centrallas

stéldskydd

stoldlarm

sufflett

elektriska fonsterhissar

Fjarrkontrollen har en rackvidd pa
cirka 20 meter. Den kan begransas av
yttre paverkan. Varningsblinkersen
ténds nar fjarrkontrollen anvands.

Hantera fjarrkontrollen varsamt och
skydda den mot fukt och héga temp-
eraturer. Undvik onddig anvandning.

Stérning

Om centrallaset inte kan mandvreras

med fjarrkontrollen kan det bero pa

féljande:

e Rackvidden har dverskridits.

e Batterispanningen ar for lag.

® Frekvent, upprepad anvandning
utanfor fjarrkontrollen rackvidd

kraver omsynkronisering av fjarr-
kontrollen.

e Overbelastning av centrallaset
genom manga aktiveringar pa
kort tid leder till att stromforsorj-
ningen bryts en kort stund.

® Stdrning fran externa radiosan-
dare med hdgre effekt.

Upplasning & 21.
Grundinstaliningar

Du kan andra en del instéllningar pa
installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar & 102.

Batteribyte i fjarrkontrollen

Byt batteriet omgaende nar rackvid-
den minskar.
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Batterierna far inte slangas i hushalls-
soporna. De maste lamnas till ater-
vinning pa lampliga atervinnings-
stationer.

Nycklar med fallbart nyckelax

[

—

Fall ut nyckelaxet och 6ppna enheten
i sidled. Byt batteriet (batterityp

CR 2032). Observera batteriets lage.
Stang fjarrkontrollen och synkron-
isera den.

Synkronisering av fjarrkontrollen

Las upp dorren med nyckeln i forar-
dorrens las efter ett batteribyte.
Radiofjéarrkontrollen synkroniseras
nar tandningen slas pa.

Programmerade
instéllningar

Nar du tar ut nyckeln ur tdndnings-
laset memoreras foljande install-
ningar automatiskt i nyckeln:

® belysning

e forinstallningar for Infotainment-
system

e centrallas
e Sport-lage
e komfortinstallningar

De sparade instéllningarna anvands
automatiskt nésta gang nyckeln med
de memorerade instéllningarna satts
i tdndningslaset och vrids till 1age 1
0 135.

Graphic-Info-Display
En forutsattning ar att Personliga inst.
per forare ar aktiverad i personliga in-

stallningar. Installningarna maste
goras for varje nyckel som anvands.

Colour-Info-Display

Personliga instéllningar &r permanent
aktiverade.

Personliga installningar o 102.

Centrallas

Upplasning och lasning av dorrar,
bagagerum och tanklock.

Drar du i en dorrs innerhandtag en
gang laser du upp den. Drar du i
handtaget en gang till 5ppnas dorren.

Observeral

Vid en olycka dar airbags eller bal-
testrackare |0st ut lases bilen upp
automatiskt.
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Observeral

En kort stund efter upplasning med
fjarrkontrollen lases dorrarna auto-

matiskt igen om ingen doérr har 6pp-
nats.

Upplasning

Tryck pa @.
Tva installningar kan valjas:

e Tryck pa@en gang snabbt om du
vill Iasa upp bada dorrarna, last-
rummet och tankluckan.

Tryck pa @ igen och hall den in-
tryckt for att dppna fénstren och
suffletten &> 31.

e Tryck pa@en gang snabbt om du
vill Idsa upp enbart férardorren,
lastrummet och tankluckan. For
att Iasa upp hela bilen, tryck tva
ganger pa o.

Du kan andra installningen pa

installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar © 102.
Instéllningen kan sparas foér den
nyckel som anvands. Memorerade in-
stéllningar & 21.

Lasa upp och 6ppna bakluckan
D 24,

Lasning

Stang dorrar, bagagerum och tank-
lock.

Tryck snabbt pa @.

Om férardérren inte ar helt stangd
fungerar inte centrallaset.

Hall in @ igen for att stanga suffletten
och fonstren o> 31.

Centrallasknappar

Laser eller laser upp bagge dorrarna,
bagagerummet och tankluckan fran
kupén.
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S

Tryck pa @ for att lasa.

Tryck pa @ for att lasa upp.

Fel i radiofjarrkontrollen

Upplasning

_f'%

Las upp forardoérren manuellt genom
att vrida om nyckeln i Iaset. Sla pa
tédndningen och tryck pa centrallas-
knappen @ for att lasa upp
passagerarddrren, bagageutrymmet
och tankluckan.

Nar du slar pa tandningen avaktive-
ras stoldskyddslasningen.

Lasning

Las forardérren manuellt genom att
vrida om nyckeln i laset.

Storning i centrallaset

Upplasning

Las upp férardérren manuellt genom
att vrida om nyckeln i laset.
Passagerardoérren kan 6ppnas
genom att man drar i innerhandtaget
tva ganger. Bagagerummet och
branslepafyliningsluckan kan inte 6p-
pnas.

Sla pa tandningen for att deaktivera
stoldskyddslasningen o> 26.

Lasning

Tryck pa lasknappen pa passagerar-
ddrrens insida. Stang sedan forar-
dorren och las den utifran med nyck-
eln. Det gar inte att Idsa tankluckan
och bagagerummet.

Manuell sténgning av suffletten
D 34.

Automatisk lasning

Den héar sdkerhetsfunktionen kan
stallas in sa att dorrarna, bagage-
rummet och tankluckan lases auto-
matiskt sa fort en viss hastighet dver-
skrids.
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Den gar ocksa att stélla in sa att bada
ddrrarna eller enbart forardorren
lases upp nar tandningen slas av och
téandnyckeln tas ut (manuell vaxel-
lada) eller vaxelvaljaren flyttas till
laget P (automatisk vaxellada).

Du kan andra installningarna pa
installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar & 102.
Instaliningarna kan sparas for den
nyckel som anvands © 21.

Dorrar

Lastrum
Baklucka
Oppna

Tryck pa & pa radiofjarrkontrollen
eller tryck pa markesemblemet pa
knapphalvan efter upplasning for
Oppning av bagageluckan.

Du kan dppna bakluckan samtidigt
som &vriga bilen forblir last genom att
trycka pa &.

Centrallas o 21.

Lastrum & 70.
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Anvand handtaget pa insidan.

Rér inte modellemblemet nar bak-
luckan stangs da luckan annars kan
lasas upp igen.

Centrallas o 21.

Blockering av bakluckan

Bakluckan kan endast éppnas nar
suffletten ar helt dppen eller stéangd.
Sufflettlocket maste vara stangt.

Manuell stdngning av suffletten
o 34.

Blockering av suffletten
Suffletten kan endast mandvreras nar
bakluckan ar stéangd.

Allmé&nna tips fér hantering av
bakluckan

A\Fara

Kor inte med helt eller delvis 6p-
pen baklucka, t.ex. vid transport
av skrymmande foremal. Giftiga
avgaser, som varken syns eller
luktar, kan tranga in i bilen. Detta
kan leda till medvetsléshet och till
och med ddden.

Se upp

Kontrollera att det inte finns nagra
hinder ovanfér, t.ex. en garage-
dorr, innan du 6ppnar bakluckan
for att undvika att den skadas.
Kontrollera alltid omradet ovanfor
och bakom bakluckan.

Observeral

Montering av tunga tillbehor pa bak-
luckan kan goéra att den inte halls
kvar i 6ppet lage.
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Bilsakerhet
Stéldskyddslasning

AVarning

Aktivera inte systemet om
personer finns kvar i bilen! Dor-
rarna kan inte lasas upp inifran.

Dorrarna sakras mot upplasning. Dor-
rarna maste vara stdngda, i annat fall
kan systemet inte aktiveras.

Om tandningen ar pa maste forar-
dorren 6ppnas och stdngas en gang
for att bilen ska kunna lasas.

Vid upplasning av bilen stangs det
mekaniska stdldskyddet av. Detta
kan inte géras med centrallasnings-
knappen.

Aktivering

Tryck pa @ pa radiofjarrkontrollen
snabbt tva ganger inom 15 sekunder.
Ett langt tryck aktiverar stangning av
suffletten.

Stéldlarm

Stoldlarmet ar kombinerat med stold-
skyddslasningen.

Det 6vervakar:
® dorrar, baklucka, motorhuv

® kupén inklusive det angransande
bagagerummet

® bilens lutning, t.ex. vid lyft
® tandsystem

Inkoppling

e Sjalvaktiverad 30 sekunder efter
att bilen lasts genom att trycka pa
en gang.

e Direkt genom intryckning av @ tva
ganger snabbt inom fem
sekunder. Ett langt tryck aktiverar
sténgning av suffletten.

Observera!

Forandringar i interiéren, t.ex. pa-
sattning av stolsdverdrag och éppna
fonster, kan stora kupédvervak-
ningsfunktionen.

Inkoppling utan évervakning av
bilens interiér och lutning

A
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Stang av dvervakningen av kupén
och bilens lutning om du ldmnar kvar
djur i bilen, da ultraljudssignaler med
hog volym eller rorelser kan utldsa
larmet. Sténg &ven av de funktio-
nerna om bilen fraktas pa farja eller
tag.

1. Sténg bakluckan, motorhuven,

fonstren och suffletten.

2. Tryck pa <. Lysdioden i knap-
pen < tands under maximalt
10 minuter.

3. Sténg dorrarna.
4. Sla pa stoldlarmet.

For att forhindra falska larm inaktive-
ras 6vervakningen av passagerar-
utrymmet om suffletten ppnas. Lys-
dioden i knappen &% tands inte.

Om endast fonster ar 6ppna arbetar
6vervakningen av passagerar-
utrymmet med begransning och lys-
dioden i knappen = tands.

Statusmeddelandet visas i forarinfor-
mationscentralens display.

Statuslysdiod

" 4

[ &

Statuslysdioden ar inbyggd i sensorn
upptill pa instrumentpanelen.

Status under de forsta
30 sekunderna efter aktivering av
stoldlarmet:

Lysdioden lyser : test, larmférdroj-
ning

. dorrarna, bak-
luckan, suffletten
eller motorhuven
ar inte helt
stéangda eller
ocksa finns det ett
fel i systemet

Lysdioden
blinkar snabbt

Status nar systemet ar aktiverat:

Lysdioden . systemet ar aktiverat
blinkar lang-
samt

Uppsok en verkstad for att fa hjalp vid
stoérningar.

Frankoppling

Nar du laser upp bilen genom att
trycka pa @ inaktiveras stéldlarmet.
Ett langt tryck aktiverar 6ppning av
suffletten.

Systemet inaktiveras inte nar férar-
dorren lases upp med nyckeln eller
med centrallasknappen i kupén.

Larm

Nar larmet utloses, aktiveras larmtu-
tan och varningsblinkersen tands.
Larmsignalernas antal och varaktig-
het stipuleras i lagstiftningen.

Avbryt larmet genom att trycka pa val-
fri knapp pa fjarrkontrollen eller sla pa
tédndningen.

Stoldlarmet kan endast inaktiveras
genom att man trycker pa @ eller
genom att man slar pa tandningen.
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Ett utldst larm, vilket inte avbrutits av
féraren, indikeras genom att var-
ningsblinkersen blinkar. Den blinkar
snabbt tre ganger nasta gang som
bilen lases upp med radiofjarrkon-
trollen. Dessutom visas ett medde-
lande i férarinformationscentralens
display efter att tdndningen slagits till.

Bilmeddelanden &> 100.

Startsparr

Systemet ar integrerat i tdndnings-
laset och kontrollerar om bilen far
startas med den nyckel som anvands.

Startsparren aktiveras automatiskt
nar nyckeln tas ut ur tdndningslaset.

Om kontrollampan @ blinkar nar
tandningen ar pa finns det en stérning
och det gar inte att starta motorn. Sla
av tdndningen och sla pa den igen.

Om kontrollampan fortsatter att
blinka, forsotk starta motorn med
reservnyckeln och uppsok en verk-
stad for att fa hjalp.

Observera!

Startspérren laser inte dérrarna. Du
ska alltid lasa bilen nar du lamnar
den.

Sla pa stoldlarmet © 21, © 26.
Kontrollampa @ © 92.

Ytterbackspeglar

Konvex form

Den konvexa yttre backspegeln har
en icke sfarisk yta som minskar déda
vinklar. Pa grund av den konvexa for-
men ser foremalen mindre ut och dar-
med &r det svarare att uppskatta av-
stand.

Elektrisk installning

Valj relevant ytterbackspegel genom
att vrida reglaget at vanster (L) eller
hoger (R). Vrid sedan kontrollen for

att stalla in spegeln.
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I laget 0 valjs ingen spegel.

Infallning av speglar

<

[N
i

&,

For fotgangares sakerhet viks ytter-
backspeglarna framéat eller bakat vid
en stétpakanning. Aterstallning sker
med ett |att tryck pa spegelhuset.

Elektrisk infallning

Vrid reglaget till 0, tryck sedan ner
reglaget. Bada ytterbackspeglarna
falls in.

Tryck ner kontrollen igen - bada ytter-
backspeglarna atergar till sin ut-
gangsposition.

Om en spegel som har fallts in elekt-
riskt falls ut manuellt félls endast den
andra spegeln ut vid tryck pa
reglaget.

Uppvarmda speglar

4

Tryck pa G8! fér mandvrering.
Lysdioden i knappen indikerar akti-
vering.

Uppvarmningen fungerar nar motorn
ar igang och stangs av automatiskt
efter en kort stund.
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Innerbackspeglar

Manuell avblandning

L &

Justera spaken pa spegelhusets
undersida for att minska blandningen.

Automatisk avblandning

Blandning fran bakomliggande fordon
i morker reduceras automatiskt.

Fonster
Vindruta

Varmereflekterande vindruta

Den varmereflekterande vindrutan
har en beldggning som reflekterar
solstralning. Aven datasignaler, t.ex.
fran betalstationer, kan reflekteras.

= =gy
7 \

De markerade omradena av vindru-
tan tacks inte av denna belaggning.
Enheter for elektronisk datainspel-
ning och avgiftsbetalning ska fastas i
dessa omraden. | annat fall fungerar
datainspelningen eventuellt inte.
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Etiketter pa vindruta

Fast inga etiketter som vagavgifts-
marken eller liknande inom inner-
backspegelns omrade pa vindrutan.
Detta kan begréansa registreringsom-
radet for sensorn och visningsomra-
det fér kameran i spegelhuset.

Byte av vindruta

Elektriska fonsterhissar

AVarning

Se upp

Var forsiktig vid anvandning av de
elektriska fonsterhissarna. Risk
for personskador, sarskilt for barn.

Hall rutor under uppsikt nar de
sténgs. Se till att inget kan klam-
mas fast.

Om bilen har en framre kamera-
sensor for foérarassistanssys-
temen ar det mycket viktigt att
eventuella byten av vindrutor ut-
fors korrekt enligt Opels specifika-
tioner. Annars kan det hénda att
dessa system inte fungerar korrekt
och det finns en risk for ovantat
beteende och/eller ovantade
meddelanden fran dessa system.

Kan anvandas nar tandningslaset ar i
laget 1 eller 2 (tandning pa) & 135.

Kvarhallen strém > 135.

& (2] =] |
(2]

Ty -

Anvand strémstallaren fér respektive
fénster genom att trycka for att dppna
eller dra for att stanga.

Om du trycker eller drar forsiktigt till
det forsta sparrlaget 6ppnas eller
stangs fonstret sa lange du aktiverar
stromstallaren.

Om du trycker eller drar hardare till
det andra sparrlaget och sedan slap-
per: fonstret 6ppnas eller stangs
automatiskt med sakerhetsfunk-
tionen aktiverad. For att stoppa rérel-
sen aktiverar du stromstallaren en
gang till i samma riktning.

Centralstrombrytare
LY

—

'\ N
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Strémbrytare i mittkonsolen for
mandvrering av alla fonster.

Tryck snabbt pa strombrytaren &3 for
att 6ppna alla fonster automatiskt.

Dra snabbt i strombrytaren &3 for att
sténga alla fénster automatiskt.

Skyddsfunktion

Om rutan moéter motstand inom om-
radet ovanfor fonstrets mitt stoppas
den omedelbart och 6ppnas heltigen.

Overbrygga sakerhetsfunktion

Skulle rutan vara svar att stinga
p.g.a. frost eller liknande, sla till tdnd-
ningen och tryck ner kontakten till for-
sta sparrlaget och hall kvar. Fonstret
stédngs med sékerhetsfunktionen
avaktiverad. For at stoppa rorelsen
slapper du strémstallaren.

Komfortmand&vrering med
fjérrkontrollen

Fonstren och suffletten kan fjarrhan-
teras nar man ar utanfor bilen.

Lo

Oppna

e Tryck pa @ snabbt en gang: dor-
rarna lases upp.

® Tryck pa Jen gang till under tva
sekunder: fonstren 6ppnas auto-
matiskt. Tryck pa 3 langre: suff-
letten Gppnas. Hall in @ tills suff-
letten ar helt 6ppen.

Slapp @ under O6ppningen av sufflet-
ten: rorelsen stoppar under

10 sekunder, om man trycker en gang
till pa @ fortsatter Gppningen.

Sténga
® Tryck pa @ snabbt en gang: dor-
rarna lases.

® Tryck pa @ en gang langre: suff-
letten och fonstren stangs. Hall in
@ tills suffletten &r helt stangd.

Slapp @ under stangningen av
suffletten: rérelsen stoppar under
10 sekunder, om man trycker en
gang till pa ® fortsatter stang-
ningen.

o Om suffletten redan ar stangd
men fonstren ar 6ppna: om man
trycker pa @ under tva sekunder
stangs fonstren.

Bekréftelse

Fullstdndig 6ppning och stdngning av
suffletten bekraftas av varnings-
blinkers.

Overbelastning

Om fénstren mandvreras upprepat
under kort tid inaktiveras manovre-
ringen av fonstren under en tid.
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Initialisering av de elektriska
fénsterhissarna

Om det inte gar att stanga fonstren
automatiskt (t.ex. efter bortkoppling
av bilens batteri) visas ett medde-
lande eller en varningskod i
forarinformationscentralens display.

Bilmeddelanden &> 100.

Aktivera fonsterelektroniken for alla
fonster, med borjan fran bakfonstren,
enligt foljande:

1. Suffletten maste vara stangd.

2. Sténg doérrarna.

3. Sla pa tandningen.

4. Dra strémstéllaren mot det andra
sparrlaget tills fonstret borjar
stdngas och hall kvar i ytterligare
4 sekunder.

5. Tryck strémstallaren mot det
andra sparrlaget tills fonstret
bérjar 6ppnas automatiskt.

6. Upprepa detta for varje fonster.

Uppvarmd bakruta

4

Tryck pa G for mandvrering.
Lysdioden i knappen indikerar akti-
vering.

Uppvarmningen fungerar nar motorn
ar igang och stangs av automatiskt
efter en kort stund.

Uppvarmd bakruta inaktiveras nar
suffletten dppnas.

Solskydd

Solskydden kan vid behov féllas ner
och ocksa svangas at sidan.

Under korning ska skydden fér speg-
larna i solskydden vara stéangda.

En biljetthallare sitter pa baksidan av
solskyddet.
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Tak
Sufflett

AVarning

Var férsiktig vid anvandning av
suffletten. Risk for personskador.
Overvaka rorelseomradet ovan-
for, bredvid och bakom bilen under
mandvreringen.

Se till att inga kroppsdelar eller
foremal kan klammas fast. Se till
att personer haller sig utanfor suff-
lettens eller sufflettluckans arbets-
omrade. Risk for personskador.

Kontrollera héjd, 1angd och bredd
pa det tillgéngliga utrymmet innan
suffletten mandvreras, t.ex. i ett
garage, ett parkeringshus eller nar
en cykelhallare ar monterad.

Bilens passagerare skall informe-
ras i enlighet med detta.

Ta ut tdndningsnyckeln innan du
lamnar bilen for att pa sa satt for-
hindra obehdrig mandvrering av
fonstren och suffletten.

Anvandning med knappen i
mittkonsolen

Kan anvandas nar tdndningslaset ar i
laget 1 eller 2 (tandning pa) o 135.
Suffletten kan dppnas och stédngas
under kdrning i hégst 50 km/h.
Oppna suffletten
[ '\.‘

Dra i strombrytaren tills suffletten ar
helt 6ppen och sufflettlocket &r
stangt. Alla fonster 6ppnas under
denna funktion.

For att stdnga alla fonster trycker du
pa strombrytaren &.

Stanga suffletten
i

” \
Hall strombrytaren intryckt tills sufflet-
ten och sufflettlocket &r helt stdngda.
Alla fonster 6ppnas under denna
funktion.

Dra snabbt i strdmbrytaren &3 for att
sténga alla fonster.

Bekréaftelse av funktionen

Fullstandig 6ppning eller stdngning
av suffletten med strémbrytaren i mitt-
konsolen bekréftas av en ljudsignal.
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Mandovrering med fjarrkontroll

Oppna suffletten
= 1
3 ’ . L
'-.‘ ."" -F-‘N_?I
- {.\ i .-’_.-"

A

Hall @ intryckt tills suffletten ar helt 6p-
pen och sufflettlocket ar stangt. Alla
fonster 6ppnas under denna funktion.

Stanga suffletten

Hall @ intryckt tills suffletten, sufflett-
locket och fonstren ar helt stangda.
Alla fénster dppnas forst under denna
funktion.

Bekréftelse av funktionen

Fullstdndig 6ppning och stangning av
suffletten med fjarrkontrollen bekraf-
tas av varningsblinkers.

Sakerhetsstopp

Knappen pa fjarrkontrollen eller
stromstallaren i mittkonsolen maste
tryckas in tills suffletten &r i respektive
andlage. Om man slapper knappen
eller strombrytaren under anvand-
ningen stoppas sufflettens rorelse
omedelbart. Suffletten blir kvar i mel-
lanlaget endast under en viss tid.
Efter denna tid hors varningsljud,
hydraultrycket i systemet sjunker och
suffletten kan borja réra sig av sig
sjalv. Aktivering av knappen eller
stromstallaren en gang till fortsatter
funktionen.

Krav fér anvandningen

e Bilen star stilla eller kérs med en
hastighet pa maximalt 50 km/h.
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Allménna tips
Observeral
f E e Aktivera alltid mandverstromstal-
- laren tills den akustiska signalen
\\\ hors eller tills varningsblinkers
% Dra ut insyns- blinkar for att se till att suffletten
= skydd for att ar helt 6ppen eller stangd.
anvanda e Suffletten kan hallas i en mellan-
suffletten position for att underlatta rengor-
ing av suffletten och packningar.
Slapp stromstallaren i mittkonso-
e | astrumsdelningen ar utfalld, ge- Om nagotav dessa krav inte upp- len under mandvreringen for att

nomlastningsluckan ar stdngd
© 70.

Suffletten gar i ingrepp i stangt
lage.

Bakluckan ar helt stadngd.

Yttertemperaturen ar inte lagre
an -7 °C for 6ppning och -10 °C
for stangning.
Bilbatterispanningen ar tillracklig.

Systemet har inte dverbelastats
genom upprepad anvandning
(maximalt 5 kompletta 6ppningar
och stangningar i foljd).

fylls hors ett varningsljud och ett
meddelande visas i férarinforma-
tionscentralen (DIC) nér stromb-
rytaren aktiveras och suffletten
inte 6ppnas eller stangs.

e Det far inte finnas nagra foremal
framfor bakrutan eller i sufflettens
eller sufflettluckans rorelseom-
rade.

Om den automatiska funktionen inte
fungerar nar suffletten &r 6ppen ska
du stédnga manuellt, se féljande an-
visningar i "Manuell stdngning vid ett
systemfel".

stoppa sufflettens rorelse i mel-
lanpositionen under maximalt

7 minuter nar tdndningen &ar pa.
Efter denna tid hors ett varnings-
ljud, hydraultrycket i systemet
sjunker och suffletten kan bdrja
réra sig av sig sjalv.

Oppna inte suffletten om den &r
vat, fryst eller smutsig.

Aktivering av suffletten pa ojamnt
underlag kan leda till funktionsfel
och skador.

Bilvard o 225.
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Manuell stédngning vid systemfel

Vid ett funktionsfel pa den elektrohyd-
rauliska aktiveringen kan suffletten
stdngas manuellt om den &r 6ppen.

o=

Endast manuell
mandvrering
majlig

Ett varningsljud hérs och ett medde-
lande visas i foérarinformations-
centralen (DIC).

Se upp

Vi rekommenderar att manuell
stangning av suffletten alltid utfors
av tva personer.

Manuell anvandning av suffletten

ar endast tillaten for stangning.

Las féljande beskrivning heltinnan
du borjar arbeta.
Utfor inte den manuella stang-

ningen med bilen parkerad pa
uppfors- eller utférslutningar.

Ta bort den stora vindavvisaren in-
nan arbetet pabdrjas.

Lat en verkstad reparera suffletten
efter stdngningen.

Ta fram foljande verktyg som kravs
fér manuell hantering:

6 mm

e sexkantsnyckel med 4 mm sex-
kant pa den langa sidan och
6 mm sexkant pa den korta sidan,
som finns i handskfacket

e tva sndren som finns i handsk-
facket

® en skruvmejsel som finns i verk-
tygsladan i lastrummet &> 205
1. Sla av tédndningen.

2. Oppna bakluckan och ta ut skruv-
mejseln fran verktygsladan.

. o

3. Painsidan av den 6vre lastrum-
skanten finns en spak for att fri-
gora sufflettluckan. Se efter var
spaken sitter och lossa den
genom att svanga den nedat.
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Observeral
Fran och med nésta steg gar det inte
att 6ppna bakluckan.

Ta fram skruvmejseln fran verktygs-
ladan for det fortsatta arbetet. Det ar
mojligt att lastrummet inte gar att
Oppna forran bilen ar pa verkstad.
Darfor ska du ta bort ev féremal som
du behdver fran lastrummet.

4. Stag bakluckan.

’P-u.

5. Lyft upp sufflettluckan fran bada
sidorna samtidigt ungefar till halva
det upplyfta laget.

.a"

. Sétt in sexkantsnyckeln 4 mm i

den markerade positionen pa
luckdrivenheten. Vrid sexkants-
nyckeln medurs hela vagen till
stopp sa att sidoluckorna svangs
in.

. Oppna suffletten till sitt andlage.

8. Tabort plastskydden pa bada sid-
orna genom att trycka och foéra
dem bakat, se bilden.

P

9. Det finns synliga markeringar pa
gangjarnen pa bada sidor.
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10. Dra in de fasta snérena runt den
markta positionen pa gangjarnet
pa bada sidorna och dra anden av
snoret genom dglan pa det satt
som visas pa bilden.

-
g -

”w‘L/
/

11. Lagg de bada snérenas andar
framat.

12. Dra ut suffletten genom att lyfta
upp frdmre bagen (1) och samtid-
igt spannbagen (2) pa bada sidor.

13. For den framre bagen (1) mot
vindruteramen.

14. Ta bort det lilla locket i vindrute-
ramen med en skruvmejsel som
satts in i urtaget i locket.

15. Sétt in sexkantsnyckeln 6 mm i
Oppningen och las sparren genom
att vrida sexkantsnyckeln medurs
mot dess andposition.
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16. Lyft upp sufflettens spannbage
(2) pa bada sidorna. Lyft upp suff-
lettluckan genom att trycka den
langsamt ungefar till halva den
upplyfta positionen och lat den
sedan glida till stdngd position.

17. Sank ner sufflettens spannbage
2).
Observeral
| detta lage gar det att kora bilen till
en verkstad for att ge suffletten en
oversyn. Suffletten ar inte helt vat-
tentat och inte sparrad baktill.

For att sparra suffletten helt ska fol-
jande steg utforas.

18. Tryck ner vardera sidan av spann-
bagen stadigt. Dra samtidigt Iang-
samt och kontinuerligt snoret
framat med en skruvmejsel pa
tvaren i 6glan. Ta eventuellt stod
mot dérramen med den andra
handen. Gor detta pa bada sid-
orna for att sparra suffletten bak-
till.

Efter det sista steget kan bakluckan
Oppnas igen. Lat en verkstad ta bort
snérena.

Suffletten far inte 6ppnas med fasta
snoren.

Vindavvisare

Det finns tva vindavvisare som ar
placerade i en vaska bakom de bakre
ryggstoden. Fall ner ryggstdden bak
© 70, 6ppna kardborrfastena och
flytta ut vaskan fran férdjupningen.

® Den lilla vindavvisaren kan pla-
ceras mellan nackskydden bak.

® Den stora vindavvisaren kan pla-
ceras bakom framsatena.

Lagg inga féremal pa vindavvisaren.

Vid monteringen av avvisarna ska
suffletten vara 6ppen.
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Montering av den lilla
vindavvisaren

e Fall ner ryggstodet bak © 70.

L ™

® Ta bort skyddet fran styrningen
mellan nackskydden bak genom
att féra det at bilens vanstra sida.

e Sattin avvisarens adapter med
férhdjningen i styrningens mot-
satta foérdjupning.

e Forin avvisaren i styrningen mot
bilens hogra sida tills den gariin-
grepp.

e |yft upp ryggstodet.

Demontera avvisaren i omvand ord-

ning.

Montering av den stora
vindavvisaren

e Ta ut avvisaren fran vaskan.

® Ta ut de fyra lasskruvarna fran
avvisaren: de 6vre hoppar ut fja-
derbelastat genom att man vrider
ut stiften ur fastena pa bada sid-
orna, de nedre hoppar ut genom
att man lyfter upp sparren pa gli-
dreglagen pa bada sidorna.

e Fall ut vindavvisaren.
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e Sattin Iasstiften pa hoger sida i
urtagen i kladselpanelen néara
baksatet med gangjarnen bakom
baksatet. Fall avvisaren lite at
mitten och satt in Iasstiften pa
vanster sida i urtagen pa kladsel-
panelen pa vanster sida. Se till att
alla stift har gatt i ingrepp ordent-
ligt. Tryck ner avvisaren i mitten.

o
e

e Fall upp den 6vre delen i vertikalt
lage.

Det gar inte att sitta i baksatena nar
den stora vindavvisaren ar monterad.

Avvisarens vertikala del kan fallas ner
nar den inte anvands.

Vindavvisaren kan vara monterad nar
suffletten ar stangd.

Foér att demontera den féller du ner
vindavvisarens vertikala del. Lyft upp
vindavvisaren i mitten nagot och ta
bort den fran urtagen pa bada sid-
orna.

Packa in vindavvisaren

For att packa in avvisaren tar du bort
de bakre lasstiften genom att trycka
tillbaka och vrida in stiften i fastena.
Tryck tillbaka glidreglagen till de
framre lasstiften tills de gar i ingrepp.
Svéang in avvisaren och lagg ner den
i vaskan.

Fall ner ryggstdden bak. Rikta in vas-
kans harda hdlje i lastrummet. Pla-
cera vaskan nerifran och uppat i si-
dostyrningen i den 6vre ramens for-
djupning. Fast vaskan med kardborr-
fastet vid lastsakringsdglorna pa
bada sidorna. Lyft upp ryggstdden.
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Valtningsskydd

Valtningsskyddet bestar av en for-
starkt vindruteram och stortbagar

under skydd bakom nackskydden

bak.

Om bilen rakar ut for valtning, frontal-
kollision eller pakorning fran sidan ut-
I6ses stortbagarna uppat automatiskt
inom nagra millisekunder. De utléses
ocksa tillsammans med systemen for
frontairbags och sidoairbags.

Observeral

Placera inte nagra foremal pa skyd-
den for stortbagarna bakom nack-
skydden.

Kontrollampan for airbag 2 tands om
stortbagar har I6st ut.

Systemet utldses med suffletten 6p-
pen eller stdngd.

Suffletten far inte mandvreras om
stortbagarna har 16st ut. En kontinu-
erlig varning hors och ett meddelande
visas i forarinformationscentralen om
brytaren aktiveras.
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ISOFIX barnsakerhetssystem ... 66
Top-tether, fastdglor .................. 66

Nackskydd

Position

A\Varning

Nackskydden maste vara ratt in-
stallda vid korning.

Nackstddets 6vre kant ska vara i héjd
med huvudets 6vre del. Om detta inte
ar mojligt bér nackskyddet stallas i det
hogsta laget for mycket langa
personer och i det lagsta laget for
mycket korta personer.

Installning

Nackstdd pa framsatena

Héjdinstallning
Tryck pa knappen, stall in héjden,
sparra nackskyddet.
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Horisontell installning

L

Dra av nackskyddets dyna langsamt
framat. Det sparras i flera olika lagen.

For att aterga till det bakersta laget,
dra det sa langt fram som mgjligt och
slépp det.

Nacksttdd pa bakséatena

Héjdinstallning

Dra nackskyddet uppat till dnskat
steg. Om du vill sdnka det trycker du
in sparren och trycker nackskyddet
nedat.

Ta bort bakre nackskydd
T.ex. nar du anvander ett barnsaker-
hetssystem ©> 61.

-

Tryck in de bada sparrarna och dra
loss nackskyddet uppat.

Placera nackstddet i en natkasse och
fast undersidan av kassen i lastrum-
mets golv med hjalp av kardborreban-
den. Du kan képa en lamplig nat-
kasse pa din verkstad.

Aktiva nackskydd

Vid pakdrning bakifran flyttas de
aktiva nackskyddens framsida nagot
framat. Da far huvudet stod sa att ris-
ken for whiplashskada minskas.

Observera!
Godkanda tillbehor far endast mon-
teras om inte satet anvands.
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Framstolar

Stolsposition

AVarning

Satena maste vara ratt installda
vid korning.

A\Fara

Sitt inte narmare ratten an 25 cm
for att mojliggora séker utlésning
av airbagen.

AVarning

Stall aldrig in satena under kor-

ning. De kan réra sig okontrollerat.

AVarning

Forvara aldrig nagra féremal
under stolarna.

i

\

Satt dig sa langt in mot rygg-
stddet som mdjligt. Stéll in satets
avstand till pedalerna sa att be-
nen ar |att vinklade nar pedalerna
ar nertrampade. Skut passager-
arsatet fram sa langt bakat som
mojligt.

Stall in sateshodjden pa lamplig
hojd, sa att du har fri sikt at alla
hall och ser alla matare. Det bor
finnas ett fritt utrymme pa minst
en handbredd mellan huvudet
och innertaket. Laren ska vila 1att
mot satet utan tryck.

Satt dig med axlarna sa langt in
mot ryggstddet som majligt. Stall
in ryggstddets lutning sa att det

gar latt att na ratten med armarna
nagot bdjda. Nar du vrider pa rat-
ten maste axlarna behalla kon-
takten med satet. Ryggstodet far
inte vara lutat for langt bakat. Re-
kommenderad maximal lutnings-
vinkel ar ca 25°.

e Justera satet och ratten sa att
handlederna vilar pa ratten nar
armen ar helt utstrackt och ax-
larna ar pa ryggstodet.

e Stall in ratten o> 76.

e Stall in nackskyddet © 44,

e Stallin larstodet sa att det blir ett
avstand pa ungefar tva fingrars
bredd mellan satets kant och
knavecket.

e Stall in svankstodet s& att det
stdder ryggradens naturliga form.

Stélla in stol manuellt

Anvand alltid sédkerhetsbéltena och
se till att ryggstéden ar sparrade vid
korning.
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Langdinstallning

/
\ f
a Y ,'
-~ . '.
=
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Dra i handtaget, flytta satet, slapp
handtaget. FOrsok att flytta satet
bakat och framat for att kontrollera att
det ar last pa plats.

Ryggstddslutning

/

e ™

Vrid spaken bakat, justera lutningen
och slapp spaken. Lat ryggstodet ga i
ingrepp horbart.

Sitshéjd

Pumpa med spaken

uppat : satet hamnar hogre
nerat : satet hamnar lagre
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Satets lutning

S
: —
sl ) ';p
%
Pumpa med spaken

uppat : framandan hogre
nerat : framandan lagre

a % :

Svankstéd
.-"j ."'f

Stall in svankstddet med fyrvagsreg-
laget sa att det passar de personliga
Onskemalen.

Flytta stodet uppat och nerat: tryck
knappen uppat eller nerat.

Oka och minska stédet: tryck knap-
pen framat eller bakat.

Installbart larstéd

e .'\,_ |

-, ;h,_ =

[ -

Dra i spaken och skjut larstddet.

Falla ner stol

A\Varning

Passagerare i baksatet maste se
upp sa att de inte klams av install-
ningsmekanismen nar satet ror sig
tillbaka till sitt utgangslage.
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Se upp

AVarning

Tryck ned nackskydden nar satet
ar i hégsta positionen och lyft upp
solskydden innan du viker fram
ryggstodet.

Manuell nedféllning av séate

.

-

( f_a'

="
¥ =4
Lyft frigéringsspaken och fall rygg-
stddet framat och skjut sedan satet
framat till stopp.

For att aterstalla stolen trycker du sa-
tet bakat till stopp. Lyft ryggstddet till
uppratt [age utan att dra i nagon spak.
Se till att ryggstodet gar i ingrepp.

Nar du faller upp satet ska du se
till att det sparras ordentligt innan
du kér. Om du inte gor detta kan
féljden bli personskada vid en
kraftig inbromsning eller en
kollision.

Nar det har gatt i ingrepp helt ar satet
i sitt utgangslage igen.

Mandvrera aldrig spaken for rygg-
stodsvinkeln nar ryggstodet ar fallt
framat.

Elektrisk nedféllning av séte

.

| == o)

; .{,_..'I“"I

Lyft frigéringsspaken och fall rygg-
stodet framat. Séatet glider automat-
iskt framat till andlaget.

For att aterstalla lyfter du upp rygg-
stodet till uppratt lage sa att det hakar
i. Satet glider automatiskt bakat till ut-
gangslaget.

Om det nedféllda ryggstddets nack-
skydd blockeras av den 6vre vind-
ruteramen ska du lata satet flyttas
nagot bakat eller nedat © 50 eller sa
ska du stélla nackskyddet i det Iagsta
laget & 44.

Skyddsfunktion

Om det elmandvrerade satet stéter
pa motstand nar det glider framat eller
bakat stoppas det omedelbart och
rors i motsatt riktning.

Observeral
Sitt inte i satet nar det ror sig.

Frankoppling av elektriciteten

Om satet ar kvar i den framre positio-
nen med 6ppen dorr i mer @n

10 minuter kopplas den eldrivna in-
stallningen bort. | sa fall ska du stédnga
och 6ppna dorren eller sla pa tand-
ningen och aktivera den eldrivna in-
stallningen igen.
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Overbelastning Langdinstallining Flytta stromstallaren uppat/nerat.
Om en fallningsfunktion blir elektriskt

dverlastad bryts strémférsérjningen - Sétets lutning

automatiskt under en kort tid. " _ ¥ e
: g _ i
Stélla in elmanévrerad stol ? fj Cﬁ - “‘J‘TH
AVarning : . a% i /
Var forsiktig vid manévrering av de i A AT N oa
elmandvrerade satena. Det finns - .
en risk for personskador, i synner- -:\.;,‘.L‘G | ——
het fér barn. Féremal kan fastna. e N
° . . . i o L
Hall satena under god uppsikt vid Flytta stromstallaren framat/bakat. (=
installning av dem. Bilens passa-
gerare skall informeras i enlighet Sitshéjd Flytta den framre delen av den framre
med detta. - stromstallaren uppat/nedat.

%/T

l g

.ﬂ
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Ryggstddslutning

S

.f@x st._

5

Vrid stromstallaren framat/bakat.

Svankstod

Stall in svankstddet med fyrvagsreg-
laget sa att det passar de personliga
onskemalen.

Flytta stodet uppat och nerat: tryck
knappen uppat eller nerat.

Oka och minska stédet: tryck knap-
pen framat eller bakat.

Observeral

Om satesinstallningen ar elektriskt
Overbelastad bryts stromforsorj-
ningen automatiskt under en kort
stund.

Instéllbart larstéd

—

Dra i spaken och skjut larstodet.

Armstod

b

Armstodet kan skjutas framat 10 cm.
Det finns ett férvaringsfack under
armstodet.

Forvaring i armstod © 69.



52 Stolar, sakerhetsfunktioner

Varme

- NP . ©

Stall in 6nskad varme genom att
trycka en eller flera ganger pa &/ for
respektive sate. Lysande lysdioder i
knappen indikerar installningen.

Personer med kénslig hud rekom-
menderas att inte anvanda den
hogsta installningen under lang tid.
Uppvarmningen av satena sker nar
motorn &r igang.

Stolsvarmen fungerar dven under ett
Autostop.

Stopp/start-system > 136.

Ventilation

~

Stall in 6nskad ventilation genom att
trycka en eller flera ganger pa &/ for
respektive sate.

Lysande lysdioder i knappen indike-
rar installningen.

De ventilerade satena fungerar nar
tandningen &r pa.

Stolsventilationen fungerar aven
under ett Autostop.

Stopp/start-system o> 136.

Séakerhetsbalten

Sakerhetsbaltena &r lasta vid kraftig
acceleration eller fartminskning sa att
de sittande halls fast i sin sittposition.
Déarmed minskas skaderisken avse-
vart.

A\Varning

Spann fast sdkerhetsbaltet fore
varje korning.

Personer som inte ar fastspanda
utgor en fara for bade sig sjélva
och dvriga passagerare vid en
eventuell olyckshandelse.
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Sakerhetsbaltena ar konstruerade for
anvandning av en person i taget.
Barnsakerhetssystem © 61.

Kontrollera regelbundet alla delar av
baltessystemet sa att det fungerar rik-
tigt och inte har skador eller ar ned-
smutsat.

Byt ut skadade delar. Lat en verkstad
byta bélten och utlésta baltesstrack-
are efter en olycka.

Observeral

Se till att baltena inte skadas av skor
eller vassa foremal eller blockeras.
Lat inte smuts komma in i baltenas
upprullningsautomatik.

Baltespresentator

Béltespresentatdren ar en komfort-
funktion som gor det majligt fér de
akande i framsatena att spanna fast
sina balten pa ett bekvamt satt genom
att fora dem framat.

Presentatéren kommer fram nar:

Respektive dorr stdngs och tand-
ningen slas pa.

Tandningen ar pa och doérren
stangs.

Presentatoren dras tillbaka nar:

Respektive dorr dppnas igen.
Nyckeln tas ut ur tdndningslaset.

Respektive lasflik satts in i bal-
teslaset.

En timeout pa 45 sekunder har
forflutit.

Bilen kérs langre an
15 sekunder med en hastighet
over 6 km/h.

Om baltespresentatéren inte dras till-
baka automatiskt trycker du tillbaka
den nagot.

Baltespaminnare

Framstolarna ar utrustade med en
baltespaminnare, vilket indikeras for
forarsatet med kontrollampan 4 i
varvréknaren &> 88 och for passag-
erarsétet i mittkonsolen o> 85.

Balteskraftbegransare

| alla saten minskas belastningen pa
kroppen genom gradvis frislappning
av baltet under en kollision.

Béaltesstrackare

Vid frontalkollisioner eller pakérning
bakifran med en viss intensitet, dras
alla balten at.

AVarning

Felaktig hantering (t.ex. borttag-
ning eller montering av balten) kan
I6sa ut béaltesstrackarna.
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Utlsta baltesstrackare indikeras av
att kontrollampan 2% © 88 lyser kon-
tinuerligt.

Utlosta baltesstrackare maste bytas
av en verkstad. Baltesstrackarna kan
bara I6sas ut en gang.

Observeral

Fast eller montera inga tillbehor eller
andra féremal som kan paverka bal-
tesstrackarnas funktion. Utfor inga
andringar pa baltesstrackarnas
komponenter eftersom bilens typ-
godkannande i sa fall upphor att
gélla.

Trepunktsbalte

Spanna fast

)

—_— _"“A =,
Dra ut baltet ur rullautomaten, for det
Over kroppen utan att det vrids och
satt i lastungan i laset. Dra at hoftbal-

tet ofta under kdrningen genom att
dra i axelbaltet.

Tjocka klader paverkar baltets anligg-
ning mot kroppen. Lagg inga féremal,
t.ex. handvéaskor eller mobiltelefoner,
mellan baltet och kroppen.

A\Varning

Baltet far inte I6pa 6ver harda eller
omtaliga foremal i kladernas
fickor.

Baltespaminnare 4 o> 88.
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Lossa

For att lossa baltet: Tryck pa den réda
knappen pa bélteslaset.

Anvandning av sékerhetsbaltet
under graviditet

N

AVarning

Hoftbaltet maste I6pa sa lagt éver
backenet som mgjligt for att und-
vika tryck mot underlivet.

Airbagsystem

Airbagsystemet bestar av ett antal in-
dividuella system, med olika upp-
byggnad beroende pa utrustnings-
nivan.

Vid utlésning fylls airbags inom nagra
millisekunder. Den téms ocksa sa
snabbt att det ofta inte marks vid en
olycka.

AVarning

Felaktig hantering kan medféra att
airbagsystemen utléses explo-
sionsartat.

Observeral

Airbagsystemets och baltesstrack-
arnas styrelektronik finns i mittkon-
solen. Placerainga magnetiska fore-
mal dar.

Sétt inte fast nagra féremal pa air-
bagskydden och tack dem inte med
andra material.

Varje airbag utléses bara en gang.
Lat en verkstad byta en utlost airbag.
Det kan dessutom vara nédvandigt
att byta ut ratten,
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instrumentpanelen, delar av klad-
seln, dorrtatningarna, handtagen
och satena.

Utfor inga andringar pa airbag-
systemet eftersom bilens typgod-
kannande i sa fall upphor att gélla.

Nar airbagen blases upp kan varma
gaser som kommer ut leda till brann-
skador.

Stdérning

Om det upptrader ett fel i airbag-
systemet tands kontrollampan % och
ett meddelande eller en varningskod
visas i férarinformationscentralen.
Systemet fungerar inte.

Lat en verkstad atgarda orsaken till
stérningen.

Kontrollampa % for airbagsystem

o 88.

Barnsékerhetssystem pa framre
passagerarsatet med
airbagsystem

Varning enligt ECE R94.02:

" A AIRBAG

¥
E

‘__
I 1 5

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver-
wenden, der durch einen davor be-
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge-
schtzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siege
d'enfant orienté vers l'arriére sur un
siége protégé par un COUSSIN

GONFLABLE ACTIF placé devant lui,

sous peine d'infliger des BLESSU-
RES GRAVES, voire MORTELLES a
I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de re-
tencion infantil orientado hacia atras
en un asiento protegido por un AIR-
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELLAETCA
yCTaHaBnvMBaTb AeTCKoe
yAepXuBatoLLee YCTPOWCTBO MULIOM
Ha3aj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
060pyaoBaHHOM (hPOHTanNbHOM
noAyLukor 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLWKA HE OTKITKOYEHA! 3to
moxeT npusectn K CMEPTU nnu
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au-
tostol pa et forseede med AKTIV AIR-
BAG, BARNET kan komme i LIVS-
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.
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SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsut-
styr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de re-
tencéo para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANGA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT-
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnaoiyoTroigite Traidiko
KaBiopa agdpaAeiag pe popd TTPog Ta
oW g€ KABITUA TTOU TTPOCTATEUETAI
atrd petwtmkd ENEPITO AEPOZAKO,
BI0TI TO TTaIdi UTTOPEI v UTTOTTEI
OANAZIMO n ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed kté-
rym znajduje sie WLACZONA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto-
sowanie sig do tego zalecenia moze
by¢ przyczyng SMIERCI lub POWAZ-
NYCH OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR SE-
KILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJTW He BuKopuCTOBYIiTE
cuctemy 6esneku ons giten, wo
BCTaHOBINIOETLCA 06NMYYsaM Hasag,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOIO
MOAYLKOK BESIIMNEKN, iHakwe ue
moxe npuasect 4o CMEPTI un
CEPWO3HOI0 TPABMYBAHHSA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekilést elSlré|
AKTIV LEGZSAKKAL védett tilésen,
mert a GYERMEK,HA,LALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte Koristiti sustav
zadrZavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu's AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne namesc¢ajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO BLA-
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POSKODB za
OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred se-
dista zato Sto DETE moze da NA-

STRADA ili da se TESKO POVREDI.

MK: HNKOTI ALL He kopucTeTe oeTcko
cequLiTe CBPTEHO HaHasag Ha
ceguwiTe 3awwTuteHo co AKTUBHO
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BO34YLUHO NMEPHWUYE npeg Hero,
3aTtoa wTto geteto moxe A 3AIMHE
mnv ga 6uae TELWWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssaiTe
AeTcka ceparnka, rnejaila Hasag,
BbpXY ceAarka, KoATo e 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BBb3rNTABHNLUA npeg Hest - Moxe Aa
ce cturHe o CMBbPT unu
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa; ac-
est lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pied sedadlem AKTIVNIM AIR-
BAGEM. Mohlo by dojit k VAZNEMU
PORANENI nebo UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku se-
dacku otoCenu vzad na sedadle chra-
nenom AKTIVNYM AIRBAGOM, pre-
toze moéze dojst k SMRTI alebo VAZ-
NYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sedynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu sédek-
Iiti sédvieta, kas tiek aizsargata ar tas
prieksa uzstaditu AKTIVU DROSI-
BAS SPILVENU, jo preteja gadijuma
BERNS var gut SMAGAS TRAUMAS
vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole suu-
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kait-
stud iste, sest see voib pdhjustada
LAPSE SURMA v&i TOSISE VIGAS-
TUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li jha-
res lejn in-naha ta’ wara fuq sit protett
b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan
jista’ jikkawza I-MEWT jew GRIEHI
SERJI lit-TFAL.

Utover varningen som &r obligatorisk
enligt ECE R94.02, bor framatvant
barnsékerhetssystem av sakerhets-
skal aldrig placeras pa passagerar-
satet fram dar det finns en aktiv air-
bag.

A\Fara

Anvand inte barnsakerhetssystem
pa passagerarstolen om en framre
krockkudde ar aktiv.

Airbagetiketten ar placerad pa bada
sidor av framsatespassagerarens
solskydd.

Avstangning av passagerarairbag
B 60.

Frontairbagsystem

Frontairbagsystemet bestar av en air-
bag i ratten och en i instrument-
panelen pa passagerarsidan fram. De
identifieras med ordet AIRBAG.
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Det finns dessutom en varningsetikett
pa sidan av instrumentpanelen (syns
nar den framre passagerarddrren ar
Oppen) eller pa framséatespassagera-
rens solskydd.

Frontairbagsystemet aktiveras vid
pakorning framifran med en viss kraft.
Tandningen maste vara pa.

En upplast airbag dampar kollisionen
sa att risken for skada pa 6verkrop-
pen och huvudet minskar avsevart for
de adkande i framsétena.

AVarning

Ett optimalt skydd uppnas endast
om stolen &r i korrekt position.

Stolsposition o> 46.

Placera inga kroppsdelar eller
foremal i expansionsomradet for
airbags.

Placera sékerhetsbaltet korrekt
och fast det ordentligt. Endast da
kan airbagen ge skydd.

Sidoairbagsystem

,._‘3‘0
=

Sidoairbagsystemet bestar av en air-
bag i varje framsates ryggstéd. De
identifieras med markningen
AIRBAG.

Sidoairbagsystemet utldses vid pa-
koérning fran sidan med en viss kraft.
Tandningen maste vara pa.



60 Stolar, sakerhetsfunktioner

En upplast airbag dampar kollisions-
kraften sa att risken for skada pa hu-
vudet och dverkroppen minskar av-
sevart vid en pakorning fran sidan.

AVarning

Placera inga kroppsdelar eller
foremal i expansionsomradet for
airbags.

Observeral

Pa framsatena far endast sadan
skyddskl&dsel anvandas som ar
godkand for bilen. Tack inte Over air-
bags.

Deaktivering av airbag

Passagerarplatsens framre airbag
maste deaktiveras om du ska mon-

tera ett barnsékerhetssystem i satet.

Sidoairbags, béltesstrackarna och
alla forarairbagsystem forblir aktiva.

Passagerarplatsens framre airbag
kan deaktiveras med en nyckelstyrd
omkopplare pa instrumentpanelens
hégersida.

Anvand téandningsnyckeln for att valja

position:

%»OFF : passagerarplatsens framre
airbag deaktiveras och bla-
ses inte upp vid en kollision.
Kontrollampan %>OFF i
mittkonsolen lyser kon-
stant. Ett barnsakerhets-
system kan monteras i en-
lighet med diagrammet
Placering av barnsaker-
hetssystem ©> 63. Ingen
vuxen person far sitta i det
framre passagerarsatet.

. passagerarplatsens framre
airbag ar aktiv. Ett barn-
sakerhetssystem far inte
vara monterat.

20N
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A\Fara

Det finns risk for livshotande
skador om ett barn anvander ett
barnsakerhetssystem samtidigt
som det framre passagerarsatets
airbag ar aktiverad.

Det finns risk for livshotande
skador fér en vuxen person om air-
bagen pa den framre passgerar-
platsen ar deaktiverad.

Om kontrollampan 2 lyser kommer
passagerarplatsens framre airbag att
utlésas vid en kollision.

Om bada kontrollamporna lyser sam-
tidigt foreligger ett systemfel. Syste-
mets status kan inte fastslas och déar-
for far ingen person sitta i det framre
passagerarsatet. Kontakta genast en
verkstad.

Andra status endast nar bilen stoppas
med tandningen av.

Denna status ar kvar till nasta éand-
ring.

Kontrollampa for deaktivering av air-
bag © 88.

Barnsakerhet

Barnsakerhetssystem

Vi rekommenderar féljande barn-
sakerhetssystem som &r sarskilt an-
passade for bilen:

e  Grupp 0, grupp 0+
OPEL babyskydd, med eller utan

ISOFIX-bas, for barn upp till
13 kg

e Gruppl

OPEL Duo, Britax Rémer King for
barn fran 9 kg till 18 kg

e Grupp Il, grupp llI

OPEL Kid, OPEL Kidfix for barn
fran 15 kg till 36 kg

Nar en bilbarnstol anvands maste du
beakta foljande bruks- och installa-
tionsanvisningar samt de anvisningar
som foljer med bilbarnstolen.

Falj alltid lokala och nationella fore-
skrifter. | en del lander &r anvandning
av barnsékerhetssystem forbjuden
pa vissa sittplatser.



62 Stolar, sakerhetsfunktioner

AVarning

Vid anvandning av en bilbarnstol i
passagerarsatet fram maste air-
bagsystemen for framsates-
passageraren deaktiveras. Om
detta inte gors innebar en utlés-
ning av airbags en risk for att
barnet drabbas av livshotande
skador.

Detta géller sarskilt om bakatrikt-
ade bilbarnstolar anvénds i det
framre passagerarsatet.

Avstangning av passagerarairbag
© 60.

Airbagetikett & 55.

AVarning

Vid anvandning av ett barnséker-
hetssystem i bakséatet maste du se
till att ryggstoden sitter fast ordent-
ligt i uppratt lage.

Val av ratt system

Baksatet ar den basta platsen att
fasta ett barnsakerhetssystem.

Barnen ska sa lange som mogjligt
fardas bakatvanda i bilen. Det ger
mindre pafrestning pa barnets rygg-
rad, som fortfarande ar mycket svag,
om en olycka skulle intraffa.

Lampliga airbagsystem &r saddana
system som dverensstdmmer med
géllande bestammelser enligt

UN ECE. Konsultera lokal lagstiftning
och bestdmmelser om obligatorisk
anvandning av barnsakerhets-
system.

Se till att bilbarnstolen som skall mon-
teras ar kompatibel med biltypen.

Se till att barnsékerhetssystemets
monteringsplats i bilen &r korrekt. Se
tabellerna nedan.

Lat barn kliva i och ur bilen endast pa
den sida som ar riktad bort fran trafi-
ken.

Nar bilbarnstolen inte anvands faster
du stolen med ett sdkerhetsbaltet
eller tar ut den ur bilen.

Observeral

Klistra inget pa barnsékerhetssyst-
emen och tack dem inte med fram-
mande material.

Efter en olyckshandelse maste det
paverkade barnsakerhetssystemet
bytas ut.
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Monteringsplatser for barnsékerhetssystem

Godkanda mojligheter for montering av bilbarnstolar

Pa det framre passagerarsatet

Vikt- och aldersklasser aktiverad airbag deaktiverad airbag | baksatet
Grupp O: upp till 10 kg X U’ u

eller ungefar 10 manader

Grupp 0+: upp till 13 kg X U’ u

eller ungefar 2 ar

Grupp |: 9 till 18 kg X U’ u?

eller ungefar 8 manader till 4 ar

Grupp II: 15 till 25 kg X X u

eller ungefar 3 till 7 ar

Grupp ll1: 22 till 36 kg X X U

eller ungefar 6 till 12 ar

1. Om barnsdkerhetssystemet fasts med ett trepunktsbalte ska sétet flyttas till det bakre instaliningsomradet och satet
ska stallas i det hogsta laget. Stall in satets ryggstddslutning sa nara lodratt lage som majligt for att sékerstalla att

baltet ar spant pa den sida dar spannet sitter.

N

: Universellt anvandbart med trepunktsbalte.
. Inget barnsékerhetssystem ar tillatet i denna viktklass.

X C

. Ta bort nackskyddet bak om du anvander ett barnsakerhetssystem i denna viktgrupp o 44.
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Godkanda majligheter for montering av ISOFIX barnsékerhetssystem

Viktklass Storleksklass  Faste Pa det frAmre passagerarsatet | baksétet
Grupp 0: upp till 10 kg E ISO/R1 X IL*
eller ungefar 10 manader
Grupp 0+: upp till 13 kg E ISO/R1 X IL*
eller ungefér 2ar D ISO/R2 X IL*
C ISO/R3 X IL*
Grupp I: 9 till 18 kg D ISO/R2 X IL*
eller ungefar 8 manader till 4 ar C ISO/R3 X IL*
B ISO/F2 X IL, IlUF**
B1 ISO/F2X X IL, IUF*
A ISO/F3 X IL, IUF**
Grupp II: 15 till 25 kg X IL
eller ungefar 3 till 7 ar
Grupp IlIlI: 22 till 36 kg X IL

eller ungefar 6 till 12 ar
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IL : Lamplig for vissa ISOFIX sékerhetssystem i kategorierna fordonsspecifik, begransad eller semi-universell.
ISOFIX sakerhetssystemet méaste vara godkant for den specifika biltypen.

IUF : Lamplig for ISOFIX framatriktade barnsakerhetssystem i kategorin universell som &r godkanda fér anvandning i
denna viktklass.

X 1 Inget ISOFIX barnsékerhetssystem ar godkant i denna viktklass.

* : Flytta stolen framfor barnsdkerhetssystemet till en position langt fram.

** 1 Ta bort respektive nackskydd bak om du anvander ett barnsidkerhetssystem i denna storleksklass. o> 44.

ISOFIX storleksklass och barnstol

A -ISO/F3 : Framatriktat barnsakerhetssystem for barn med maximal storlek i viktklassen 9 till 18 kg.
B - ISO/F2 : Framatriktat barnsédkerhetssystem for mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.

B1-1SO/F2X : Framatriktat barnsékerhetssystem for mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.

C - ISO/F3 : Bakatriktat barnsakerhetssystem for barn med maximal storlek i viktklassen upp till 18 kg.
D - ISO/R2 . Bakatriktat barnsakerhetssystem for mindre barn i viktklassen upp till 18 kg.

E - ISO/R1 : Bakatriktat barnsakerhetssystem for unga barn i viktklassen upp till 13 kg.
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ISOFIX
barnsakerhetssystem

Fast ISOFIX barnsakerhetssystem
som ar godkanda for bilen i ISOFIX-
fastbyglarna. Bilspecifika lagen for
ISOFIX barnsakerhetssystem &r mar-
kerade med IL i tabellen & 63.

Demontera vindavvisaren © 40 innan
du monterar ett barnsékerhetssystem
och ta bort nackskyddet vid behov

D 63.

ISOFIX fastbyglar indikeras med log-
gan ISOFIX pa ryggstoden.

Top-tether, fastdglor

Bilen har tva fastoglor pa baksidan av
ryggstoden bak.

Top-Tether-fastoglor &r markerade
med symbolen s for en barnstol.

Utover fastet ISOFIX ska du fasta
Top-Tether-remmen i Top-Tether-
fastoglorna pa baksidan av baksa-
tena. Falla ryggstoden bak © 70.

Demontera vindavvisaren & 40 innan
du monterar ett barnsékerhetssystem
och ta bort nackskyddet vid behov

D 63.

Lagen for ISOFIX barnsakerhets-
system i kategorin universell &r mar-
kerade med IUF i tabellen &> 63.
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Forvaring

Forvaringsfack ............ccccovvveennn. 67
Handskfack ..........ccccoviieninnnnnn. 67
Mugghallare .........cccccovieieennnnn. 68
Forvaring fram ........ccccceveevinnneen. 68
Forvaringsutrymme i armstod ... 69
Forvaringsutrymme i
Mittkonsol ..........ooovviiiieiei. 69

Lastrum .........ocoeeeiiiieen 70
Foérvaringsutrymme bak ............. 72
Lucka till forvaringsutrymme
under lastrumsgolv ................... 72
Lastsakringsoglor ... 73
Varningstriangel ........................ 73
Forsta hjalpen-sats .................... 73

Lastningsinformation ................... 74

Forvaringsfack

AVarning

Forvara inte tunga eller vassa
foremal i forvaringsfacken. | sa fall
kan forvaringsfackens lock 6p-
pnas och personerna i bilen kan
skadas av féremal som kastas om-
kring vid hard inbromsning, plots-
lig riktningsférandring eller en
olycka.

Handskfack

| handskfacket finns en pennhallare,
en kreditkortshallare, en mynthallare
och en adapter till de lasbara lashjul-
muttrarna.

|
|

Stang handskfacket nar du kor. Det
kan lasas med bilens nyckel.
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Mugghallare

™, |

Mugghallarna ar placerade i mittkon-
solen.

| vissa versioner finns det mugghal-
lare under en lucka i mittkonsolen.

Dra luckan bakat. Vik upp mellanhyl-
lan om du behéver anvéanda mugg-
hallaren & 69.

Fler mugghallare finns mellan baksa-
tena.

Forvaring fram

Ett forvaringsfack finns bredvid rat-
ten.
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Forvaringsutrymme i
armstod

Foérvaring under armstédet fram

W

Tryck pa knappen for att falla upp
armstddet. Armstddet ska vara i det
bakersta laget.

Foérvaringsutrymme i
mittkonsol

Framre konsol

| vissa versioner finns det ett forvar-
ingsutrymme under en lucka.

Dra luckan bakat.

Tryck pa knappen for att ta bort mugg-
hallarens ram. Mugghallaren kan for-
varas i handskfacket.

Det finns ytterligare ett forvaringsut-
rymme under mellanhyllan. Fall upp
mellanhyllan och fast den i uppratt
lage. Mugghallaren kan séttas tillbaka
nar du behdéver anvanda den.

Bakre konsol

=

Dra ut ladan.

Se upp

Anvand inte for aska eller andra

glédande féremal.
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Lastrum

Bagagerumsforstoring

Féllbar delning av lastrummet

For att géra lastrummet stérre nar
suffletten ar stdngd kan lastrummets
delning fallas in.

e Stang suffletten o 34.
o Oppna bakluckan > 24.

~

® [or att falla in trycker du lastrum-
mets delning vid 6gleomradet
uppat mot insidan.

® For att falla ut lastrummets del-
ning drar du 6glan nerat och
bakat. Genomlastningsluckan
maste vara stangd i vertikalt lage
med kardborrbanden.

Vid anvandning av suffletten eller nar
den Oppnas maste lastrummets del-
ning vara utfalld.

=

Dra ut insyns-
skydd for att
anvanda
suffletten

Ett varningsljud hérs och ett medde-
lande visas i férarinformations-
centralen om lastrummets delning
inte falls ut helt, inklusive genomlast-
ningsluckan bakom baksatena, nar
du trycker pa stromstallaren for att
Oppna suffletten.

Falla ryggstdden bak

For att géra lastrummet &nnu stérre
eller for att komma at vaskan med
vindavvisare gar det att falla ner bada
ryggstdden bak.
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A\Varning

Var forsiktig nar du faller de elekt-
riskt féllbara baksatena. Rygg-
stodet falls ned med avsevard
kraft. Risk for personskador, sar-
skilt for barn.

Kontrollera att inget &r fastsatt vid
baksatena eller ligger pa sittdy-
nan.

e Dra i frigéringsstromstallaren &
pa en eller bada sidorna i last-
rummet for att falla ner ryggsto-
den pa sittdynan.

e For att falla upp ryggstodet lyfter
du det och riktar in det i uppratt
lage tills det faster horbart.

Se upp

® Demontera den stora vindavvis-
aren om den &ar monterad &> 40.

e Tryck in sparrfiadrarna och tryck
ned nackskydden D 44,

'-E

——a—/

Nar du lastar bilen fran
passagerarutrymmet maste du
forst falla ner bagagerummets av-
delare. Annars kan avdelaren ska-
das.

AVarning

Nar du faller upp ryggstodet, se till
att det sparras ordentligt innan du
kér. Om detta inte sker kan per-
sonskador eller skador pa last eller
fordon uppkomma vid haftig in-
bromsning eller en kollision.

Genomlastningslucka bakom
baksatena

o,

For transport av langa féremal i last-
rummet gar det att 6ppna en genom-
lastningslucka mellan lastrummet och
kupén:
® Demontera den monterade vind-
avvisaren eller vaskan med vin-
davvisarna bakom baksatena
D 40.

Stang suffletten o> 34.

® Tryck lastrummets delning vid
ogleomradet uppat mot insidan
o 70.
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\'.

|

e Oppna genomlastningsluckan
genom att svanga upp den till ho-
risontellt [Age. Luckan fasts i 6p-
pet eller stangt Idge med ett kard-
borrfaste.

e Fall ner ryggstdden bak genom
att dra i frigoringsbrytarna & i
lastrummet.

® [or att stdnga passagen svanger
du luckan nerat och faster den i
vertikalt Iage med kardborrfastet.

Fall ut lastrummets delning genom att
dra 6glan nedat och bakat for att
Oppna suffletten. Genomlastnings-
luckan maste vara stéangd i vertikalt
lage.

P

Forvaringsutrymme bak

Krokar for barkassar

Anvand krokarna pa lastrummets
ovre kant for att hanga barkassar.
Storsta belastning: 5 kg.

Lucka till férvaringsutrymme
under lastrumsgolv

Golvskydd i lastrummet

Golvskyddet i lastrummet gar att lyfta
upp och ta bort. Det finns ett reserv-

hjul och bilverktyg eller en dackrepa-
rationssats under skyddet.
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Lastsakringsbglor

Lastsakringsdglorna ar till for att for-
hindra att foremal glider, t.ex. med
spannband eller bagagenat.

Varningstriangel

Varningstriangeln forvaras i utrymmet
pa insidan av bakluckan bakom ban-

den.

Foérsta hjalpen-sats

|
el

.l'l |
I

Forsta hjalpen-satsen ar placerad pa
hdéger sida i lastrummet bakom en

lucka.




74

Forvaring

Lastningsinformation

Tunga féoremal i bagagerummet
skall placeras sa langt framat
som majligt. Se till att ryggstéden
gatt i Ias ordentligt. Om féremal
kan staplas ska de tyngre fore-
malen placeras underst.

Séakra foremal med spannband
fasta i lastsakringsoglorna o 73.

Anvand krokarna i lastrummet for
att hanga upp béarkassar o 72.
Storsta belastning: 5 kg per krok.

begransa férarens rorelsefrihet.
Forvara inga I6sa foremal i
kupén.

® Placera inte nagra foremal pa
skydden for stértbagarna bakom

nackskydden.

e Kor inte med 6ppet bagagerum.

AVarning

Kontrollera alltid att lasten i bilen

ar sékert fast. | annat fall kan fore-
mal slungas runt inuti bilen och or-
saka personskada eller skada pa

e Sakra |6sa foremal i bagage-
rummet sa att de inte glider om-
kring.

e Vid transport av foremal i
bagageutrymmet far ryggstodenii
baksatet inte vara lutade framéat.

® Placera inte nagra féremal pa
instrumentpanelen och tack inte
Over sensorn langst upp pa
instrumentpanelen.

e | asten far inte hindra anvand-
ningen av pedaler, parkerings-
bromsen och véaxelvaljaren eller

last eller bil.

Lastformagan ar skillnaden mel-
lan den tillatna totalvikten (se typ-
skylt © 231) och tjanstevikten
enligt EU-norm.

For att berakna lastférmagan
skriver du in informationen for din
bil i vikttabellen langst fram i
denna instruktionsbok.

EU-tjanstevikten inkluderar for-
arens vikt (68 kg), bagagets vikt
(7 kg) och vikten for alla vatskor
(brénsletanken fylld till 90 %).

Specialutrustning och tillbehér
Okar tjianstevikten.
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Reglage

Rattinstéllning

5§

A
V<5

Frigor spaken, stall in ratten, spérra
sedan spaken och se till att den ar
ordentligt Iast.

Ratten far endast stallas in nar bilen
star still och rattldset ar upplast.

Rattreglage

(

Infotainmentsystemet, vissa féraras-
sistanssystem och en ansluten mobil-
telefon kan styras med rattreglagen.

Mer information finns i anvandar-
handledningen till infotainment-
systemet.

Forarassistanssystem o> 154.

Rattvarme

Sla pa varmen genom att trycka pa
&. Aktiveringen indikeras av lysdio-
den i knappen.

VR

A\
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Rattens markerade greppytor varms
snabbare och till en hogre temperatur
an resten av ratten.

Varmen ar pa nar motorn arigang och
under ett Autostop.

Stopp/start-system &> 136.

Tuta

Tryck pa b

Vindrutetorkare/
vindrutespolare

Vindrutetorkare

HI : Snabb
LO : Langsam
INT : Intervalltorkning

eller

Torkautomatik med regn-
sensor
OFF : Av

For ett enkelt torkarslag nér vindrute-
torkaren ar avsténgd trycker du
spaken nedat till positionen 1x.

Sla inte pa torkarna om det ar is pa
rutorna.

Sla av i biltvattar.

Instéllbart torkningsintervall

Torkarspaken i laget INT.

Vrid installningsratten for att stalla in
onskat torkintervall:

kort intervall : vrid installnings-
ratten uppat

: vrid installnings-
ratten nerat

langt intervall
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Torkautomatik med regnsensor

Instéllbar kanslighet fér regnsensorn

INT : Torkautomatik med regn-
sensor

Regnsensorn kanner av vatten-
mangden pa rutan och styr vindrute-
torkarens intervall automatiskt.

Om torkningsfrekvensen &r langre an
20 sekunder flyttas torkararmen
nagot nedat till parkeringslaget.

Vrid installningsratten for att stalla in
kansligheten:

lag kanslighet  : vrid installnings-
ratten neréat

hdég kanslighet : vrid instélinings-
ratten uppat

F

Hall sensorn fri fran damm, smuts och
is.

Vindrute- och stralkastarspolare
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Dra i spaken. Spolarvatska spolas pa
vindrutan och torkaren sveper nagra
slag.

Nar stralkastarna ar tdnda sprutas
spolarvatska aven pa stralkastarna,
om du drar i spaken tillrackligt lange.
Efter detta ar stralkastarspolarsyste-
met deaktiverat i 5 spolningscykler
eller tills motor och stralkastare har
stangts av och satts pa igen.

Yttertemperatur

Sjunkande temperatur visas omedel-
bart, stigande med foérdrdjning.

17°C

10:20 17°C
Faop
@) m100,4
SERT

Bilden visar Graphic-Info-Display

23°C

Audio-FM

B¢ |

Ckn

TR

Bilden visar Colour-Info-Display

Risk far
halka

Om yttertemperaturen sjunker ner till
3 °C kommer ett varningsmedde-
lande att visas i férarinformations-
centralen.

AVarning

Vagbanan kan redan vara isbe-
lagd trots att displayen visar nagra
grader 6ver 0 °C.

Klocka
Tid och datum visas i Info-Display.

Tids- och datuminstéllningar

CD 400plus/CD 400/CD 300

Tryck pad CONFIG. Menyn
Instéllningar visas.

Valj Tid & Datum.
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Tid & Datum

1AM in tidsfoernal
S1al in datumifcemat

RDE-lidsynkronisening

12h
OO0, MM AAAA

Valbara instéllningsalternativ:

Stéll in tid: Andrar den tid som
visas i displayen.

Stéll in datum: Andrar det datum
som visas i displayen.

Stéll in tidsformat: Andrar indiker-
ingen av timmar mellan 12 h
och 24 h.

Stall in datumformat; Andrar indi-
keringen av datum mellan MM/
DD/AAAA och DD.MM.AAAA.

Visa klocka: Aktiverar/inaktiverar
visningen av tid pa displayen.

RDS-tidsynkronisering: De flesta
VHF-stationers RDS-signaler
staller in tiden automatiskt. Syn-

kronisering av RDS-tiden kan ta
nagra minuter. Vissa stationer
sander inte en korrekt tidssignal.
| sadana fall ar det lampligt att
den automatiska tidssynkronise-
ringen stangs av.

Personliga instéllningar © 102.

Tids- och datuminstéllningar
Navi 950/Navi 650/CD 600

Visa respektive undermeny genom
att trycka pa Config och sedan valja
menyalternativet Tid och datum.

Observeral

Om RDS-tidsynkronisering ar akti-
verat stéller systemet automatiskt in
klockslag och datum.

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.

Stéll in tid

For att justera tidsinstéllningarna, valj
Stéll in tid-menyposten. Vrid multi-
funktionsknappen for att justera den
forsta installningen.

Bekrafta inmatningen genom att
trycka pa multifunktionsknappen.
Den fargade bakgrunden flyttas till
nasta instéllning.

Justera alla instéllningar.

Stéll in datum

For att justera tidsinstallningarna, valj
Stall in datum-menyposten. Vrid mul-
tifunktionsknappen for att justera den
forsta installningen.

Bekrafta inmatningen genom att
trycka pa multifunktionsknappen.
Den fargade bakgrunden flyttas till
nasta installning.

Justera alla installningar.
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Tidsformat

For att valja 6nskat tidsformat, valj
Stall in tidsformat. Aktivera 12
timmar eller 24 timmar.

Personliga installningar & 102.

Eluttag

@

Ett 12 V-eluttag ar placerat i den
framre konsolen.

4

Ytterligare ett 12 V-eluttag ar placerat
i den bakre konsolen. Fall locket
nerat.

Den hogsta effektforbrukningen far
inte dverstiga 120 watt.

Nar tdndningen ar av &r eluttagen
deaktiverade. Dessutom deaktiveras
eluttagen vid lag bilbatterispanning.
De anslutna elektriska tillbehdren
maste uppfylla DIN VDE 40 839 av-
seende elektromagnetisk kompatibili-
tet.

Anslut inga stromavgivande tillbehor,
t.ex. laddare eller batterier.

Skada inte uttaget genom att an-
vanda felaktiga kontakter.

Stopp/start-system o> 136.

Cigarettéandare

©

Cigarettandaren ar placerad i den
framre konsolen.

Tryck in cigarettdndaren. Den kopp-
las automatiskt fran nar spiralen
gléder. Dra ut cigarettandaren.

Askfat

Se upp

Endast for aska, inte for brannbart
avfall.
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Den flyttbara askkoppen kan placeras
i mugghallarna.

Varningslampor,
matare och indikatorer

Instrumentgrupp

For en del utféranden gar visarna i in-
strumenten kortvarigt till &ndlage nar
tandningen slas pa.

Hastighetsmatare

Visar bilens hastighet.

VVagmatare

/i

11750 km b

Den nedre raden visar den korda
strackan i km.
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Trippmaétare
1
SN 93

/i\ visar den registrerade kor-
strackan sedan den senaste aterstall-
ningen.

Tva trippmatare kan valjas for olika
tripper. Valj mellan sidan /i\1 och
sidan /i\2 genom att vrida in-
stallningsratten pa blinkersspaken.

Bada trippmatarna kan aterstéllas se-
parat nar tandningen ar pa: valj re-
spektive sida, hall terstéllningsknap-
pen intryckt nagra sekunder eller
tryck pa SET/CLR pa blinkersspaken.

Trippmataren raknar upp till ett av-
stand pa 2000 km och borjar darefter
om pa 0.

Forarinformationscentral o> 93.

Varvraknare

Visar motorvarvtalen.

Kor, om mdjligt, i det lagre varvtals-
omradet for varje vaxel for att spara
bransle.

Se upp

Om visaren befinner sig i det réda
varningsfaltet har det hogsta
tillatna varvtalet 6verskridits. Detta
innebéar fara for motorn.

Branslematare

.//

Visar branslenivan i tanken.

Kontrollampan @ lyser om nivan i
tanken ar lag. Tanka omedelbart om
den blinkar.

Lat aldrig tanken bli tom.

Pa grund av det bransle som finns
kvar i tanken kan pafyllningsvolymen
vara mindre an den specificerade
tankvolymen.
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Temperaturmatare
motorkylvatska

Visar kylvatsketemperaturen

det vanstra : motorns drifttemp-
omradet eratur har annu
inte uppnatts

det mittre : normal drifttemp-
omradet eratur

det hogra : temperaturen for
omradet hog

Se upp

Om motorns kylvatsketemperatur
ar for hog stannar du bilen och
stéanger av motorn. Fara for
motorn. Kontrollera kylvatske-
nivan.

Servicedisplay

Motoroljans livslangdssystem inform-
erar dig om nar motoroljan och olje-
filtret skall bytas. Beroende pa forhal-
landena kan det intervall nar ett olje-
och filterbyte indikeras variera avse-
vart.

For att visa motoroljans aterstaende
livslangd anvands knapparna pa
blinkersspaken:

Tryck pa MENU for att valja
Instéliningar c=.

Vrid instéllningsratten for att valja
Aterstaende oljelivslangd.

N\Eg) eco

Aterstaende
oljelivslangd

100%

Tryck Set/Clr
for att aterstélla
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Motoroljans aterstaende livslangd
visas i procent i forarinformations-
centralen.

Nolistéllning

Tryck pa SET/CLR pa blinkersspaken
i flera sekunder for att nollstélla.
Sidan fér motoroljans aterstadende
livslangd maste vara aktiv. Sla pa
tdndningen, men starta inte motorn.

Systemet maste aterstallas varje
gang oljan byts for att det ska fungera
pa ratt satt. Uppsok en verkstad for att
fa hjalp.

Nasta service

Nar systemet har beréknat att motor-
oljans livslangd har minskat visas ett
varningsmeddelande i férarinforma-
tionscentralen. Lat en verkstad byta
oljan och filtret inom en vecka eller
500 km (beroende pa vilket som in-
tréffar forst).

Forarinformationscentral & 93.
Serviceinformation &> 228.

Kontrollampor

Kontrollamporna som beskrivs finns
inte i alla bilar. Beskrivningen galler
for alla instrumentvarianter. Kontrol-
lampornas placering kan variera be-
roende pa utrustningen. Nar tand-

ningen ar pa tands de flesta kontrol-
lamporna kort som ett funktionstest.

Kontrollampornas féarger betyder:

Roétt : Fara, viktig paminnelse
Gul : Varning, hanvisning, fel
Gron : Inkopplingsbekraftelse
Blatt : Inkopplingsbekréftelse
Vit : Inkopplingsbekraftelse
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Kontrollampor i instrumentgruppen

PN = =
1

/AN 931

B2 73 we

@ 518
D 1750 m B A3
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Kontrollampor i mittkonsolen

Oversikt

<> Blinkers o> 87
4 Baltespaminnare ©> 88

2 Airbag, baltesstrackare och
stortbagar o> 88

A Avstangning av passagera-
rairbag &> 88

E3 Laddningssystem ©> 88
3 Felindikeringslampa 2> 89

@ Bromssystem och kopplings-
system ©> 89

N
®

1@

@)

Tryck ned pedalen & 89

Elektrisk parkeringsbroms
© 89

Fel pa elektrisk parkerings-
broms &> 89

Lasningsfritt bromssystem
(ABS) > 90

Uppvéxling & 90
Servostyrning © 90
Filbytesvarning &> 90

Elektronisk stabilitetskontroll av
o 90

Elektronisk stabilitetsreglering
och drivkraftsreglering © 90

Drivkraftsreglering av &> 91
Forglédning & 91
Dieselpartikelfilter o> 91
AdBlue &> 91

Overvakningssystem for dack-
tryck o 91

Motoroljetryck &> 91

Lag bransleniva o> 92
Startspérr o> 92
Ytterbelysning &> 92
Helljus © 92
Helljusassistent o> 92
Kurvbelysning &> 92
Dimljus © 93
Dimbakljus &> 93
Farthallare o 93

Fordon detekterat framfor
© 93

Dorr 6ppen & 93

Blinkers

<> lyser eller blinkar gront.
Ténds under en kort tid

Parkeringsljusen &ar tdnda.
Blinkar

En blinkers eller varningsblinkersen
ar aktiva.
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Snabb blinkning: en blinkerslampa
eller en tillhérande sékring fungerar
inte, en blinkerslampa pa slapet fung-
erar inte.

Byte av glodlampor &> 192, sakringar
© 200.

Blinkers o 117.

Baltespaminnare

Béltespaminnare for framsatena

& for forarsatet lyser eller blinkar rot.

42 for passagerarsatet fram lyser eller
blinkar rétt nar nagon sitter i satet.

Lyser
Nar tdndningen har slagits pa tills
sékerhetsbaltet har spants fast.

Blinkar

Efter att motorn startats i hogst
100 sekunder tills sakerhetsbaltet
fasts.

Airbag, béltesstrackare och
stértbagar
2 lyser rott.

Nar tandningen slas pa lyser kon-
trollampan i cirka 4 sekunder. Om den
inte tands, inte slacks efter

4 sekunder eller om den tands nar du
kor finns det ett fel i airbagsystemet, i
baltesstrackarna eller i stértbagarna.
Airbags, baltesstrackarna och stort-
bagarna kanske inte utldses vid en
olycka.

Utlésta baltesstrackare, airbags eller
utlésbara stortbagar visas genom att
2 lyser konstant.

A\Varning

Passagerarairbagen fram ar deakti-
verad © 60.

A\Fara

Det finns risk for dédliga skador
om ett barn anvander ett barn-
sakerhetssystem samtidigt som
det framre passagerarsatets air-
bag ar aktiverad.

Det finns risk for dddliga skador for
en vuxen person om airbagen pa
den framre passagerarplatsen ar
deaktiverad.

Lat omedelbart en verkstad at-
garda orsaken till stérningen.

Airbagsystem, baltesstrackare & 55,
D 52.

Skyddssystem vid valtning o> 43.

Deaktivering av airbag
2, lyser gult.

Passagerarairbagen fram ar aktive-
rad.

% lyser gult.

Laddningssystem
EA lyser rott.

Tands nar tandningen slas pa och
slacks kort efter det att motorn har
startats.

Om lampan lyser nar motorn ar
igang

Stanna, stdng av motorn. Bilbatteriet
laddas inte. Motorkylningen kan vara
skadad. Bromsservoenheten kan
sluta att ge effekt. Uppsodk en verk-
stad for att fa hjalp.
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Felindikeringslampa
t lyser eller blinkar gult.
Tands nar tandningen slas pa och

slacks kort efter det att motorn har
startats.

Om lampan lyser nar motorn ar
igang

Stdrning i avgasreningssystemet. De
tillatna utslappsvardena kan over-

skridas. Uppso6k omedelbart en verk-
stad for att fa hjalp.

Om lampan blinkar nar motorn ar
igang

Stdrning som kan leda till att katalys-
atorn skadas. Minska gaspadraget
tills blinkningen slutar. Uppsok
omedelbart en verkstad for att fa
hjalp.

Broms- och
kopplingssystem
@ lyser rott.

Broms- och kopplingsvatskenivan ar
for lag © 189.

AVarning

Stanna. Avbryt kérningen omedel-
bart. Uppsok en verkstad for att fa
hjalp.

Lyser nar tdndningen har slagits pa
om den manuella parkeringsbromsen
ar atdragen o 149.

Trampa pa pedalen
W lyser eller blinkar gult.

Lyser

Bromspedalen maste trampas ned for
att lossa den elektriska parkerings-
bromsen o 149.

Kopplingspedalen maste trampas
ned for att du ska kunna starta motorn
i Autostop-lage. Stopp/start-system
o 136.

Blinkar

Kopplingspedalen maste trampas ner
for en huvudstart av motorn &> 16,
D 135.

| en del versioner visas meddelandet
Trampa pa pedalen i férarinforma-
tionscentralen © 100.

Elektrisk parkeringsbroms
® lyser eller blinkar rott.

Lyser

Den elektriska parkeringsbromsen ar
ansatt © 149.

Blinkar

Den elektriska parkeringsbromsen ar
inte helt ansatt eller lossad. Sla pa
tédndningen, trampa ner broms-
pedalen och forsok aterstalla sys-
temet genom att forst lossa och
sedan ansétta den elektriska parker-
ingsbromsen. Om @ fortsatter att
blinka slutar du kdra och kontaktar en
verkstad for att fa hjalp.

Fel pa elektrisk
parkeringsbroms
@ lyser eller blinkar gult.
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Lyser

Den elektriska parkeringsbromsen
fungerar med s&mre funktion > 149.

Blinkar

Den elektriska parkeringsbromsen &ar
i servicelage. Stanna bilen, ansatt
och lossa den elektriska parkerings-
bromsen for aterstallining.

AVarning

Lat omedelbart en verkstad at-
garda orsaken till storningen.

Lasningsfritt bromssystem
(ABS)
@) lyser gult.

Lyser under nagra sekunder nar tand-
ningen har slagits pa. Systemet ar
driftklart nar kontrollampan slacks.

Om kontrollampan inte slécks efter
nagra sekunder, eller om den lyser
under kdrning, finns det en stérning i
ABS-systemet. Bromssystemet fung-
erar fortfarande, men utan ABS-reg-
lering.

Lasningsfritt bromssystem &> 148.

Uppvaxling

A med siffran for nésta hogre vaxel
indikeras eller kommer upp som en
hel sida i férarinformationscentralen
nar uppvaxling rekommenderas for
att spara bransle.

EcoFlex korassistent o> 93.

Servostyrning
&l lyser gult.

Tands nar servostyrningen har
minskad effekt

Servostyrningseffekten ar nedsatt pa
grund av att systemet ar 6verhettat.
Kontrollampan slacks nar systemet
har svalnat.

Stopp/start-system ©> 136.

Tands nar servostyrningen ar
inaktiverad

Feliservostyrningssystemet. Uppsdk
en verkstad for att fa hjalp.

Filbytesvarning

l& lyser gront eller blinkar gult.
Lyser grént

Systemet &r pa och redo for drift.
Blinkar gult

Systemet kanner igen ett oavsiktligt
filbyte.

Elektronisk
stabilitetsreglering av
& lyser gult.

Systemet deaktiveras.

Elektronisk stabilitetsregler-
ing och drivkraftsreglering
8 lyser eller blinkar gult.

Blinkar

Systemet &r aktiverat och aktivt.
Motoreffekten kan minskas och bilen
kan automatiskt bromsas in nagot.
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Lyser

Det finns ett fel i systemet. Ett var-
ningsmeddelande visas i forarin-
formationscentralen. Det &r mgjligt att
kora vidare. Systemet fungerar inte.
Korstabiliteten kan férsamras be-
roende pa vagbanans beskaffenhet.

Lat en verkstad atgarda orsaken till
stérningen.

Elektronisk stabilitetsreglering (ESC)
© 151, drivkraftsreglering (TC)
o 151.

Drivkraftsreglering av
® lyser gult.
Systemet deaktiveras.

Foérglédning
T lyser gult.

Forglédning ar aktiv. Den kopplas
endast in vid laga utomhustempera-
turer.

Dieselpartikelfilter

3 lyser eller blinkar gult.

Dieselpartikelfilter behdver rengoras.

Fortsatt kora tills ¥ slacks. Lat om
mojligt inte motorns varvtal sjunka
under 2 000 varv per minut.

Lyser
Dieselpartikelfiltret &r fullt. Starta ren-

goringsprocessen sa snart som moj-
ligt.

Blinkar

Filtrets maximala pafyliningsniva har
uppnatts. Starta genast rengorings-
processen for att undvika motor-
skada.

Dieselpartikelfilter © 139, stopp-
start-system o> 136.

AdBlue
% blinkar gult.

AdBlue-nivan ar lag. Fyll pa AdBlue
snart for att undvika att motorn hind-
ras fran att starta.

AdBlue &> 141.

Overvakningssystem fér
dacktryck
M lyser eller blinkar gult.

Lyser

Ringtrycksforlust! Stanna omedelbart
och kontrollera ringtrycket.

Blinkar

Storning i systemet eller montering av
ett hjul utan trycksensor (t.ex. reserv-
hjul). Efter 60-90 sekunder lyser kon-
trollampan kontinuerligt. Uppsok en
verkstad for att fa hjalp.

Kontrollsystem for ringtryck & 207.

Motoroljetryck
=7 lyser rott.

Tands nar tdndningen slas pa och
slacks kort efter det att motorn har
startats.
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Om lampan lyser nar motorn ar
igang

Se upp

Motorsmorjningen kan vara av-
bruten. Risk féor motorskador eller
blockering av drivhjulen.

1. Tryck ner kopplingspedalen.

2. Placera vaxelladan i frilage, stall
vaxelvaljaren pa N.

3. Forsok att komma ut ur trafik-
strdmmen sa fort som majligt utan
att hindra andra bilar.

4. Sla av tandningen.

AVarning

N&r motor &r avstangd kravs be-
tydligt storre kraft fér bromsning
och styrning. Under ett Autostop
fortsatter bromsservon att fungera
som normalt.

Ta inte ut nyckeln forran bilen star
stilla, i annat fall kan rattlaset
ovantat sparras.

Kontrollera oljenivan innan du kon-
taktar en verkstad for att fa hjalp
D 187.

Lag bransleniva
@ lyser eller blinkar gult.

Lyser

Branslenivan i tanken ar for 1ag.

Blinkar

Bransletanken ar tom! Tanka omedel-
bart! Lat aldrig tanken bli tom.
Katalysator © 140.

Lufta dieselbranslesystemet > 191.

Startsparr
@ blinkar gult.

Storning i startsparrsystemet. Motorn
kan inte startas.

Ytterbelysning
& |lyser gront.
Ytterbelysningen ar pa o 110.

Helljus

£0 lyser blatt.

Tands nar helljuset ar tant, nar ljustu-
tan anvands © 112 eller nar helljuset
ar tant med helljusassistent eller in-
telligent ljusrackvidd & 114.

Helljusassistent
=C lyser gront.

Helljusassistenten eller Intelligent
ljusrackvidd ar aktiverad > 112,
© 114,

Kurvbelysning
T lyser eller blinkar gult.
Lyser

Stoérning i systemet.
Uppsok en verkstad for att fa hjalp.

Blinkar

Systemet &r omkopplat till sym-
metriskt halvljus.
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Om kontrollampan % blinkar i ungefar
4 sekunder nér tdndningen har slagits
pa paminner detta om att systemet ar
aktiverat > 113.

Automatisk belysningsreglering
111.

Dimljus
%0 lyser grént.
Dimljusen fram &r tanda o 118.

Dimbakljus
Q% lyser gult.
Dimbakljuset ar pa & 118.

Farthallare
® lyser vitt eller gront.

Lyser vitt
Systemet ar pa.
Lyser grént

Farthallaren ar aktiv.
Farthallare © 154.

Fordon detekterat framfor
= lyser gront.

Ett framforvarande fordon detekteras
i samma korfalt.

Kollisionsvarning & 158.

Doérr 6ppen

# indikeras som symbol i férarin-
formationscentralen nar en dorr eller
bakluckan ar éppen.

Informationsdisplayer

Forarinformationscentral

Forarinformationscentralen ar place-
rad i instrumentgruppen mellan
hastighetsmataren och varvréknaren.

Féljande huvudmenyer kan indikeras
pa displayen och véljas genom att
man trycker pa MENU pa blinkers-
spaken. Menysymbolervisas pa den
Oversta raden pa displayen:

ﬁ -:af._-,a eco

i
Fi\ 1781.2 km
L
B o 65 iom
& 09.6 kmh
20201

® |nstéllningar ==
e Farddator/:\
e ECO-information meny ECO
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Nagra av de visade funktionerna skil-
jer sig at beroende pa om bilen kors
eller star stilla. Vissa funktioner ar
endast tillgangliga under kérning.

Personliga installningar © 102. Me-
morerade instéllningar & 21.

Vélja menyer och funktioner

Menyerna och funktionerna kan val-
jas med knapparna pa blinkers-
spaken.

Tryck pa MENU for att vaxla mellan
menyerna eller aterga fran en under-
meny till ndsta hogre menyniva.

Vrid installningsratten for att markera
ett menyalternativ eller stalla in ett nu-
meriskt varde.

\C‘?ﬁ»--

Tl

Tryck pa SET/CLR for att vélja en
funktion eller bekrafta ett medde-
lande.

Installningar =

Tryck pa MENU for att vilja c=.

Vrid installningsratten for att valja en
av undermenyerna. Tryck pa
SET/CLR for att bekrafta.

Folj instruktionerna pa undermeny-
erna.

Beroende pa version kan de méjliga
undermenyerna omfatta foljande:

e Enhet: De visade enheterna kan
andras

® Décktryck: Kontrollerar alla hju-
lens dacktryck under kérning
5 207

e Dackbelastning: Valj dacktryck-
skategori enligt det faktiska dack-
trycket » 207
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N\Eg) eco

Aterstaende
oljelivslangd

100%

Tryck Set/Clr
for att aterstélla

o Aterstaende oljelivslangd: Visar

nar motoroljan och filtret behdver
bytas &> 84

N\=g) eco

Hastighets-
varning

150 km/h
Ay

Tryck Set/Clr
far installning

e Hastighetsvarning: Om den forin-
stéllda hastigheten 6verskrids
aktiveras ett varningsljud

e Trafikméarkesassistans: Visar tra-
fikmarken som registrerats for
det aktuella ruttavsnittet o> 171

e Avstand: Visar avstandet till ett
framférvarande fordon som ror
sig > 160

Farddator/i\

Tryck pa MENU for att valja /i\.
Vrid instéllningsratten for att valja en
sida:

&= eco
g
FiN 17812 km
L
iﬂ @ 65 100km

& 99.6 kmh
20201

Sidan 1:

® f{rippmatare 1

® genomsnittsforbrukning 1
® genomsnittshastighet 1

VBN = eco

2
iﬁ 7.8 1'1]'1I]_kn1

] _1[}3.5 km/h

N | 002915

Sidan 2:

® f{rippmatare 2

® genomsnittsforbrukning 2
® genomsnittshastighet 2
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Y = eco
_ 75 kmh
>> W 343
L
iﬂ . B.Emlﬂhm
N 002915
Sidan 3:
e digital hastighetsvisning
® rackvidd

® momentan férbrukning

Informationen pa sidan 1 och

sidan 2 for vagmatare, genomsnitts-
férbrukning och genomsnittshastig-
het kan nollstéllas oberoende av var-
andra, sa att det gar att visa olika far-
dinformation. Valj sidor genom att
vrida installningsratten pa blinkers-
spaken.

Trippmétare 1 eller 2

Trippmataren visar den registrerade
strackan sedan en aterstallning.

Trippmataren raknar upp till ett av-
stand pa 2000 km och bdrjar darefter
om pa 0.

Nollstall trippméataren genom att
trycka pa SET/CLR pa blinkers-
spaken under nagra sekunder eller
genom att trycka pa aterstallningsrat-
ten nara hastighetsmataren separat
fér den valda sidan 1 eller 2.

Genomsnittsforbrukning 1 eller 2

Visning av den genomsnittliga for-
brukningen. Matningen kan aterstal-
las nar som helst och startar med ett
standardvérde.

Tryck pa SET/CLR under nagra

sekunder separat for den valda
sidan 1 eller 2 for att aterstalla.

Genomshnittsférbrukning 1 eller 2

Visning av den genomsnittliga hastig-
heten. Matningen kan startas om nar
som helst.

Tryck pa SET/CLR under nagra
sekunder separat for den valda
sidan 1 eller 2 for att aterstalla.

Digital hastighetsvisning

Digital visning av den aktuella hastig-
heten.

Réackvidd

Réackvidden berdknas med utgangs-
punkt fran det aktuella innehallet i
tanken och den momentana forbruk-
ningen. Visningen utgdrs av medel-
varden.
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Efter tankning stalls ratt rackvidd
automatiskt in efter en kort stund.

Nar branslenivan i tanken ar lag visas
ett meddelande pa displayen.

Nar tanken maste fyllas omedelbart
visas ett varningsmeddelande.

Dessutom lyser eller blinkar kon-
trollampan @ i branslematarent> 92.

Momentan férbrukning
Visar den momentana forbrukningen.
ECO-information meny ECO

Tryck pa MENU for att valja €CO.

Vrid installningsratten for att valja en
sida:

;-I}-E_

_
—_
=
—
-]
-
[ ]
]
]
]

C

m
O
=
=

El

e Vaxlingsindikering: Aktuell vaxel
visas inuti en pil. Siffran ovanfor
rekommenderar uppvaxling for
att spara bransle.

Visning av Eco-index: Den
aktuella bransleforbrukningen
visas genom segment. Vid eko-
nomisk korning ska du strava
efter att halla de ifyllda strecken
inom ECO-omradet. Ju fler seg-
ment som ar fyllda, desto hdgre
ar bransleférbrukningen. Samtid
igt visas den aktuella forbruk-
ningen.

/i\ EE-G-E
Storférbrukare

2.01LMh

5x Luftkond.

D Helljus

30D Fram. dimljus
20201

e Storférbrukare: Lista over de
storsta aktiverade forbrukarna i
fallande ordning. Branslebespa-

ringspotentialen visas. En av-
stangd elférbrukare forsvinner
fran listan och férbrukningsvar-
det uppdateras.

Under sporadiska korforhallan-
den aktiveras den uppvarmda
bakrutan automatiskt for att 6ka
motorns belastning. | detta fall in-
dikeras den uppvarmda bakrutan
som en av de storsta férbrukarna
utan aktivering fran féraren.

ANE=") =co

Férbrukning

15

g
50 km '_ 0
20201

e Forbrukning: Visar den genom-
snittliga férbrukningsutveck-
lingen under en stracka pa
50 km. Fyllda segment visar for-
brukningen i steg om 5 km och
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vilken effekt topografin och
korbeteendet har pa branslefor-
brukningen.

Graphic-Info-Display,
Colour-Info-Display

Beroende pa bilkonfiguration har
bilen en Graphic-Info-Display eller en
Colour-Info-Display.

Info-Displayen sitter i instrument-
panelen ovanfér infotainment-
systemet.

Graphic-Info-Display

0920 93.5MHz 17°C

Beroende pa infotainmentsystemet
finns Graphic-Info-Display i tva ver-
sioner.

10:20
Pop
@) mBBC Radio 2

Ther Favournites: “Leave me”™ - FEau g

17 °C

Graphic-Info-Display visar:

e tido 79

e utomhustemperatur &> 79
e datum© 79
[ ]

installningar for elektronisk
klimatreglering © 126

® infotainmentsystem, se beskriv-
ningen i infotainmentsystemets
instruktionsbok

® personliga bilinstallningar o> 102

Colour-Info-Display

pa:20 3 Audio-FM Orc
H] (=)
IBBcHadicz [ FAV
W Lo o enar - Tha Farvoarites

Colour-Info-Display visar foljande i
farg:
e tidp 79
e utomhustemperatur > 79
e datum® 79
® instaliningar for elektronisk
klimatreglering © 126
backkamera &> 169
® infotainmentsystem, se beskriv-
ningen i infotainmentsystemets
instruktionsbok
® navigation, se beskrivningen i in-
fotainmentsystemets instruk-
tionsbok
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e systeminstallningar
® bilmeddelanden & 100
e personliga bilinstallningar © 102

Vilken information som visas och hur
den visas beror pa bilens utrustning
och pé instéllningarna.

Vélja menyer och installningar

Menyer och installningar nas via dis-
playen.

Tryck pa CONFIG: Menysidan
Instéllningar visas.

Vrid multifunktionsknappen for att:
e Valj en instéllning eller ett varde.
® \/isa ett menyalternativ.

Tryck pa multifunktionsknappen for
att:

e Bekrafta en instalining eller ett
varde.

e Valj eller aktivera det markerade
alternativet.

e Sla pa eller av en systemfunk-
tion.

Tryck pa BACK for att:

® |Lamna en meny eller instéllning
utan att andra.

e Aterga fran en undermeny till en
hoégre menyniva.

e Radera det sista tecknet i en
teckenfoljd. Radera hela vardet
genom att trycka in och hélla
BACK intryckt i nagra sekunder.

Ao

{}SME ||1s1ﬁ||n||1g;'|r
Spord Mode-instiliningar ]
Tid & Datiam B
R-ﬁﬂiﬁil'lﬁlﬂ"ﬂil'igdl' B
NansgationsinstAliningar F

B
Display-instaliningar ¥

For att ga ur menyn Instélliningar
trycker du pa BACK upprepade
ganger eller ocksa trycker du pa
CONFIG efter att du har bekréaftat
andringarna.

Personliga installningar o 102.
Memorerade installningar &> 21.
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Bilmeddelanden

Meddelanden visas i férarinforma-
tionscentralen, i vissa fall tillsammans
med en varning och en ljudsignal.

Tryck pa SET/CLR, MENU eller vrid
pa instaliningsratten for att bekrafta
ett meddelande.

Meddelanden i férarinformations-

centralen
* o
] L]
+ »

Vanster
halvljus
ur funktion

Bilmeddelandena visas som text. Folj
instruktionerna i meddelandena.

Systemet visar meddelanden nér det
galler féljande amnen:

servicemeddelanden
vatskenivaer
stoldlarm

bromsar
korkontrollsystem
forarassistanssystem
farthallare
hastighetsbegransare

kollisionsvarning
parkeringshjalpsystem
belysning, glédlampsbyte
torkar-/spolarsystem
dorrar, fonster

sufflett

lastrum, baklucka
varning for déda vinkeln
trafikmarkesassistans
filbytesvarning
fjarrkontroll
sakerhetsbalten
airbagsystem

motor och vaxellada
dacktryck
dieselpartikelfilter
bilbatteristatus

selektiv katalytisk reduktion,
urealdsning (Diesel Exhaust
Fluid), AdBlue & 141
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Meddelanden i
Colour-Info-Display

En del viktiga meddelanden kan

dessutom visas i Colour-Info-Display.

Bekrafta ett meddelande genom att
trycka pa multifunktionsknappen. En
del meddelanden visas bara i nagra
sekunder.

Varningsljud

Vid start av motorn eller under
kérning
Endast en varningssignal hors at
gangen.
Varningssignalen for ej isatt saker-
hetsbélte prioriteras framfor alla
andra varningssignaler.
® Om sakerhetsbaltet inte har ta-
gits pa.
e Vid start om en dorr eller bak-
luckan inte ar riktigt stdngd.

® Om suffletten inte ar helt 6ppen
eller stangd.

e Om suffletten inte ar helt stangd.

® Om lastrummets delning ar in-
falld vid éppning eller stdngning
av suffletten.

® Om en viss hastighet 6verskrids
med parkeringsbromsen atdra-
gen.

® Om en viss hastighet dverskrids
vid 8ppning eller stdngning av
suffletten.

® Om en programmerad hastighet
eller hastighetsgrans dverskrids.

® Om ett varningsmeddelande
visas i forarinformations-
centralen.

® Om parkeringshjalpen upptacker
ett foremal.

e Om ett oavsiktligt filbyte intraffar.
® Om dieselpartikelfiltret ar fullt.
e Om AdBlue behover fyllas pa.

Om bilen ar parkerad och/eller
férarddrren dppnas

e Vid tand ytterbelysning.
Under ett Autostop

e Om forarddrren 6ppnas.

Batterispanning

Nar bilbatteriets spanning ar lag visas
ett varningsmeddelande i férarin-
formationscentralen.

1. Stang omedelbart av alla elférbru-
kare som inte kravs for saker kor-
ning, till exempel stolsvarme, upp-
varmd bakruta eller andra storre
forbrukare.

2. Ladda bilbatteriet genom att kéra
utan avbrott en stund eller anvand
en batteriladdare.

Varningsmeddelandet férsvinner nar
motorn har startats tva ganger i rad
utan spanningsfall.

Om bilbatteriet inte géar att ladda, l1at
en verkstad atgarda orsaken till felet.
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Personliga installningar

Du kan gora bilens funktioner person-
liga genom att andra installningarna i
Info-Display.

En del personliga férarinstallningar
kan memoreras individuellt for varje
nyckel till bilen. Memorerade install-
ningar o 21.

Beroende pa bilens utrustning och
nationella bestammelser kanske en
del av de funktioner som beskrivs
nedan inte ar tillgangliga.

En del funktioner visas bara eller ar
bara aktiva d4 motorn &r igang.

Personliga installningar i Graphic-
Info-Display

CD 400plus/CD 400/CD 300

I\_‘t__f

Tryck pa CONFIG. Menyn
Instéllningar visas.

Insidlindngar

Tid & Datum
Radicinstaliningar

Foljande installningar kan valjas
genom att du vrider och trycker pa
multifunktionsknappen:

e Sport Mode-instéllningar
Sprak (Languages)

Tid & Datum
Radioinstéllningar
Telefoninstéllningar
Fordonsinstallningar

Pa motsvarande undermenyer kan
féljande instéllningar andras:

Sport Mode-instéllningar
Foéraren kan vélja de funktioner som
skall aktiveras i Sport Mode & 152.

e Sportlage fjadring: Stétdam-
parna blir hardare.

e Sportlage motor / vaxellada:
Gaspedalens och vaxlingsegen-
skaperna blir kansligare.

e Sportlage styrning: Styrservoef-
fekten reduceras.

e Byt farg huvudinstrumentbelysn.:
Andrar farg pa instrumentbelys-
ningen.
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Sprak (Languages)
Val av 6nskat sprak.

Tid & Datum
Se "Klocka" o 79.

Radioinstéllningar

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.

Telefoninstéliningar

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.

Fordonsinstallningar

e Klimat och luftkvalitet
Automatisk flakthastighet: An-

drar nivan pa kupéns luftfléde nar
klimatregleringen ar i automatiskt

lage.
AC-lage vid start: Kontrollerar

kylkompressorns status nar bilen

startas. Senaste instalining (re-

kommenderas) eller antingen all-

tid PA eller alltid AV vid start av
bilen.

Automatisk elbakruta: Aktiverar
den uppvarmda bakrutan auto-
matiskt.

Fordonsinstdiningar
Klimat och luftivaitat » H

Balysning »

Kamfort & Bekvamlighet

‘olym Budsignadar r
Parsonliga inst. par fGrame
Bakrutetorkane vid Backming »>

Komfort & Bekvamlighet

Volym ljudsignaler: Andrar voly-
men for varningssignalerna.

Personliga inst. per férare: Akti-
verar eller inaktiverar funktionen
personliga instéllningar.

Park.assist. / antikollision

Parkeringsassistans: Aktiverar
eller inaktiverar ultraljudssenso-
rerna. Aktiveringen valjs med
eller utan monterad dragkrok.

Déda vinkel varning: Andrar in-
stéllningarna for varningssyste-
met fér déda vinkeln.

Belysning
Lamna bilen belysning: Aktiverar

eller inaktiverar och andrar tiden
for urstigningsbelysningen.

Hitta bilen belysning: Aktiverar
eller inaktiverar valkomstbelys-
ningen.
Dorrlas

Automatisk dérrlasning: Aktive-
rar eller inaktiverar funktionen
automatisk dorrupplasning efter
att tdndningen slagits fran. Akti-
verar eller inaktiverar funktionen
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automatisk dorrlasning efter att
bilen kort ivag.

Forhindra utelasning: Aktiverar
eller inaktiverar funktionen auto-
matisk dorrlasning nar en dorr ar
Oppen.

Fordrojd dérrlasning: Aktiverar
eller inaktiverar den fordréjda
doérrlasningsfunktionen.

Fjarrkontroll 1as / start

Ljuskvittens fjarrupplasn.: Aktive-
rar eller inaktiverar varningsblin-
kersreaktionen vid upplasning.
Fjarrupplasning dérrar: Andrar
konfigurationen sa att endast
forardorren lases upp eller hela
bilen lases upp vid upplasning.
Fjarrias dorrar igen: Aktiverar
eller inaktiverar den automatiska
omlasningsfunktionen efter upp-
lasning utan att bilen 6ppnas.

Aterstall fabriksinstéllningar

é\terstéll fabriksinstallningar:
Aterstaller alla funktioner till stan-
dardinstéllningarna.

Instéllningar i Colour-Info-Display

Navi 950/Navi 650/CD 600

Tryck pa CONFIG pa infotainment-
systempanelen for att ga in pa konfi-
gurationsmenyn.

Vrid pa multifunktionsknappen for att
bladdra uppat eller nedat i listan.
Tryck pa multifunktionsknappen
(Navi 950/Navi 650: tryck pa yttre
ringen) for att valja en menypost.

LoE g

Sprak [Languages) E]
Tid fum

Rafisieataimngar
Tedeboninstilrangar
Navigationgirstiininga
Scimingtilningar

B
B
B
@

Sportprofil

Sprak (Languages)
Tid och datum
Radioinstéllningar

Telefoninstéllningar
Navigationsinstéllningar
Skarminstallningar
Fordonsinstaliningar

Pa motsvarande undermenyer kan
féljande instaliningar &ndras:

Sportprofil

Motorsport prestanda:

Gaspedalens och vaxlingsegen-
skaperna blir kansligare.

Byt farg huvudinstrumentbelysn.:
Andrar farg pa instrumentbelys-
ningen.

Sportlage fjadring: Stétdam-
parna blir hardare.

Sportlége styrning: Styrservoef-
fekten reduceras.

Sprak (Languages)
Val av 6nskat sprak.

Tid och datum

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.



Instrument och reglage 105

Radioinstéllningar

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.

Telefoninstaliningar

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.

Navigationsinstéllningar

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upplys-
ningar.

Skarminstallningar

e Startsida meny:
Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upp-
lysningar.

e Bakre kamera tillval:

Tryck for att justera backkame-
raalternativen > 169.

e Skarm Av:

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upp-
lysningar.

e Kartinstallningar:

Se instruktionsboken for infotain-
mentsystemet for ytterligare upp-
lysningar.

Fordonsinstéllningar
e Kilimat och luftkvalitet

Automatisk flakthastighet: An-
drar nivan pa kupéns luftflode nar
klimatregleringen ar i automatiskt
lage.

AC-lage vid start: Kontrollerar
kylkompressorns status nér bilen
startas. Senaste installning (re-
kommenderas) eller antingen all-
tid PA eller alltid AV vid start av
bilen.

Automatisk elbakruta: Aktiverar
den uppvarmda bakrutan auto-
matiskt.

e Komfort

Volym ljudsignaler: Andrar voly-
men for varningssignalerna.

Personliga inst. per férare: Akti-
verar eller inaktiverar funktionen
personliga instéllningar.

Kollision-/detekteringssystem

Parkeringsassistans: Aktiverar
eller inaktiverar ultraljudssenso-
rerna. Aktiveringen valjs med
eller utan monterad dragkrok.

Déda vinkel varning: Aktiverar
eller inaktiverar dédvinkelvar-
ningssystemet.

Belysning

Hitta bilen belysning: Aktiverar
eller inaktiverar instegsbelys-
ningen.

Lamna bilen belysning: Aktiverar
eller inaktiverar och andrar tiden
for urstigningsbelysningen.

Dérrlas

Oppen dérr mot utlasning: Akti-
verar eller inaktiverar funktionen
automatisk dorrlasning nar en
dorr ar dppen.

Automatisk dorrlasning: Aktive-
rar eller inaktiverar funktionen
automatisk dorrupplasning efter
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att tdndningen slagits fran. Akti- OnStar e Fjarrfunktioner, t.ex. lokalisering
verar eller inaktiverar funktionen av bilen, aktivering av tuta och
automatisk dorrlasning efter att OnStar & i lutni belysning, kontroll av centrallaset
bilen kort ivag. nStar ar en personlig anslutnings- ] ) i}
barhets- och serviceassistent med in- ® Assistans vid fordonsstéld
Frl)rd'_'ojdkgorﬂasg'ng}ﬁ'étl}(%rar tegrerad Wifi-hotspot. OnStar-servi- e Fordonsdiagnostik
eller inaktverar den tordrojda cen ar tillganglig 24 timmar per dygn, = o
dorrlasningsfunktionen. sju dagar i veckan. * Hamta destination
e Fjarrkontroll 1as / start Observeral
! . i Emore . Observqra} e X Fordonets Onstar-modul inaktiveras
Kvittens vid fjarrlasning: Aktive- OnStar &r inte tillgangligt pa alla ; = _
ller inakti . bli knader. Onsk i inf efter tio dagar utan tdndcykel. Funk
rkar e erkltr_la |ver%r|\{arr)|ngs in- markna ker. ;s gg yttengage infor- tioner som kraver en dataanslutning
(.e“rsrea |on(.en vid lasning. ' mation, kontakta din verkstad. kommer att bli tillgéngliga igen nar
Fjarrupﬁlésnlnkg feedback: Akti- Observera! tédndningen slas pa.
verar eller inaktiverar varnings- For att OnStar ska kunna anvandas
blinkersreaktionen vid upplas- behovs ett giltigt OnStar-abonne- OnStar-knappar
ning. mang, fungerande fordonsel, mobila 1
Fjarrupplasning dérrar: Andrar tjanster och GPS-satellitlank.

konfigurationen sa att endast
forardorren lases upp eller hela
bilen lases upp vid upplasning.

Tryck pa @ och tala med en repre-
sentant for att aktivera OnStar-servi-
cen och skapa ett konto.

L&s upplasta dérrar med - —— — =
fiarrkontroll: Aktiverar eller inakti- Ei?:ggsvﬁzae ?;:%’;_Iigltigistnlng ar fol Q )
verar den automatiska omlas- T ) . |
ningsfunktionen efter upplasning * Nodsituationsservice och st6d ' —
utan att bilen dppnas. vid ett bilhaveri =Dmer

o Aterstall fabriksinstaliningar: * Wifi-hotspot
Aterstaller alla funktioner till stan- e App for smarttelefoner

dardinstéllningarna.
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Knappen Sekretess

Tryck pa ® och hall den intryckt tills
ett meddelande hdors for att aktivera
och inaktivera éverféringen av fordo-
nets plats.

Tryck pa ® for att besvara eller av-
sluta ett samtal med en representant.
Tryck pa ® for att komma at Wifi-in-
stéllningarna.

Knappen Tjanster
Tryck pa @ for att uppratta en anslut-
ning till en representant.

Knappen SOS

Tryck pa @ for att uppratta en priori-
terad nédanslutning till en specialut-
bildad nédsituationsreperentant.

Statuslysdiod
Gron: Systemet ar berett.

Blinkar gront: Systemet ar upptaget
med ett samtal.

Rod: Ett problem har uppstatt.
Av: Systemet &r i standby-lage.

Blinkar rétt/gront under en Kkort tid:
Overforingen av fordonets plats har
inaktiverats.

OnStar-tjanster

Allménna tjanster

Om du behdver information om t.ex.
Oppettider, sevardheter och resmal
eller om du behdver stod till exempel
vid ett motorstopp, en punktering eller
en tom bransletank kan du trycka pa
for att uppratta en anslutning till en
representant.

Service vid nédsituation

| en nodsituation kan du trycka pa

@ for att tala med en representant.
Representanten kontaktar sedan de
foretag som tillhandahaller nédsitua-
tions- eller assistansservice och
skickar dem till din bil.

Vid en olycka med aktivering av air-
bags eller baltesstrackare kopplas ett
automatiskt nddsituationssamtal.
Radgivaren kopplas till din bil
omedelbart fér att se om det behdvs
hjalp.

Wifi-hotspot

Bilens Wifi-hotspot ger en interne-

tanslutning med en maximal hastig-
het pa 4G/LTE.

Observeral!
Wi-Fi-hotspot &r inte tillgangligt pa
alla marknader.

Upp till sju enheter kan anslutas.

Gor sa har for att ansluta en mobil en-
het till bilens Wifi-hotspot:

1. Tryck pa ® och valj Wi-Fi-install-
ningar pa Info-Display. De visade
installningarna inkluderar namnet
pa Wi-Fi-hotspot (SSID), [6senord
och typ av anslutning.

2. Starta en soékning efter ett Wi-Fi-
natverk pa din mobila enhet.

3. Valj din bil-hotspot (SSID) nar den
listas.

4. Skriv in ett Idsenord pa din mobila
enhet nar du uppmanas till detta.

Observera!

Om du vill andra SSID eller Idsenord
trycker du ner @ och pratar med en
representant eller loggar in pa ditt
konto.

Tryck pa @ for att ringa en represen-
tant om du vill inaktivera bilens Wifi
hotspot.
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Smarttelefon-app

Med smarttelefon-appen myOpel gar
det att skota en del bilfunktioner pa
distans.

Fdljande funktioner ar tillgangliga:
e | asa eller lasa upp bilen.
e Tuta eller blinka med ljusen.

e Kontrollera branslenivan, mo-
torns oljelivslangd och dack-
trycket (endast med dacktryckso-
vervakningssystem).

® Sanda navigationsmal till bilen
om den ar utrustad med ett in-
byggt navigationssystem.

e | okalisera bilen pa en karta.
® Hantera Wi-Fi-instéllningar.

For att kunna anvanda dessa funk-
tioner maste du forst ladda ner appen
fran Apples App Store eller Google
Play Store.

Fjarrkontroll

Anvand valfri telefon for att ringa till en
representant som kan fjarrmandvrera
specifika bilfunktioner om sa onskas.
Hitta respektive OnStar-telefonnum-

mer pa var landsspecifika webbplats.

Foljande funktioner ar tillgangliga:
e | asa eller Iasa upp bilen.

e Tillhandahalla information om
fordonets plats.

® Tuta eller blinka med ljusen.

Assistans vid fordonsstold

Om bilen blir stulen ska du rapportera
detta till myndigheterna och begéra
OnStar Assistans vid fordonsstold.
Anvand valfri telefon for att ringa till en
representant. Hitta respektive
OnStar-telefonnummer pa var lands-
specifika webbplats.

OnStar kan ge stod for att lokalisera
och fa tillbaka bilen.

Stéldmeddelande

Om stoldlarmet utléses skickas ett
meddelande till OnStar. Du informe-
ras da om denna handelse med ett
textmeddelande eller ett e-brev.

Forhindra omstart

OnStar kan férhindra att bilen startar
om nar den val har stangts av genom
att skicka fjarrsignaler.

Diagnostik direkt

Du kan nar som helst, t.ex. om ett bil-
meddelande visas, trycka pa @ for att
kontakta en representant och be
denne utféra en fullstandig diagno-
stisk kontroll i realtid for att ringa in
problemet direkt. Beroende pa resul-
taten ger representanten mer stéd.

Diagnosrapport

Bilen skickar diagnostikdata automat-
iskt till OnStar som skickar en ma-
nadsrapport via e-post till dig och den
verkstad som du foredrar.

Observera!

Funktionen fér meddelanden till
verkstaden kan inaktiveras i ditt
konto.

Rapporten innehaller statusen fér de
viktigaste drivsystemen, till exempel
motorn, vaxellddan, krockkuddarna,
ABS-systemet och andra viktiga
system. Den tillhandahaller dessutom
information om méjliga underhalls-
punkter och dacktrycket (endast med
dacktrycksdvervakningssystem).
Valj lanken i e-brevet och logga in pa

ditt konto for att se mer detaljerad in-
formation.
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Hamta destination
Ett dnskat mal kan laddas ner direkt
till navigationssystemet.

Tryck pa @ for att ringa till en repre-
sentant och beskriv malet eller den
intressanta platsen.

Representanten kan leta upp vilken
adress eller intressant plats som helst
och skicka malet till det inbyggda
navigationssystemet direkt.

OnStar-installningar

OnStar-PIN-kod

Det kravs en fyrsiffrig PIN-kod for att
fa fullstadndig atkomst till OnStar-
tjansterna. PIN-koden maste goras
personlig nér du talar med en repre-
sentant for forsta gangen.

Tryck pa @ for att ringa en represen-
tant om du vill andra PIN-koden.

Kontodata

En OnStar-abonnent har ett konto dar
alla data sparas. Tryck pa @ och tala
med en representant eller logga in pa
kontot for att begdra en andring av
kontoinformationen.

Tryck pa @ och begar att kontot 6ver-
fors till den nya bilen om OnStar-
tjansterna anvands i en annan bil.

Observeral
Om bilen av nagon anledning avytt-
ras, séljs eller pa annat satt éverfors
till en annan &gare bdr du omedel-
bart underratta OnStar om detta och
avsluta OnStar-tjansten fér denna
bil.
Fordonets plats
Fordonets plats 6verfors till OnStar
nar tjansten begars eller utloses. Ett
meddelande pa Info-Display inform-
erar om denna 6verféring.

Tryck pa ® och hall den intryckt tills
ett ljudmeddelande hors for att aktiv-
era eller inaktivera 6verféringen av
fordonets plats.

Deaktiveringen indikeras av att sta-
tuslampan blinkar rétt och grént
under en kort tid och varje gang bilen
startas.

Observeral

Om sandningen av bilens position
inaktiveras blir vissa tjanster inte
langre tillgangliga.

Observera!

Bilens position &r alltid tillganglig for
OnStar i handelse av en nddsitua-
tion.

Hitta sekretesspolicyn i ditt konto.

Programvaruuppdateringar

OnStar kan fjarrutféra programvaru-
uppdateringar utan ytterligare med-
delande eller samtycke. Dessa upp-
dateringar ar avsedda att 6ka eller bi-
behalla bilens sakerhet och trygghet
eller funktion.

Dessa uppdateringar kan beréra sek-
retessfragor. Hitta sekretesspolicyn i
ditt konto.
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Belysning

Ytterbelysning ..........c.ccooeiis
Belysningsstromstallare ..........
Automatisk

belysningsreglering ................
Helljus ...
Helljusassistent .......................
Ljustuta .......ooeeeeeiiiiiiee
Réackviddsinstallning for

stralkastare ........ccccoveviennnnne
Stralkastare vid kdrning i

utlandet ...
Varselljus .......ccccoverniiieinnnenn.
Kurvbelysning .........ccccccceeennnee
Varningsblinkers ..........cccc........
BliNKers ......coocoivieiiieeee
Dimljus fram .......ccccceeviiinnnnen.
Dimbakljus ..o
Parkeringsljus .........ccccccvvernen
Backljus ..o,
Immiga lampglas .....................

Kupébelysning ...........c.cccoevinenne
Belysningsreglering
instrumentpanel ......................
Laslampor .......ccccvvvvveiiieienenenn.
Solskyddslampor .....................

Belysningsegenskaper .............. 120
Instegsbelysning ..........c........... 120
Urstigningsbelysning ............... 121

Skydd mot batteriurladdning .... 121

Ytterbelysning

Belysningsstrémstallare

Vrid belysningsstromstallaren till:

0 : lamporna &r slackta
& : sidobelysning
2D : halvljus eller helljus

Kontrollampa e o> 92,
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Belysningsstromstéllare med
automatisk belysningsreglering

Vrid belysningsstromstallaren till:

AUTO : automatisk belysningsreg-
lering: Stralkastarna tands
och slacks automatiskt be-
roende pa de yttre ljusfor-
hallandena.

Q) . aktivering eller deaktivering
av automatisk belysnings-
reglering. Strémstéllaren
gar tillbaka till AUTO.

: sidobelysning

. halvljus eller helljus

w oy
O a

Ett statusmeddelande i férarinforma-
tionscentralen visar aktuell status for
den automatiska ljusregleringen.

Nar tandningen slas pa ar den auto-
matiska belysningsregleringen aktiv.

Nar stralkastarna ar pa lyser ®&. Kon-
trollampa &> 92,

Bakljus

Bakljusen tands tilsammans med
stralkastarna och sidoljusen.

Extra lampor i baklucksramen

Extra bakljusenheter som bestar av
bakljus och varningsblinkers ar
placerade i bakluckans ram. De lyser
da lamporna ar aktiverade och bak-
luckan ar 6ppen. Extra bakljus ar
endast avsedda som positionsljus nar
bakluckan ar 6ppen. De ska inte an-
vandas under kdrning.

Automatisk
belysningsreglering

o

Nar den automatiska belysningsfunk-
tionen slas pa med motorn igang vax-
lar systemet automatiskt mellan var-
selljus och stralkastare beroende pa
ljusférhallandena och informationen
fran regnsensorsystemet.

Halvljusautomatik &> 114.
Automatisk stralkastaraktivering

Under daliga ljusférhallanden tands
stralkastarna.
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Stralkastarna tands dessutom om
vindrutetorkarna har varit aktiverade i
flera torkarslag.

Tunnelidentifiering

Nar du kor in i en tunnel tands stral-
kastarna omedelbart.

Adaptive Forward Lighting © 114.

Helljus

Tryck pa spaken for att vaxla mellan
halv- och helljus.
Tryck pa eller dra i spaken igen for att
vaxla till halvljus.

Helljusassistent

Beskrivning for versionen med halo-
genstralkastare. Helljusassistent
med adaptiva stralkastare o> 114.

Funktionen mojliggor att helljuset
fungerar som huvudbelysning under
nattkdrning och om bilens hastighet
ar hogre an 40 km/h.

Halvljuset aktiveras nar:

® En sensor upptacker ljusen fran
motande eller framférvarande bi-
lar.

® Bilens hastighet ar lagre an
20 km/h.

® Det ar dimmigt eller sndar.
® Du kor i stadsomraden.

Om inga hinder upptacks vaxlar sys-
temet tillbaka till helljus.

Inkoppling

Helljusassistenten aktiveras genom
att trycka pa blinkersspaken tva
ganger vid en hastighet dver

40 km/h.

Den gréna kontrollampan =C lyser
kontinuerligt nar assistenten ar akti-
verad, den bla lampan 2D lyser nar
helljus ar pa.

Kontrollampa =C ©> 92.

Frankoppling

Tryck en gang pa indikeringsspaken.
Den inaktiveras aven nar dimljuset
fram tands.
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Vid anvandning av ljustuta da hel-
ljuset ar pa stangs helljusassistenten
av.

Vid anvandning av ljustuta da hel-
ljuset ar avstangt forblir helljusassis-
tenten aktiverad.

Helljusassistentens senaste install-
ning kvarstar nar tdndningen slas pa
nasta gang.

Ljustuta
Dra i spaken for att aktivera ljustutan.

Réckviddsinstallning for
stralkastare

Manuell stralkastarinstallning

For att anpassa stralkastarnas rack-

vidd efter bilens last for att forhindra

blandning: vrid inst&liningsratten 20 till

onskad position.

0 : Framsatena belastade

1 : Alla saten belastade

2 : Alla saten belastade och bagage-
rummet lastat

3 : Forarsatet belastat och last i
bagagerummet.

Dynamisk automatisk stralkastar-
nivainstallning © 114.

Stralkastare vid kérning i
utlandet

Det asymmetriska stralkastarljuset
Okar sikten pa den hogra vagkanten.

Vid kdérning i lander med vanstertrafik
ska stralkastarna stéllas in for att for-
hindra blandning av métande trafik.

Bilar med halogenstralkastare
Stralkastarna behover inte justeras.

Bilar med xenonstralkastare

1. Nyckel i tandlaset.

2. Drai blinkersspaken och hall kvar
den (ljustuta).



114 Belysning

3. Sla pa téandningen.

4. Efter cirka 5 sekunder boérjar kon-
trollampan % blinka och en ljud-
signal hérs.

Kontrollampa % © 92.

Varje gang tandningen slas pa blinkar
8 i ungefar 4 sekunder som en pa-
minnelse.

Anvand samma metod som beskrivits
ovan for att deaktivera funktionen.
Kontrollampan % blinkar inte nar funk-
tionen deaktiveras.

Varselljus

Halvljusautomatik 6kar bilens synlig-
het i dagsljus.

De slas pa automatiskt nar tand-
ningen ar pa.

Om bilen &r utrustad med automatisk
belysningsreglering vaxlar systemet
automatiskt mellan varselljus och
halv/helljus beroende pa ljusforhal-
landena och informationen fran regn-
sensorsystemet. Automatisk belys-
ningsreglering & 111.

Kurvbelysning

Adaptive Forward Lighting finns bara
for bi-xenon-stralkastare. Ljusrack-
vidden, ljusspridningen och ljus-
styrkan aktiveras variabelt beroende
pa ljusforhallandena, vadret och typ
av vag.

Med belysningsstromstallaren i 1aget
AUTO kan alla belysningsfunktioner
anvandas.

Foljande funktioner &r tillgangliga
aven nar belysningsstromstallaren
star i lage 2D:

e dynamisk kurvbelysning
® Kkurvbelysning
® backfunktion
e dynamisk automatisk stralkastar-
nivainstallning
Playstreet-belysning

Aktiveras automatiskt vid lag hastig-
het upp till cirka 30 km/h. Ljuskaglan
vrids mot vagkanten med en vinkel
pa 8°.

Stadsbelysning

Aktiveras automatiskt vid en hastig-
het mellan cirka 40 och 55 km/h och
nar gatubelysning upptacks av ljus-

sensorn. Ljusrackvidden reduceras

genom en utdkad ljusspridning.

Landsbelysning

Aktiveras automatiskt vid en hastig-
het mellan cirka 55 och 115 km/h.
Ljusstralen och ljusstyrkan skiljer sig
mellan vanster och hoger sida.

Motorvagsljus

Aktiveras automatiskt vid en hastig-
het dver cirka 115 km/h och minimala
rattrorelser. Den slas pa med fordroj-
ning eller direkt nar bilen accelereras
kraftigt. Ljusstralen ar langre och ljus-
starkare.

Belysning vid daligt vader

Aktiveras automatiskt upp till en
hastighet pa cirka 70 km/h nar regn-
sensorn upptacker kondens eller om
torkarna arbetar kontinuerligt. Rack-
vidden, spridningen och ljusstyrkan
regleras variabelt beroende pa sikten.
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Dynamisk kurvbelysning

=

Ljusstralen svanger beroende pa ratt-
vinkeln och hastigheten vilket forbatt-
rar belysningen i kurvor.

Kontrollampa § ©> 92.

Gathdrnsbelysning

U

Vid skarpa kurvor eller vid avsvang-
ning aktiverar en viss styrvinkel eller
blinkersen en extra reflektor pa
vanster eller hoger sida som belyser
vagen i rat vinkel mot fardriktningen.
Den aktiveras i en hastighet pa upp till
40 km/h.

Kontrollampa % ©> 92.

Backfunktion

Om stralkastarna ar pa och backen ar
ilagd slas bada gathérnslamporna pa.
De lyser i 20 sekunder efter det att
backen lagts ur eller tills du kér snab-
bare &n 17 km/h framat.

Helljusassistent

Funktionen mdjliggoér att du har hel-
ljus som huvudbelysning under natt-
korning da bilens hastighet &r hogre
an 40 km/h.

Halvljuset aktiveras nar:

e Kameran i vindrutan registrerar
ljusen fran en moétande eller
framférvarande bil.

® Bilens hastighet &r lagre an
20 km/h.

® Det ar dimmigt eller sndar.
e Du kor i stadsomraden.

Om inga hinder upptécks vaxlar sys-
temet tillbaka till helljus.

Inkoppling

'Ex
P ey

Helljusassistenten aktiveras genom
att trycka pa indikeringsspaken tva
ganger vid en hastighet éver

40 km/h.

Den gréna kontrollampan =C lyser

kontinuerligt nar assistenten ar akti-
verad, den bla lampan D lyser nar
helljus ar pa.

Kontrollampa =C ©> 92.

Frankoppling

Tryck en gang pa indikeringsspaken.
Den inaktiveras dven nar dimljuset
fram ténds.
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Vid anvandning av ljustuta da hel-
ljuset ar pa stangs helljusassistenten
av.

Vid anvandning av ljustuta da hel-
ljuset ar avstangt forblir helljusassis-
tenten pa.

Helljusassistenten aktiveras alltid nar
tdndningen slas pa.

Intelligent belysningsrackvidd
med automatisk helljusaktivering

Intelligent belysningsrackvidd utnytt-
jar egenskaperna hos Bi-xenonstral-
kastarna for att forlanga halvljusets
rackvidd upp till 400 meter och akti-
verar dessutom automatiskt helljus
utan att blanda eller stéra métande
eller framférvarande trafik.

Helljuset inaktiveras och halvljusets
rackvidd minskas for att inte blanda
nar féljande restriktioner registreras
av frontkameran i vindrutan:

e Ett framférvarande fordon upp-
tacks.

e Ett motande fordon upptacks.
Vid korning i stadsmiljoer.
Det ar dimmigt eller snoar.

Om inga hinder upptacks vaxlar sys-
temet tillbaka till helljus.

Nar systemet ar aktivt 6vervakar
frontkameran omradet framfor bilen
och sakerstaller optimal ljusférdel-
ning for basta sikt i nastan alla férhal-
landen.

Den intelligenta belysningsrackvid-
den med automatisk helljusaktivering
minskar darigenom skillnaden mellan
konventionellt hel- och halvljus utan
drastiska férandringar i belysningens
rackvidd, férdelning eller intensitet.

O T—— e,
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En speciell topografisk utvardering-
sfunktion detekterar framférvarande
fordon i backar eller sluttningar

genom att kanna av de bakljus som
ror sig framfér bilen. Systemet anpas-
sar belysningens rackvidd for att sa-
kerstalla optimal belysning pa vagen
utan att blanda.

Inkoppling

Den intelligenta belysningsrackvid-
den och automatisk helljusaktivering
kopplas in samtidigt genom att du
trycker pa blinkersspaken tva ganger.
De kan kopplas in nér tdndningen ar
paslagen.
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Automatisk helljusaktivering ar i funk-
tion om du kor snabbare én 40 km/h
och inaktiveras under 20 km/h. Intel-
ligent belysningsrackvidd fungerar i
hastigheter p& éver 55 km/h.

Den groéna kontrollampan =C lyser
kontinuerligt nar funktionen ar aktive-
rad, den bla lampan 2D lyser nar hel-
ljuset slas pa automatiskt.

Frankoppling

Tryck en gang pa indikeringsspaken.
Den inaktiveras aven nar dimljuset
fram tands.

Dynamisk automatisk stralkastar-
nivainstallning

For att férhindra att den métande tra-
fiken blandas justeras stralkastar-
nivainstallningen automatiskt be-
roende pa lutningsinformation som
uppmatts av fram- och bakaxeln,
acceleration eller inbromsning och
bilens hastighet.

Fel pa Adaptive Forward Lighting-
systemet

Nar systemet upptacker ett fel i Ad-
aptive Forward Lighting andras lju-
sets riktning till ett férinstallt 1age, for
att undvika blandning av métande tra-
fik. Om det inte ar mgjligt stangs den
paverkade stralkastaren automatiskt
av. En stralkastare forblir tand i alla
situationer. En varning visas i forarin-
formationscentralen.

Varningsblinkers

_fe \ |

Tryck pa A for manévrering.

Ifall en olycka intraffar dar airbags 16-
ses ut aktiveras varningsblinkersen
automatiskt.

Blinkers

spaken uppat

: héger blinkerssig-
nal

. vanster blinkers-
signal

spaken nerat

Om spaken fors forbi motstandet
tands blinkerssignalen konstant. Nar
ratten vrids tillbaka inaktiveras blin-
kerssignalen automatiskt.
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For tre blinkningar, t.ex. vid filbyte,

trycker du spaken tills ett motstand

kénns och slapper den sedan.

Med en slépvagn ansluten: tryck pa
spaken tills du kanner ett motstand,
slapp sedan spaken sa blinkar blin-
kerslampan sex ganger.

Flytta spaken till motstdndspunkten

och hall den dar for langre blinkning.

Sla av blinkern genom att flytta
spaken till sitt ursprungslage
manuellt.

Dimljus fram

Tryck pa #0 for mandévrering.

Ljusomkopplaren i laget AUTO: Om
du téander de framre dimljusen tands
ocksa huvudstralkastarna automat-

iskt.

Dimbakljus

Tryck pa Q% for mandévrering.
Belysningsstromstallaren i laget
AUTO: Om dimbakljuset tands slas
stralkastarna pa automatiskt.
Belysningsstromstallaren i laget »e:
dimbakljuset kan endast tdndas till-
sammans med dimljuset fram.

Bilens dimbakljus avaktiveras vid kor-
ning med slapvagn.

Parkeringsljus

Nar bilen &r parkerad gar det att sla
pa parkeringsljuset pa en sida:

1. Sla av tdndningen.

2. Flytta blinkersspaken helt uppat
(parkeringsljus hoger sida) re-
spektive nerat (parkeringsljus
vanster sida).

Bekraftelse genom signalton och
motsvarande blinkerskontrollampa.

Backljus

Backljuset tands nar tandningen ar pa
och backen har lagts i.
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Immiga lampglas

Insidan av lampglasen kan imma igen
kortvarigt vid forhallanden med daligt,
blétt och kallt vader, vid kraftiga
regnskurar eller efter tvatt. Imman for-
svinner snabbt av sig sjalv. For att
hjalpa till, tnd stralkastarna.

Kupébelysning

Belysningsreglering
instrumentpanel

Foljande lampors ljusstyrka kan just-
eras nar ytterbelysningen ar pa:

® instrumentpanelbelysning
stdmningsbelysning
taklampa

Info-Display

knapp- och reglagebelysning

Vrid installningsratten ¢% och hall kvar
tills 6nskad ljusstyrka uppnatts.

Pa bilar med ljussensor kan ljus-
styrkan endast stéllas in nar ytter-
belysningen &r tdnd och ljussensorn
detekterar nattforhallanden.

Kupébelysning

Den framre och bakre innerbelys-
ningen tands och slacks automatiskt
med férdrdjning vid in- och urstigning.

Observeral
Vid en kollision dar airbags utléses
tands innerbelysningen automatiskt.

Framre innerbelysning

-
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Tryck pa vippstromstallaren:

= : automatisk tandning
och slackning

tryck pa 2% : pa

tryck pa % : av

Taklampa

En spotlight, som ar inbyggd i kupé-
belysningen, tdnds nar stralkastarna
ténds.

Stamningsbelysning

Stamningsbelysningen bestar av in-
direkta lampor i dérrarna och runt
vaxelvéljaren.

Stamningsbelysningen kan dampas
med tumhjulet ¢ tillsammans med in-
strumentpanelbelysningen o> 119.
Den aktiveras aven med instegsbe-

lysning © 120 och urstigningsbelys-
ning © 121.

Laslampor

Du téander och slacker dessa genom
att trycka pa . och £ iinnerbelys-
ningen.

Solskyddslampor
Tands nar skyddet 6ppnas.

Belysningsegenskaper
Instegsbelysning

Véalkomstbelysning

Foéljande lampor tands en kort stund
nar bilen 6ppnas med radiofjarrkon-
trollen:

® halvljus eller helljus

bakljus
registreringsskyltbelysningen
instrumentpanelbelysning
innerbelysning

® polbelysning

Vissa funktioner fungerar bara i mor-
ker och ar till for att lokalisera bilen.

Belysningen slacks omedelbart nar
tandningen slas over till lage 1
© 135.

Dessutom tands féljande lampor nar
férardorren 6ppnas:

® belysning av alla strémstallare
e forarinformationscentral

e dorrfacklas

® konsollamporna
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Aktivering, avaktivering och varaktig-
het for den har funktionen kan éndras
i Info-Display. Personliga install-
ningar & 102.

Instéllningarna kan sparas for den
nyckel som anvands o> 21.

Urstigningsbelysning
Foljande lampor tdnds om nyckeln
tas ut ur tdndningslaset:

® innerbelysning

® instrumentpanelbelysning
(endast nar det ar morkt)

® dorrar och konsollampor

® pdlbelysning

De slacks automatiskt efter en viss

férdrojning och aktiveras igen nar

férardorren Gppnas.

Stralkastarna, bakljusen och registre-

ringsskyltsbelysningen belyser det

omgivande omradet under en install-
bar tid nar bilen [damnas.

Gangvagsbelysning

Stralkastarna, bakljusen och registre-
ringsskyltsbelysningen belyser det
omgivande omradet under en install-
bar tid nar bilen Idamnas.

Aktivering

1. Sla av tdndningen

2. Ta ur tdndningsnyckeln
3. Oppna férarddrren

4. Drai blinkersspaken

5. Stang férardérren

Om férarddrren inte sténgs slacks be-
lysningen efter tva minuter.

Omdudrariblinkersspaken nar forar-
ddrren ar 6ppen slacks ljuset direkt.
Aktivering, avaktivering och varaktig-
het for den har funktionen kan andras
i Info-Display. Personliga install-
ningar » 102.

Instaliningarna kan sparas for den
nyckel som anvands © 21.

Skydd mot batteriurladdning

Funktion for bilbatteriets
laddningsniva

Funktionen garanterar l&angsta tank-
bara livslangd for bilbatteriet med en
generator med reglerbar elutmatning
och optimerad eldistribution.

For att férhindra urladdning av bilbat-
teriet vid kérning reduceras féljande
system automatiskt i tva steg och
stangs slutligen av:

® parkeringsvarmare

® uppvarmd bakruta och upp-
varmda backspeglar

® uppvarmda saten
flakt
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| det andra steget visas ett medde-
lande som bekraftar aktiveringen av
bilbatteriets urladdningsskydd i férar-
informationscentralen.

Avstangning av elektriska lampor

For att forhindra urladdning av bilbat-
teriet nar tandningen slas av slacks
en del av kupébelysningen automat-
iskt efter en stund.
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Klimatregleringssystem

Véarme- och
ventilationssystem

Reglage for:

® temperatur

e |uftférdelning

e flakthastighet

e avfuktning och avfrostning
Bakruteuppvarmning G§1 &> 33.

Temperatur

Rott : Varmt
Blatt : Kallt

Varmen uppnar inte full effekt forrén
motorn har natt normal drifttemper-
atur.

Luftférdelning

ti : till vindrutan och de framre sido-
rutorna

2i : det 6vre omradet via installbara
luftmunstycken

4 : till fotutrymmet och vindrutan
Alla kombinationer &r mgjliga.

Flakthastighet

Stall in luftflddet genom att stélla in
Onskad flakthastighet.



124 Klimatreglering

Avfuktning och avfrostning

® Tryck pa wy: flakten vaxlar auto-
matiskt till hogre varvtal och mer
luft riktas mot vindrutan.

e Stall in temperaturreglaget pa
den varmaste nivan.

e Koppla in bakruteupp-
varmningen G,

e Oppna sidomunstycken efter be-
hov och rikta dessa mot sidoru-
torna.

Luftkonditionering

Forutom varme- och ventilationssyst-
emet har luftkonditioneringen ocksa
reglage for:

¥ : kylning

&=y : innercirkulation

Uppvarmda saten ¢/ © 52, Ratt-
varme & © 76.

Kylning %

Tryck pa % for att sla pa kylning.
Knappens lampa lyser for att indikera
aktivering. Kylningen fungerar bara
nar motorn &r igang och klimatregle-
ringens flakt ar paslagen.

Tryck pa %k igen for att stinga av kyl-
ning.

Luftkonditioneringen kyler och av-
fuktar (torkar) nar yttertemperaturen
ar nagot 6ver nollpunkten. Darfor kan
kondens bildas och droppa fran bil-
ens underrede.
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Om ingen kylning eller torkning dns-
kas ska du sla av kylningen for att
spara bransle. Om kylningen ar akti-
verad kan Autostop hindras.

Stopp/start-system ©> 136.

Innercirkulation <&

w | @

Tryck pa <= for att aktivera innercir-
kulationslage. Knappens lampa lyser
for att indikera aktivering.

Tryck pa <& igen for att inaktivera in-
nercirkulationslaget.

AVarning

Nar innercirkulationen ar inkopp-
lad minskas luftutbytet. Vid an-
vandning utan kylning okar luft-
fuktigheten, vilket leder till att ru-
torna kan bli immiga pa insidan.
Kupéluftens kvalitet férsamras
med tiden vilket kan leda till att
passagerarna kanner sig trotta.

Ar luften varm och luftfuktigheten hdg
kan vindrutan imma igen pa utsidan

om kall luft riktas mot den. Om vind-
rutan immar igen fran utsidan, aktiv-
era vindrutetorkaren och inaktiv-

era .

Maximal kylning

Oppna fénstren en kort stund s& att
den varma luften vadras ut snabbt.

® Sla pa kylning k.
® |nnercirkulation &= pa.

® Tryck pa luftférdelningsstrom-
stallaren 2.

e Stall in temperaturreglaget pa
den kallaste nivan.

e Stall in flakthastigheten pa den
hogsta nivan.

e Oppna alla munstycken.
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Avfuktning och avisning av
rutorna S

® Tryck pa %¥; flakten vaxlar auto-
matiskt till hogre varvtal och mer
luft riktas mot vindrutan.

e Stall in temperaturreglaget pa
den varmaste nivan.

e Koppla in bakruteupp-
varmningen G,

e Oppna sidomunstycken efter be-
hov och rikta dessa mot sidoru-
torna.

Observeral

Om %7 trycks in nar motorn ar igang
blockeras ett Autostop tills knappen
Wy trycks in igen.

Om ti trycks in med flakten pa och
motorn igang hindras ett Autostop
tills td trycks in igen eller tills flakten
slas av.

Om knappen %7 trycks in nar motorn
ar i ett Autostop-lage, startas motorn
automatiskt igen.

Om ti trycks in med flakten pa och
motorn i ett Autostop-lage, startas
motorn automatiskt igen.

Stopp/start-system ©> 136.

Elektronisk klimatreglering

Klimatkontrollen i dubbla zoner moj-
liggor olika klimatregleringstempera-
turer for férar- och passagerarsidan

fram.

| automatlaget regleras temperatur,
flakthastighet och Iuftférdelning auto-
matiskt.

Reglage for:

® temperatur pa férarsidan
luftférdelning

flakthastighet

temperatur pa passagerarsidan
fram

o : kylning

AUTO : automatikdrift

&€» . manuell innercirkulation
A4 . avfuktning och avfrostning

Uppvarmd bakruta Gg1 & 33, upp-
varmda saten ¢/ o> 52, ventilerade sa-
ten © 52, rattvarme & o> 76.
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Klimalsystem ﬁ
Aute  _  Auto Aute
-
‘B o ~
21" 21°

Klimatregleringsinstallningarna visas
pa Graphic-Info-Displayen eller
Colour-Info-Displayen, beroende pa
version. Andringar av instéliningarna
visas kort pa bada displayer, som po-
pup-meddelanden.

Den elektroniska klimatiseringsauto-
matiken fungerar endast nar motorn
ar igang.

Automatikdrift AUTO

Grundinstallning for hogsta komfort:

e Tryck pa AUTO; luftférdelning
och flékthastighet regleras auto-
matiskt.

e Oppna alla luftutslapp for att till-
lata optimal luftférdelning i auto-
matlaget.

o Tryck pa % for att vaxla till opti-
mal kylning och avfuktning.
Knappens lampa lyser for att in-
dikera aktivering.

e Stéll in de forvalda temperatu-
rerna for forar- och passagerar-
sidan fram med véanster och
héger vred. Rekommenderad
temperatur ar 22 °C.

Nar suffletten ar dppen anpassar kili-
matregleringen det automatiska laget
till de andrade klimatférhallandena.

Regleringen av flaktens varvtal i auto-
matiskt 1age kan andras pa
installningsmenyn.

Personliga installningar > 102.
Val av temperatur

Stall in temperaturen pa énskat
varde.
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Om minimitemperaturen Lo har stallts
in arbetar klimatregleringen med
maximal kylning nar kylning % slas
pa.

Om maxtemperaturen Hi stélls in ar-
betar klimatkontrollsystemet med
maximal varme.

Observeral

Om %k slas pa kan en sankning av
den installda kupétemperaturen fa
motorn att starta om fran ett auto-
matiskt stopp eller férhindra ett auto-
matiskt stopp.

Stopp/start-system > 136.

Avfuktning och avisning av
rutorna S

® Tryck pa W¥. Knappens lampa
lyser for att indikera aktivering.

® Temperaturen och luftfordel-
ningen stélls in automatiskt och
flakten gar med hog hastighet.

e Koppla in bakruteupp-
varmningen G,

e For att aterga till féregaende lage
trycker du pa wy. For att aterga
till automatikdrift trycker du pa
AUTO.

Instaliningen for den automatiska
bakrutevarmen kan andras pa
installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar & 102.

Observeral

Om %y trycks in nar motorn &r igang
blockeras ett Autostop tills knappen
WY trycks in igen.

Om ti trycks in med flakten pa och
motorn igang hindras ett Autostop
tills td trycks in igen eller tills flakten
slas av.

Om knappen % trycks in nar motorn
ar i ett Autostop-lage, startas motorn
automatiskt igen.

Om ti trycks in med flakten pa och
motorn i ett Autostop-lage, startas
motorn automatiskt igen.

Stopp/start-system ©> 136.

Manuella instéllningar

Klimatkontrollsystemets installningar
kan andras genom aktivering av
knapparna och vridreglagen pé fol-
jande satt. Andring av en installning
inaktiverar det automatiska laget.
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Flakthastighet %

Tryck pa den nedre knappen for att
minska eller den 6vre knappen for att
Oka flaktens hastighet enligt bilden.
Flaktvarvtalet indikeras av antalet
segment i displayen.

Om du héller den nedre knappen in-

tryckt en tid sténgs flakt och kylning
av.

Om du héller den 6vre knappen in-
tryckt en tid gar flakten med maximalt
varvtal.

Aterstallning till automatikdrift: Tryck
pa AUTO.

Luftférdelning t4, 24, i

Tryck pa motsvarande knapp for 6n-
skad instéllning. Aktiveringen indike-
ras av att lysdioden i knappen ténds.

tJ : till vindrutan och fonstren i fram-
dorren (luftkonditioneringen
aktiveras i bakgrunden for att for-
hindra imbildning pa rutorna)

2i : det 6vre omradet via instéllbara
luftmunstycken

4 : till fotutrymmet och vindrutan

Alla kombinationer &r mojliga.

Aterga till automatisk luftfordelning:
Tryck pa AUTO.

Kylning %

Tryck pa % for att sla pa kylning.
Knappens lampa lyser for att indikera
aktivering. Kylningen fungerar bara
nar motorn ar igang och klimatregle-
ringens flakt &r paslagen.

Tryck pa % igen for att stanga av kyl-
ning.

Luftkonditioneringen kyler och av-
fuktar (torkar) luften fran och med en
viss yttertemperatur. Darfér kan kon-
dens bildas och droppa fran bilens
underrede.
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Om ingen kylning eller torkning éns-
kas ska du sla av kylningen for att
spara bransle. Nar kylsystemet ar av-
stangt begars ingen omstart av klima-
tregleringssystemet under ett Auto-
stop. Undantag: om defrostersyste-
met ar aktiverat och yttertemperatu-
ren ar 6ver 0 °C.

Stopp/start-system o> 136.

Displayen visar ACON nar kylningen
ar aktiverad eller ACOFF om den ar
inaktiverad.

Aktivering eller deaktivering av kyl-
ningsfunktionen efter motorstart kan
andras pa installningsmenyn i
Info-Display. Personliga instéllningar
2 102.

Innercirkulation <&

o

Tryck pa <= for att aktivera innercir-
kulationslage. Knappens lampa lyser
for att indikera aktivering.

Tryck pa &= igen for att avaktivera
innercirkulationslage.

AVarning

Nar innercirkulationen ar inkopp-
lad minskas luftutbytet. Vid an-
vandning utan kylning dkar luft-
fuktigheten, vilket leder till att ru-

torna kan bli immiga pa insidan.

Kupéluftens kvalitet forsamras
med tiden vilket kan leda till att
passagerarna kanner sig trotta.

Ar luften varm och luftfuktigheten hég
kan vindrutan imma igen pa utsidan

om kall luft riktas mot den. Om vind-
rutan immar igen fran utsidan, aktiv-

era vindrutetorkaren och inaktiv-

era ti.

Grundinstaliningar

Du kan andra en del instéllningar pa
installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar © 102.

Parkeringsvarmare

LuftvArmare

Quickheat ar en elektrisk extra-
varmare som automatiskt varmer upp
kupén snabbare.
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Luftmunstycken

Installbara luftmunstycken

Minst ett luftmunstycke maste vara
Oppet om kylning &r pa.

dhil Alld
-

Oppna munstycket genom att vrida
installningsratten mot den storre
B-symbolen. Justera luftmangden vid
munstycket genom att vrida pa in-
stallningsratten.

Stall in luftflédets riktning genom att
vrida och svanga pa lamellerna.
Stang munstycket genom att vrida in-

stéllningsratten mot den mindre
E-symbolen.

AVarning

Fastinga foremal pa luftmunstyck-
enas lameller. Risk for skador och
personskador i handelse av en
olycka.

Fasta luftmunstycken

Det finns flera luftmunstycken under
vindrutan och sidorutorna samt i fot-
utrymmena.
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Underhall
Luftintag

4

Luftintaget framfdr vindrutan i motor-
rummet maste vara fritt fran sadant
som hindrar lufttilliférseln. Vid behov,
avlagsna I6v, smuts eller sné.

Pollenfilter

Kupéfiltret tar bort damm, sot, pollen
och sporer fran den luft som kommer
in i bilen genom luftintagen.

Luftkonditionering, normal
drift

For att garantera en fortsatt god funk-
tion maste kylningen aktiveras under
nagra minuter en gang i manaden,
oberoende av vaderlek och arstid.
Kylning ar inte majlig nar yttertempe-
raturen ar for lag.

Service

For optimala kylningsprestanda ar det
ldmpligt att kontrollera klimatkontroll-
systemet arligen med borjan tre ar
efter bilens forsta registrering med av-
seende pa foljande:

® funktions- och trycktest
varmens funktion
tathetskontroll

kontroll av drivremmarna

rengdring av kondensorn och for-
angarens dranering

o effektkontroll
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Korningstips
Kontroll av bil

Lat aldrig bilen rulla ndr motorn ar
avstangd (utom vid ett Autostop)

Manga system fungerar inte i denna
situation (t.ex. bromsservon, servo-
styrningen). Kérning pa detta satt ut-
gor en fara for dig sjalv och andra. Alla
system fungerar under ett Autostop
men en kontrollerad minskning av
servostyrningens effekt sker och bil-
ens hastighet sanks.

Stopp/start-system o> 136.
Forhojd tomgang

Om batteriet behover laddas pa
grund av dess skick maste genera-
torns effekt 6kas. Det astadkoms med
forhojt tomgangsvarvtal, vilket kan
horas. Ett meddelande visas dess-
utom i forarinformationscentralen.

Pedaler

For att kunna utnyttja hela pedal-
rorelsevagen, lagg inga golvmattor
under pedalerna.

Anvand endast golvmattor som pas-
sar och som fasts med hallarna pa
forarsidan.

Styrning

Om servostyrningseffekten gar forlo-
rad pa grund av att motorn stannar
eller pa grund av ett systemfel kan
bilen styras men kan krava hdgre
styrkraft.

Kontrollampa &! o> 90.

Se upp

Bilar utrustade med hydraulisk
servostyrning:

Om ratten vrids till andl&get och
halls kvar dar i mer an

15 sekunder kan servostyrnings-
systemet skadas och servostyr-
ningseffekten ga forlorad.

Markfrigang

Pa grund av den minskade markfri-
gangen kan bilen skadas beroende
pa belastningen och markens ut-
seende. Var extra forsiktig och kor
sakta pa branta pafarter, in- och ut-
farter i parkeringshus, héga trottoar-
kanter och ojamnt underlag. Kér om
mojligt diagonalt med ena hjulet efter
det andra ¢ver trottoarkanter eller
ojamnt underlag.
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Start och hantering

Inkérning av ny bil
Gor inga onddiga harda inbroms-
ningar under de forsta resorna.

Vid den forsta farden kan det uppsta
rokutveckling pa grund av att vax och
olja pa avgassystemet forbranns.
Efter den forsta farden ska bilen sta
utomhus ett tag. Undvik att andas in
angorna.

Under inkdrningsperioden kan
bransle- och oljeférbrukningen vara
hogre an normalt och dieselpartikel-
filtrets rengdringsprocess aktiveras
oftare an vanligt. Autostop kan block-
eras om bilbatteriet behdver laddas.

Dieselpartikelfilter o 139.

Tandningslas lagen

. tédndning frankopplad
. rattlas frigjort, tdndning frankopp-
lad
2 : tandning pakopplad, férvarmning
av dieselmotor
3 : start av motorn

- O

Kvarhallen strém

Foljande elektroniska system kan an-
vandas tills férrardorren éppnas eller
i upp till 10 minuter efter det att tadnd-
ningen har slagits av:

e elektriska fonsterhissar
® eluttag

Infotainmentsystemet forses med
strom i 30 minuter eller tills nyckeln
tas ut ur tandlaset, oavsett om nagon
dorr 6ppnas eller inte.

Starta motor

Manuell vaxellada: trampa ur kopp-
lingen.

Automatisk vaxellada: trampa pa
bromspedalen och for vaxelvaljaren
till P eller N.

Anvand inte gaspedalen.

Dieselmotor: vrid tdndningsnyckeln
till 1age 2 for férglédning tills kon-
trollampan 0 slacks.
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Vrid nyckeln kortvarigt till I1aget 3 och
slépp: en automatisk procedur
mandovrerar startmotorn med en kort
fordréjning sa lange motorn ar igang,
se "Automatisk startkontroll".

Innan du startar igen eller om du vill
stédnga av motorn vrider du nyckeln
tillbaka till Iage 0.

Under ett Autostop kan du starta
motorn genom att trampa ner
kopplingspedalen.

Starta bilen vid laga temperaturer

Motorn kan startas utan extravarmare
ned till temperaturer pa -25 °C for
dieselmotorer och -30 °C for bensin-
motorer. For att detta ska vara mojligt
behovs motorolja med ratt viskositet,
ratt bransle, regelbunden service och
ett bilbatteri med tillracklig laddning.
Vid temperaturer pa under -30 °C kra-
ver den automatiska vaxelladan en
uppvarmningsfas pa cirka 5 minuter.
Vaxelvaljaren maste vara i lage P.

Automatisk startkontroll

Denna funktion kontrollerar motorns
startprocedur. Foraren behdver inte
halla nyckeln i position 3. Nar funk-

tionen ar aktiv fortsatter systemet att
starta automatiskt tills motorn gar. Pa
grund av kontrollproceduren startas
motorn efter en kort fordréjning.

Méjliga orsaker till att motorn inte
startar:

e Kopplingspedalen &r inte ner-
trampad (manuell vaxellada).

® Bromspedalen ar inte nertram-
pad eller vaxelvaljaren inte i P
eller N (automatisk vaxellada).

e Timeout har intraffat.

Uppvarmning turbomotor

Vid start kan motorns vridmoment
vara begransat en kort tid, sarskilt nar
motorn ar kall. Detta sker for att
smorjsystemet ska kunna skydda
motorn ordentligt.

Rullningsavsténgning

Vid rullning, d.v.s. vid kérning med
ilagd vaxel utan aktivering av gas-
pedalen, stdngs branslematningen
automatiskt av.

Stopp-start-system

Stopp/start-systemet hjalper dig att
spara bransle och minska avgasuts-
lappen. Nér forhallandena tillater
detta stdnger systemet av motorn nar
bilens hastighet ar lag eller nar bilen
star still, t.ex. vid ett trafikljus eller i
bilkder. Motorn startas automatiskt
nar kopplingen trampas ner. En bat-
terisensor garanterar att ett Autostop
endast utfors nar bilbatteriet ar till-
rackligt laddat for att kunna starta
motorn igen.

Inkoppling

Stopp/start-systemet ar tillgangligt sa
snart motorn har startats, bilen kor
ivag och de forhallanden som anges
nedan uppfylls.
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Frankoppling

Du kan avaktivera stopp/start-sys-
temet manuellt genom att trycka pa
eco. Avaktiveringen indikeras nar lys-
dioden i knappen slacks.

Autostop

Om bilen kors i 1&g hastighet eller star
stilla gar det att aktivera ett Autostop
pa foljande satt:

® Trampa ner kopplingspedalen.
e Flytta vaxelvaljaren till frilaget.
e Slapp upp kopplingspedalen.

Motorn stangs av samtidigt som tand-
ningen ar pa.

Ett Autostop visas genom att nalen
gar till AUTOSTOP-laget i varvrakna-
ren.

Under ett Autostop fungerar varmen
och bromsarna normailt.

Se upp

Servostyrningsverkan kan min-

skas under ett Autostop.

Forutsattningar for ett Autostop

Stopp/start-systemet kontrollerar att

vart och ett av nedanstaende forhal-

landen uppfylls:

e Stopp/start-systemet har inte
avaktiverats manuellt.

Motorhuven ar helt stdngd.

Foérardorren ar stéangd eller for-
arens sakerhetsbalte ar fast-
spant.

e Bilbatteriet har tillrécklig laddning
och ar i gott skick.
Motorn &r uppvarmd.
Motorkylvatsketemperaturen ar
inte for hog.

® Motorns avgastemperatur ar inte
for hdg, t.ex. efter kérning med
hég motorlast.

® Den omgivande temperaturen ar
over -5 °C.

e Klimatregleringssystemet tillater
ett Autostop.

® Bromsvakuumet ar tillrackligt.
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e Dieselpartikelfiltrets sjalvrengo-
ringsfunktion inte ar aktiv.

e Bilen har korts minst i ganghas-
tighet sedan senaste Autostop.

| annat fall kommer ett Autostop att
blockeras.

Vissa av klimatkontrollsystemets in-
stallningar kan blockera ett Autostop.
Se avsnittet om klimatreglering for
mer information © 126.

Omedelbart efter korning pa motor-
vag kan ett Autostop blockeras.

Inkérning av ny bil © 135.

Skydd mot urladdning av bilbatteri
For att garantera motorstart har
stopp/start-systemet forsetts med
flera skyddsfunktioner for att undvika
batteriurladdning.

Batterisparande atgérder

Vid ett Autostop sténgs flera elekt-
riska funktioner som extravarmare
eller uppvarmning av bakruta av eller
kopplas om till ett stromsparlage.
Flakthastigheten for klimatkontroll-
systemet minskas for att spara strom.

Motorstart av férare
Trampa ner kopplingspedalen for att
starta motorn.

Motorstarten visas genom att nalen
gar till tomgangslaget i varvraknaren.

Om véxelvaljaren flyttas fran neutral-
laget innan kopplingen har trampats
ned tands kontrollampan  eller
ocksa visas denna som en symbol i
forarinformationscentralen.

Kontrollampa v ©> 89.

Motorstart av stopp/start-system
Vaxelvaljaren maste vara i neutral-
laget for en automatisk omstart.

Om nagot av féljande intraffar under
ett Autostop startas motorn automat-
iskt av stopp/start-systemet:

e Stopp/start-systemet avaktiveras
manuellt.

® Motorhuven 6ppnas.

® [Forarens sakerhetsbalte lossas
och férarddrren 6ppnas.

e Motortemperaturen &r for Iag.

e Bilbatteriets laddningsniva ar
under en angiven niva.

® Bromsvakuumet &r inte tillrack-
ligt.

® Bilen kors minst i ganghastighet.

e Klimatregleringssystemet begar
en motorstart.

e | uftkonditioneringen slas pa
manuellt.

Om motorhuven inte ar helt stangd

visas ett varningsmeddelande i forar-

informationscentralen.

Om ett elektriskt tillbehor, t.ex. en bar-

bar CD-spelare, ar anslutet till elutta-

get kan ett kort spanningsfall markas

under omstarten.

Parkering

A\Varning

e Parkera inte bilen pa en latt an-
tandlig yta. Avgassystemets
héga temperatur kan antdnda
ytan.

® Dra alltid at parkeringsbrom-
sen. Dra at den manuella par-
keringsbromsen utan att trycka
in frigéringsknappen. Dra at sa
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hart som méjligt i nedfors- eller
uppforslutning. Trampa ner
bromspedalen samtidigt sa att
arbetstrycket reduceras.

For bilar med elektrisk parker-
ingsbroms, dra i stromstallaren
@® i ungefar en sekund.

Den elektriska parkerings-
bromsen ar ansatt nar kon-
trollampan @ lyser o> 89.

Stang av motorn.

Nar bilen star pa plan mark eller
i uppforslutning ska ettan lag-
gas i eller vaxelvaljaren stéllas
i laget P innan tdndningsnyck-
eln tas ut. | uppférslutning ska
dessutom framhjulen vridas
bort fran kantstenen.

Nar bilen star i nedférslutning
ska backvaxlen laggas i eller
vaxelvaljaren stallas i laget P
innan tdndningsnyckeln tas ut.
Vrid dessutom framdacken mot
kantstenen.

e Stang fonstren och suffletten.

e Ta ut tdndningsnyckeln. Vrid
ratten tills rattlaset sparras.

Pa bilar med automatisk véxel-
lada gar det endast att ta ut
nyckeln nar vaxelvaljaren ar i
laget P.

e | as bilen.
e Sla pa stoldlarmet.

® Motorkylflakten kan vara igang
en stund nar motorn har stangts
avD> 186.

Se upp

Efter kdrning med héga motor-
varvtal eller h6g motorbelastning
later du motorn ga en kort stund
med &g belastning eller ca

30 sekunder pa tomgang innan
den stangs av, for att undvika
skador pé turboaggregatet.

Observeral

Vid en olycka dar airbags utléses
stédngs motorn av automatiskt om
bilen stannar inom en viss tid.

Motoravgaser

A\Fara

Motoravgaser innehaller giftig,
men farg- och luktlds, koloxid
(CO). Undvik inandning, det kan
vara livsfarligt.

Om avgaser kommer in i bilen,
Oppna fonstren. Lat en verkstad
atgarda orsaken till stérningen.

Undvik att kéra med 6ppet baga-
geutrymme eftersom avgaser kan
tranga in i bilens kupé.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerar
bort skadliga sotpartiklar fran motor-
avgaserna. Systemet har en sjalv-
rengdringsfunktion som kors auto-
matiskt under koérningen utan nagot
meddelande. Filtret rengoérs period-
iskt genom forbrénning av sotpartik-
larna vid hdg temperatur. Detta sker
automatiskt under vissa korférhallan-
den och kan paga under upp till

25 minuter. Normalt tar det mellan

7 och 12 minuter. Autostop finns inte
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tillgangligt och bransleférbrukningen
kan bli hégre under denna period.
Den lukt- och rékutveckling som detta
leder till &r normal.

Under vissa korforhallanden, t.ex.
kortstrackekdrning, kan systemet inte
renas automatiskt.

Om filterrengdring behdvs och om de
tidigare korforhallandena inte tillat
automatisk rengdéring indikeras det av
kontrollampan 3. Samtidigt visas
Dieselpartik. filter &r fullt Fortsatt att
kora i forarinformationscentralen.

3 tdnds nar dieselpartikelfiltret ar
fullt. Starta rengoringsprocessen sa
snart som mojligt.

%3 blinkar nar dieselpartikelfiltret ar
fullt. Starta genast rengdringsproces-
sen for att undvika motorskada.

Rengéringsprocess

Du aktiverar rengéringsprocessen
genom att fortsatta kéra och halla mo-
torvarvtalet 6ver 2000 varv per minut.
Véxla ner vid behov. Rengdringen av
dieselpartikelfiltret startas.

Om ett meddelande om att rengdring
inte ar mojlig dessutom visas i férar-
informationscentralen maste du upp-
sOka en verkstad for att fa hjalp.

Se upp

Om rengdringsprocessen avbryts
finns det risk for att allvarliga mo-
torskador uppstar.

Rengéringen utfors snabbast vid
héga motorvarvtal och med hog be-
lastning.

Kontrollampan £ slacks nar sjalv-
rengodringen har slutforts.

Katalysator

Tack vare katalysatorn reduceras
mangden skadliga amnen i avgas-
erna.

Se upp

Andra branslekvaliteter an de som
namns pa sidorna© 175, o 236
kan skada katalysatorn och delar
av elektroniken.

Oférbrant bransle kan leda till
Overhettning och till skador pa
katalysatorn. Undvik darfor att an-
vanda startmotorn for lange, att
kora slut pa tanken och att starta
motorn genom paskjutning eller
bogsering.

Vid misstandningar, ojamn motor-
gang, tydligt minskad motoreffekt
eller andra ovanliga driftstérningar, lat
omedelbart en verkstad atgarda or-
saken till stérningen. Fortsatt i nodfall
kdrningen en kort stund, med lag
hastighet och laga varvtal.
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AdBlue

Allman information

Selektiv katalytisk reduktion
(Bluelnjection) ar en metod for att
minska kvaveoxiderna betydligt i av-
gasutslappen. Detta uppnas genom
insprutning av en urealdsning, "Diesel
Exhaust Fluid” (DEF) i avgassyste-
met.

Denna vatska kallas AdBlue ®". Det
ar en farglds och luktfri vatska som
varken ar brandfarlig eller giftig och
bestar av 32 % urea och 68 % vatten.

A\Varning

Undvik att f& AdBlue i 6gonen eller
pa huden.

Vid égon- eller hudkontakt ska du
skdlja med vatten.

Se upp

Se till sa att inte AdBlue kommer i
kontakt med bilens lack.

Om detta sker ska du skélja av
med vatten.

AdBlue fryser vid en temperatur av
ca. -11 °C. Eftersom bilen ar utrustad
med en AdBlue-forvarmare kan ut-
slappsminskningar vid laga tempera-
turer garanteras. AdBlue-férvarma-
ren fungerar automatiskt.

Nivavarningar

Forbrukningen av AdBlue ar ca. 0,7
liter per 1000 km och beror pa kérsat-
tet.

Om AdBlue sjunker under ett visst
varde visas nivavarningen AdBlue
omrade: 2400 km i férarinformations-
centralen.

Minst 5 liter AdBlue maste fyllas pa sa
snart som mdjligt.

Det gar att kéra utan nagra begrans-
ningar.

" Registrerat varumarke som tillhér Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Om AdBlue inte fylls pa innan bilen
har kort ett visst avstand visas ytter-
ligare niva varningar i forarinforma-
tionscentralen beroende pa den
aktuella AdBlue-nivan. Senare visas
begaran om pafylining av AdBlue och
slutligen visas meddelandet om att
start av motorn hindras. Dessa be-
gransningar maste respekteras enligt
lag.

Vid en AdBlue-stracka pa 900 km
visas foljande varningsmeddelanden
alternerande i férarinformations-
centralen:

e AdBlue lag Fyll pa nu

® Motorns omstart férhindras i 900
km

Dessutom blinkar kontrollampan %

kontinuerligt och ett varningsljud hérs

fyra ganger var tredje minut.

Innan férhindrandet av motorstarten
aktiveras visas foljande varnings-
meddelanden:

e AdBlue tom Fyll pa nu
® Motorn startar inte om

omvaxlande i forarinformations-
centralen.
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Dessutom blinkar kontrollampan %
kontinuerligt och ett varningsljud hérs
fyra ganger var tredje minut.

Nar start av motorn har forhindrats
visas foljande meddelande:

Fyll pa AdBlue for att starta fordonet

For att motorn ska kunna startas
maste tanken fyllas med AdBIlue forst.

Varning om hdga utslépp

Om avgasutslappen overstiger ett
visst varde kommer varningsmedde-
landen som liknar de avstandsvar-
ningar som beskrivits ovan att visas i
férarinformationscentralen.

En begaran om att avgassystemet
maste kontrolleras och ett medde-
lande om att motorn inte kan startas
om visas. Dessa begransningar
maste respekteras enligt lag.

Sok upp din verkstad for att fa hjalp.

Pafylining av AdBlue

Se upp

Anvand endast AdBlue som upp-
fyller de europeiska standarderna
DIN 70 070 och ISO 22241-1.
Anvand inga tillsatser.

Spad inte ut AdBlue.

Om du gor det kan systemet for
selektiv katalytisk reduktion ska-
das.

Observeral!
Anvand endast de angivna AdBlue-
behallarna vid pafylining for att for-

hindra att fér mycket AdBlue fylls pa.

Dessutom halls angorna kvar i be-
hallaren sa att de inte slapps ut.

Eftersom AdBlue har en begransad
hallbarhet bér du kontrollera ut-
gangsdatumet fore pafylining.

Observera!

Minst 5 liter AdBlue maste tillsattas
vid pafylining. Annars kanske inte
pafyllningen av AdBlue upptécks av
systemet.

Om péafyliningen av AdBlue inte upp-
tacks:

1. K&r bilen kontinuerligt i
10 minuter och se till att hastig-
heten alltid ar hogre an 20 km/h.

2. Om pafylining av AdBlue upp-
tacks forsvinner de begrans-
ningar som ar kopplade till
AdBlue-férsorjningen.

Om pafylining av AdBlue fortfarande
inte upptacks bor du kontakta en
verkstad.

Om AdBlue maste fyllas pa vid
temperaturer under -11 °C kanske
inte pafyliningen av AdBlue upp-
tacks av systemet. | s& fall ska du
parkera bilen pa en plats med hogre
omgivningstemperatur tills AdBlue
blir flytande.

Observeral

Nar skyddslocket skruvas av fran
pafyllningsroret kan ammonia-
kangor uppsta. Undvik att andas in
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angorna eftersom de har en stick-
ande lukt. Angorna ar inte farliga att
andas in.

Bilen maste vara parkerad pa ett plant
underlag.

Pafyliningsroret for AdBlue finns
bakom tankluckan.

Tankluckan ar placerad baktill pa bil-
ens hogra sida.

Det gar endast att 6ppna tankluckan
nar bilen ar upplast.
1. Ta ut nyckeln ur tdndningslaset.

2. Stang alla dorrar for att forhindra
att ammoniakangor kommer in i
bilen.

3. Dra i tankluckan vid urtaget och
O6ppna > 176.

4. Skruva av skyddslocket fran pa-
fyliningsroret.

5. Oppna AdBlue-behallaren.

6. Fast den ena &nden av slangen
pa behallaren och skruva fast den
andra anden pa pafyliningsroret.

7. Lyft behallaren tills den &r tom.

8. Skruva loss slangen fran pafyll-
ningsroret.

9. Montera skyddslocket och vrid
medurs tills det hakar fast.

Observeral!
Kassera AdBlue-behallaren och
slangen enligt gallande miljokrav.

Byte av AdBlue

Om mindre an 5 liter AdBlue har fyllts
pa under de senaste 2 aren ska den
aterstdende véatskan bytas eftersom
AdBlue har en begransad livslangd.
Uppsok en verkstad for att fa hjalp.

Se upp

Om detta inte féljs kan foljden bli
skador pa det selektiva katalysa-
torsystemet.
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Automatisk vaxellada

Med automatisk vaxelldda &r auto-
matisk vaxling (automatiskt lage) eller
manuell vaxling (manuellt I1age) moj-
ligt.

Manuell uppvéxling ar maéjlig i
manuellt lage genom att man pekar
pa vaxelvaljaren o> 145,

Véxelladsdisplay

-

= 0=Z22071

D

Laget eller det valda korsteget visas
pa vaxelladsdisplayen.

| automatiskt lage indikeras korpro-
grammet av D i férarinformations-
centralen.

I manuellt Iage, indikeras M och num-
ret pa den valda vaxeln.

R indikerar backvaxeln.
N indikerar neutrallage.
P indikerar parkeringslage.

Vaxelvéljare

P : parkeringslage, tryck pa frigor-
ingsknappen, hjulen &r lasta,
skall endast Idggas i nar bilen
star stilla och parkeringsbrom-
sen ar atdragen

R : backen, tryck pa frigérings-
knappen, lagg i den endast nar
bilen star stilla

N : tomgang

D : automatikdrift

M : manuellt lage: flytta véljaren fran
D at vanster.

=+ : manuellt Idge uppvéxling: flytta

vaxelvaljaren till laget M och
peka uppat

= : manuellt Iage nervaxling: flytta
vaxelvaljaren till laget M och
peka bakat

Vaxelvaljaren ar last i P och kan
endast flyttas nar tandningen ar pa
och bromspedalen trampas ner.
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Om bromspedalen inte ar nedtram-
pad lyser kontrollampan ©®.

Om véxelvaljaren inte ar i laget P nar
tandningen slas av blinkar kontrol-
lamporna @ och P.

Tryck pa frigéringsknappen nér du vill
lagga i P eller R.

Motorn kan bara startas med véxel-
véljaren i laget P eller N. Nar vaxel-
valjaren star i laget N trycker du ner
bromspedalen eller drar at parker-
ingsbromsen fére start.

Ge inte gas under vaxlingen. Trampa
aldrig samtidigt pa gas- och broms-
pedalen.

Nar korsteget ar ilagt och bromsen
slapps kor bilen langsamt ivag.

Motorbromsverkan

For att utnyttja motorbromsverkan vid
kérning i nedférslut vaxlar du i god tid
till en lagre vaxel. Se manuellt 1age.

Lossgungning

Lossgungning ar endast tillatet om
bilen har kort fast i sand, lera eller
snod. Flytta vaxelvaljaren fram och till-
baka mellan D och R. Hall motorns
varvtal sa lagt som mojligt och undvik
att ge gas ryckigt.

Parkering

Dra at parkeringsbromsen och lagg
iP.

Tandningsnyckeln kan endast tas ut
nar vaxelvaljaren ar i laget P.

Manuellt lage

x

For vaxelvaljaren at vanster fran laget
D for att valja manuellt lage M.

For vaxelvaljaren
framat 4+ : véaxla upp
bakat = : vaxling till 1agre vaxel
Vald véxel visas i instrumentgruppen.

Om en hogre vaxel laggs i vid for lag
hastighet eller en lagre véaxel vid for
hdég hastighet sker ingen véaxling. Det
kan orsaka ett meddelande i férarin-
formationscentralen.
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I manuellt Iage gors ingen automatisk
uppvaxling till hdgre vaxel vid héga
motorvarvtal.

Elektroniska kérprogram

e Drifttemperaturprogrammet gor
att katalysatorn snabbt uppnar
den temperatur som kravs efter
kallstart genom att motorvarvta-
let 6kas.

® Den automatiska neutralvéx-
lingen vaxlar automatiskt till tom-
gang om man stannar med en
framatvéaxel ilagd och broms-
pedalen nertryckt.

e Nar SPORT-laget ar valt sker
vaxlingen vid hdgre varvtal (for-
utom nar farthallaren ar aktive-
rad). SPORT-lage &> 152.

e Sarskilda program anpassar
automatiskt vaxlingsvarvtalen vid
korning uppfor eller nerfér.

Kickdown

Om gaspedalen trampas ner helt i
automatiskt lage vaxlar vaxelladan till
en lagre vaxel beroende pa motor-
varvtalet.

Fel

Vid ett fel visas ett bilmeddelande i
forarinformationscentralen. Bilmed-
delanden © 100.

Vaxelladan vaxlar inte langre auto-
matiskt. Det gar att kdra vidare med
manuell vaxling.

Endast den hégsta vaxeln ar tillgang-
lig. | manuellt lage kan aven tvaan
vara tillgénglig beroende pa vilket fel
det ror sig om. Vaxla bara da bilen
star stilla.

Lat en verkstad atgarda orsaken till
stérningen.

Strémavbrott

Vid strémavbrott kan vaxelvaljaren
inte flyttas fran laget P. Tandnings-
nyckeln kan inte tas ut ur tdndnings-
laset.

Starta bilen med startkablar om bil-
batteriet ar urladdat &> 222.

Om bilbatteriet inte ar orsaken till felet
frigdr du vaxelvaljaren.

1. Dra at parkeringsbromsen.

\\

2. Lossa vaxelvaljarens panel fran
mittkonsolen framifran, lyft fram-
kanten uppat och vrid den at
vanster.
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3. Sattin en skruvmejsel i dppningen
sa langt som det gar och flytta
vaxelvaljaren bort fran laget P
eller N. Om P eller N laggs i igen
sparras vaxelvaljaren i laget igen.
Lat en verkstad atgarda orsaken
till stromavbrottet.

4. Placera vaxelvéljarens panel pa
mittkonsolen och fast den igen.

Manuell vaxellada

Sa har lagger du i backvaxeln: Med
bilen stillastaende trampar du ner
kopplingspedalen, trycker pa vaxel-
valjarens frigdringsknapp och lagger i
vaxeln.

Om det inte gar att Idgga i backvaxeln
for du vaxelspaken till frilage, slapper
upp kopplingspedalen och trampar
ner den igen. Foérsdk sedan lagga i
vaxeln pa nytt.

Lat inte kopplingen slira i onédan.

Trampa ner kopplingspedalen helt.
Ha inte foten pa kopplingspedalen
nar du inte anvander den.

Se upp

Vi rekommenderar att du inte later
handen vila pa vaxelspaken under
korning.

Indikering av uppvaxling & 90.
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Bromsar

Bromssystemet har tva av varandra
oberoende bromskretsar.

Vid fel i en bromskrets gar det fort-
farande att bromsa bilen med den
andra bromskretsen. Bromsverkan
uppnas emellertid inte férran broms-
pedalen trampas ner hart. Det kravs
avsevart mer kraft for detta. Broms-
strackan blir Iangre. Anlita en verk-
stad for att fa hjalp innan du fortséatter
farden.

Nar motorn ar avstangd upphdr
bromsservons verkan nar broms-
pedalen har trampats ner en eller tva
ganger. Bromseffekten paverkas inte
men det kravs betydligt stérre kraft for
att trampa ner bromspedalen. Detta
ar sarskilt viktigt att tinka pa om bilen
bogseras.

Kontrollampa @) 5> 89.

Lasningsfritt bromssystem
ABS forhindrar blockering av hjulen.

Sa snart ett hjul har en tendens att
blockeras reglerar ABS det aktuella
hjulets bromstryck. Bilen kan styras
aven vid mycket kraftiga inbroms-
ningar.

ABS-funktionen marks genom att
bromspedalen pulserar och ett reg-
leringsljud hors.

For att uppna maximal bromsverkan
ska bromspedalen hallas helt ner-
trampad under hela inbromsningen,
trots att den pulserar. Minska inte
kraften.

Efter starten genomfor systemet ett
sjalvtest, som eventuellt kan héras av
foraren.

s )

Kontrollampa @) ©> 90.
Adaptivt bromsljus

Vid en hard inbromsning blinkar
alla tre bromsljusen sa lange ABS-re-
gleringen ar aktiv.

Stdrning

A\Varning

Om detfinns ett fel i ABS-systemet
kan hjulen lasa sig vid en kraftig
inbromsning. Férdelen med ABS
har darmed férsvunnit. Det garinte
langre att styra bilen vid mycket
kraftiga inbromsningar och den
kan kora av vagen.

Lat en verkstad atgarda orsaken till
stérningen.
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Parkeringsbroms

Manuell parkeringsbroms

)

Trampa samtidigt pa broms-
pedalen for att minska den kraft
som behdvs fér parkeringsbrom-
sen.

A\Varning

Dra alltid at parkeringsbromsen
ordentligt utan att trycka pa frigor-
ingsknappen. Dra at bromsen sa
hart som mdjligt om bilen star i en
lutning.

For att lossa parkeringsbromsen
lyfter du spaken nagot, trycker in
frigbringsknappen och sanker ner
spaken helt.

Kontrollampa @) > 89.

Elektrisk parkeringsbroms

J

-

Dras at nér bilen star still

AVarning

Dra i stromstallare ® i cirka

en sekund sa mandvreras den
elektriska parkeringsbromsen
automatiskt med ratt kraft. For

maximal kraft, t.ex. parkering med
slap eller pa sluttningar, drar du i
stromstallaren @ tva ganger.

Den elektriska parkeringsbrom-
sen ar ansatt nar kontrollampan
® lyser o 89.

Den elektriska parkeringsbromsen
kan alltid aktiveras, aven om tand-
ningen ar av.

Anvand inte det elektriska parkerings-
bromssystemet for ofta utan att
motorn ar igang eftersom detta laddar
ur bilbatteriet.

Innan du ldamnar bilen kontrollerar du
den elektriska parkeringsbromsens
status. Kontrollampa @ ©> 89.

Lossa

Sla patandningen. Hall bromsen ned-
trampad och tryck sedan pa stréom-
stallaren @®.

Ivégkorningsfunktion

Bilar med manuell vaxelladda: Om du
trampar ner kopplingspedalen och
slapper upp den en aning och sedan
trampar ner gaspedalen lossas den
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elektriska parkeringsbromsen
automatiskt. Detta ar inte mojligt om
stromstéllaren @ dras upp samtidigt.

Bilar med automatisk véxellada: Om
du lagger i D och trampar ner gas-
pedalen lossas den elektriska parker-
ingsbromsen automatiskt. Detta ar
inte mojligt om stromstallaren ® dras
upp samtidigt.

Dynamisk bromsning nér bilen kors
Nar bilen kors och strémstéllaren @®
halls utdragen bromsar det elektriska
parkeringsbromssystemet bilen men
ansatts inte statiskt.

Sa snart stromstallaren ® lossas
stoppas den dynamiska broms-
ningen.

Stoérning

Fel pa den elektriska parkerings-
bromsen indikeras av en kontrol-
lampa € och ett bilmeddelande som
visas i forarinformationscentralen.

Ansatt den elektriska parkerings-
bromsen: dra ut och hall stromstal-
laren ® utdragen i mer an

5 sekunder. Om kontrollampan @
lyser ar den elektriska parkerings-
bromsen ansatt.

Lossa den elektriska parkerings-
bromsen: tryck in och hall stromstal-
laren @ intryckt i mer éan 2 sekunder.
Om kontrollampan ® slécks ar den
elektriska parkeringsbromsen lossad.

Kontrollampan @ blinkar: den elekt-
riska parkeringsbromsen ér inte helt
ansatt eller lossad. Om den blinkar
kontinuerligt lossar du den elektriska
parkeringsbromsen och férséker an-
satta den igen.

Bromshjalp

Om man trampar ner bromspedalen
snabbt och kraftigt utférs broms-
ningen automatiskt med maximal
bromskraft (full bromsning).

Minska inte trycket pa bromspedalen
under den tid som full bromsning be-
hovs. Nar bromspedalen slapps ater-
tas bromseffekten.

Backstarthjalp

Systemet forhindrar oavsiktlig rérelse
nar man kor ivag pa lutande underlag.

Nar man slapper upp bromspedalen
efter att ha stannat i en sluttning, hal-
ler bromsarna bilen stilla i ytterligare
tva sekunder. Bromsarna slapper
automatiskt sa snart bilen bérjar ac-
celerera.

Backstarthjalpen ar inte aktiv under
ett Autostop.
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Korkontrollsystem

Drivkraftsreglering

Dragkraftskontrollen (TC) ar en kom-
ponent i den elektroniska stabilitets-
regleringen (ESC) © 151.

Drivkraftsregleringen forbattrar kor-
stabiliteten vid behov oberoende av
typ av vagbana eller vaggrepp genom
att drivhjulen férhindras fran att
spinna.

Sa snart drivhjulen bérjar spinna re-
duceras motoreffekten och det hjul
som spinner mest bromsas separat.
Detta forbattrar bilens korstabilitet av-

sevart vid halt vaglag.

( fﬂ |
=
e
. T

Drivkraftsregleringen kors efter varje
motorstart sa snart som kon-
trollampan £ slocknar.

Nar TC &r igang, blinkar £.

AVarning

Lat inte denna speciella saker-
hetsanordning forleda dig till att ta
onddiga risker.

Anpassa hastigheten till vagfor-
hallandena.

Kontrollampa £ © 90.
Frankoppling

TC kan slas av om det ar nédvandigt
att drivhjulen spinner:

Tryck kort pa £ for att avaktivera
drivkraftsregleringen. ® tands. Avak-
tiveringen visas som ett statusmed-
delande pa forarinformations-
centralen.

TC aktiveras genom att man trycker
pa £ igen.

TC aktiveras dessutom om nasta
gang tandningen slas pa.

Elektronisk stabilitetsregler-
ing

Den elektroniska stabilitetskontrollen
(ESP) forbattrar korstabiliteten obe-
roende av vagens beskaffenhet och
déackens vaggrepp vid alla situationer.
Det hindrar aven drivhjulen fran att
spinna. ESC arbetar tillsammans
med drivkraftsregleringen (TC)

© 151.

Sa snart bilen riskerar att tappa grep-
pet (understyrning, dverstyrning) re-
duceras motoreffekten och hjulen
bromsas separat. Detta forbattrar bil-
ens korstabilitet avsevart vid halt vag-

lag.
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ESC kors efter varje motorstart sa
snart som kontrollampan £ slocknar.

Nar ESC r igang, blinkar £.

AVarning

Lat inte denna speciella séker-
hetsanordning forleda dig till att ta
onddiga risker.

Anpassa hastigheten till vagfor-
hallandena.

Kontrollampa £ © 90.

Frankoppling

For sportigare kénsla kan ESC och
TC avaktiveras separat:

® Tryck kort pa knappen £: endast
drivkraftsregleringen ar inaktiv,
ESC ér aktiv, ® tands

e Hallin 2 i minst 5 sekunder: TC
och ESC avaktiveras, ® och 2
tands.

Dessutom visas det valda laget som
statusmeddelande pa férarinforma-
tionscentralen.

Om bilen kommer till tréskeln med
avaktiverat ESP ateraktiverar sys-
temet ESP under troskelns tidstros-
kel, nar bromspedalen trycks ner en
gang.

ESC aktiveras genom att man trycker
pa £ igen. Om TC-systemet har in-
aktiverats tidigare aktiveras TC och
ESC om.

ESC aktiveras dessutom om nasta
gang tandningen slas pa.

Interaktivt kérsystem

Flex Ride

Korsystemet Flex Ride gor det majligt
for foraren att véalja mellan tre korsatt:
e | aget SPORT: tryck pa SPORT

(lampan tands).

e |3aget TOUR: tryck pa TOUR
(lampan tands).

e Korsattet NORMAL: ingen av
SPORT och TOUR ar intryckt,
ingen lysdiod lyser.

Inaktivera korsatten SPORT och

TOUR genom att trycka pa motsvar-
ande knapp en gang till.
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| varje korsatt upprattar Flex Ride
kontakt med féljande elektroniska
system:

e Aktiv fjadringskontroll
® (Gaspedalsstyrning

e Styrningskontroll
[ ]

Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC)

e | asningsfritt bromssystem (ABS)

med kurvbromskontroll
e Automatisk véaxellada.

SPORT-lage

1

L

Systemets installningar anpassas till
en sportigare korstil:

Stétdamparnas dadmpning reage-
rar styvare for att ge battre kon-
takt med vagbanan.

Motorn reagerar snabbare pa
gaspedalen.

Styrservoeffekten reduceras.
Den automatiska vaxelladan vax-
lar senare.

Vid aktivering av korsattet
SPORT &andras belysningen av
huvudinstrumenten fran vit till
rod.

Korsattet TOUR

.,

Systemets installningar anpassas till
en komfortabel korstil:

Stétdamparnas ddmpning reage-
rar mjukare.

Gaspedalen reagerar med stan-
dardinstallningar.

Styrservoeffekten ar i standard-
laget.

Den automatiska vaxelladan vax-
lar mer komfortabelt.

Belysningen av huvudinstrumen-
ten ar vit.

Korsattet NORMAL
Alla instéllningar i systemet anpassas
till standardvardena.

Korséattskontroll

| varje manuellt valt korsatt SPORT,
TOUR eller NORMAL upptacker och
analyserar kérsattskontrollen konti-
nuerligt de verkliga kéregenskap-
erna, férarens reaktioner och bilens
dynamiska tillstand. Vid behov éndrar
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korsattskontrollens styrenhet auto-
matiskt instéllningarna i det valda kor-
sattet eller vid identifiering av stérre
variationer andras korsattet under
variationens varaktighet.

Om exempelvis korsattet NORMAL ar
valt och kérsattskontrollen upptacker
ett sportigt kdrsatt andrar koérsatts-
kontrollen flera installningar fran kor-
sattet NORMAL till sportiga install-
ningar. Koérsattskontrollen byter till
korsattet SPORT vid ett valdigt spor-
tigt korsatt.

Om exempelvis kérsattet TOUR &r
valt och det kréavs en plétslig hard in-
bromsning vid kérning pa en kurvig
vag upptacker korsattskontrollen bil-
ens dynamiska tillstdnd och &ndrar in-
stéllningarna fér upphangning till kor-
sattet SPORT for att 6ka bilens stabi-
litet.

Nar kéregenskaperna eller bilens dy-
namiska tillstand atergar till det tidig-
are tillstandet, andrar korsattskontrol-
len instéllningarna till det férvalda kor-
sattet.

Personliga installningar i korsattet
SPORT

Foéraren kan vélja funktionerna i kor-
sattet SPORT nar SPORT trycks in.

Du kan andra dessa instéllningar pa

installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar © 102.

Forarassistanssystem

Forarstodsystem

A\Varning

Forarassistanssystemen har ut-
vecklats for att hjalpa féraren och
inte for att ersatta dennes upp-
marksamhet.

Foraren bar det fulla ansvaret for
att kora bilen.

Var alltid uppmarksam pa den
aktuella trafiksituationen nar du
anvander forarassistanssystem.

Farthallare

Farthallaren kan spara och uppratt-
halla hastigheter pa ungefar 30 till
200 km/h. Vid kdérning i uppférslut och
nedférslut kan den aktuella hastig-
heten avvika fran den sparade.

Av sakerhetsskal, gar det inte att
aktivera farthallaren férran man har
trampat pa bromspedalen en gang.
Aktivering pa ettans vaxel ar inte moj-

lig.
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Anvand inte farthallaren om det inte

ar tillraddligt med en jamn hastighet.

Vid automatisk vaxellada skall fart-
hallaren endast aktiveras i automat-
iskt lage.

Kontrollampa &) ©> 93.
Téndning

Tryck pa ©: kontrollampan ) i instru-
mentgruppen lyser vitt.

Inkoppling

Accelerera till dnskad hastighet och
vrid tumhjulet till SET/-. Den aktuella
hastigheten sparas och bibehalls.

Kontrollampan ® i instrumentgrup-
pen lyser gront. Gaspedalen kan los-
sas.

Hastighetsékning med gaspedalen
kan ske. Nar gaspedalen har slappts
atertas den sparade hastigheten.

Farthallaren avaktiveras inte nar du
vaxlar.

Oka hastigheten

Med farthallaren aktiv haller du tum-
ratten vriden till RES/+ eller vrider
snabbt till RES/+ upprepat: hastig-
heten okar kontinuerligt eller i sma
steg.

Accelerera alternativt till onskad

hastighet och spara den genom att
trycka pa SET/-.

Sénka hastigheten

Med farthallaren aktiv haller du tum-
ratten vriden till SET/- eller vrider
snabbt till SET/- upprepat: hastig-
heten sjunker kontinuerligt eller i sma
steg.

Frankoppling

Tryck pa £: kontrollampan i instru-
mentgruppen lyser vitt. Farthallaren
ar inaktiverad. Den senast sparade
hastigheten blir kvar i minnet for se-
nare aterupptagning av hastigheten.
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Automatisk urkoppling:

® Bilens hastighet under cirka
30 km/h.

e Bilens hastighet 6ver cirka
200 km/h.

Bromspedalen ar nedtryckt.

Kopplingspedalen trycks ned i
nagra sekunder.

Vaxelvaljaren ari N.
Motorvarvtalet ar mycket 1agt.

Drivkraftsregleringen (TC) eller
den elektroniska stabilitetskon-
trollen (ESC) arbetar.

Ateruppta sparad hastighet

Vrid tumhjulet till RES/+ vid en hastig-
het 6ver 30 km/h. Den férinstallda
hastigheten uppnas.

Stanga av

Tryck pa ¥ kontrollampan ® i instru-
mentgruppen slocknar. Den sparade
hastigheten raderas.

Om du trycker pa @ for att aktivera
hastighetsbegransaren eller stdnger
av tandningen stangs aven fart-
hallaren av och den sparade hastig-
heten raderas.

Hastighetsbegransare

Hastighetsbegransaren hindrar bilen
fran att Overskrida en forinstalld
hdgsta hastighet.

Den hogsta hastigheten kan stéllas in
pa en hastighet 6ver 25 km/h.

Foéraren kan endast accelerera upp till
den forinstallda hastigheten. Av-
vikelse fran den begrénsade hastig-
heten kan férekomma vid kérning i
nedférsbacke.

Den forinstallda hastighetsgransen
visas i forarinformationscentralens
Ovre rad.

Inkoppling

Tryck pa @. Om farthallaren har akti-
verats tidigare stangs den av nar
hastighetsbegransaren aktiveras och
kontrollampan ) slacks.
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Stalla in hastighetsgrans

Nar hastighetsbegransaren ar aktiv
haller du tumhjulet vridet mot RES/+
eller vrider det upprepade ganger mot
RES/+ tills den 6nskade hogsta
hastigheten visas i forarinformations-
centralen.

Alternativt kan du accelerera till 6n-
skad hastighet och kort vrida tumhju-
let till SET/-: den aktuella hastigheten
sparas som hdgsta hastighet. Hastig-
hetsgransen visas i férarinforma-
tionscentralen.

% 50 km/h

Andra hastighetsgrénsen

Nar hastighetsbegransaren ar aktiv
vrider du tumhjulet till RES/+ for att
Oka eller SET/- for att minska 6nskad
hdgsta hastighet.

Overskrida hastighetsgrénsen

| ett nodfall gar det att dverskrida has-
tighetsgransen genom att trampa ned
gaspedalen kraftigt forbi motstand-
spunkten.

Den begrénsade hastigheten blinkar i
forarinformationscentralen och i vissa
bilar hérs dessutom ett varningsljud
under denna period.

Slapp gaspedalen sa aktiveras has-
tighetsbegransningsfunktionen igen
sa snart en hastighet under grans-
hastigheten har uppnatts.

Frankoppling

Tryck pa &&. Hastighetsbegrénsaren
inaktiveras och bilen kan kéras utan
hastighetsgrans.

Den begransade hastigheten sparas
och ett motsvarande meddelande
visas i forarinformationscentralen.

Aterstilla hastighetsgrénsen

Vrid tumhjulet till RES/+. Den sparade
hastighetsgransen aterstalls.

Stanga av

Tryck pa @. Indikeringen av hastig-
hetsgrans i férarinformations-
centralen slacks. Den sparade hastig-
heten raderas.

Om du trycker pa © for att aktivera
farthallaren eller stanger av tand-
ningen inaktiveras aven hastighets-
begransaren och den sparade hastig-
heten raderas.
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Kollisionsvarning

Kollisionsvarningssystemet kan
hjalpa till att undvika eller minska ska-
dorna vid frontalkollisioner.

Kollisionsvarningssystemet anvan-
der kameran i vindrutan for att upp-
tacka fordon rakt framfor bilen, i far-
driktningen, inom ett avstand pa
ungefar 60 meter.

Ett framforvarande fordon indikeras
av kontrollampan f=.

Avstand

Om du alltfér snabbt narmar dig ett
fordon rakt framfér dig hérs en var-
ningssignal och ett meddelande visas
i forarinformationscentralen.

En forutsattning ar att kollisionsvar-
ning inte har inaktiverats med *.

Inkoppling

Kollisionsvarning fungerar automat-
iskt vid hastigheter hogre &n

40 km/h, om den inte har inaktiverats
med knappen %, se nedan.

Stalla in varningens kanslighet

Varningens kanslighet kan stéllas in
pa nara, mellan eller avlagsen.

Nar du trycker pa % visas den
aktuella instaliningen i férarinforma-
tionscentralen. Tryck en gang till pa
# om du vill &ndra varningens kans-
lighet.

Avystand

> (>

D 008820
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Varna foraren

En grén kontrollampa som indikerar
framférvarande fordon & ténds i in-
strumentgruppen nar systemet har

upptackt ett fordon i den egna filen.

Avstand

Nar avstandet till ett fordon som kor
framfor blir for kort eller nar man nar-
mar sig en annan bil fér snabbt och en
kollision hotar kommer kollisionsvar-
ningssymbolen upp pa férarinforma-
tionscentralen.

Samtidigt hors en varningssignal.
Tryck ned bromspedalen om situa-
tionen sa kraver.

Frankoppling

Systemet kan inaktiveras. Tryck pa
% upprepade ganger tills foljande
meddelande visas i férarinforma-
tionscentralen.

Avystand

%oﬁ* =~

D 008820

Allméan information

AVarning

Kollisionsvarning ar enbart ett var-
ningssystem och anséatter inte

bromsarna. Om du fér snabbt nar-
mar dig ett framférvarande fordon

ger det kanske inte dig tillrackligt
mycket tid for att undvika en
kollision.

Foraren har hela ansvaret for att
halla lampligt avstand med hansyn
till trafik-, vader- och siktforhallan-
den.

Foraren maste alltid ha full uppsikt
under korning. Foraren maste all-
tid vara beredd att vidta atgarder
och bromsa.

Systemets begransningar

Systemet ar avsett att endast varna
for fordon men kan aven reagera pa
andra féremal.

| féljande fall kan kollisionsvarningen
eventuellt inte detektera ett fordon i
fardriktningen eller ocksa kan sen-
sorns prestanda vara begransade:

e Pa slingrande vagar.

e Narvadret begransar sikten, t.ex.
i dimma, regn eller sné.
e Nar sensorn ar blockerad av sno,

is, slask, lera, smuts eller om
vindrutan ar skadad.
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Avstandsindikering framat

Avstandsindikeringen framat visar
avstandet till ett framférvarande for-
don i rorelse. Frontkameran i vindru-
tan anvands till att detektera av-
standet till ett fordon direkt framfor i
bilens korriktning. Den ar aktiv vid
hastigheter 6ver 40 km/h.

Nar ett fordon detekteras framfér
bilen visas avstandet i sekunder pa
en sida i forarinformationscentralen
© 93. Tryck pa MENU pa blinkers-
spaken for att valja Instéllningar
&= och vrid pa instéllningsratten for
att vélja sidan med avstandsindiker-
ing framat.

FEx

>
.<

20s D

008820

Minsta indikerade avstand ar
0,5 sekunder.

Om inget fordon finns framfér eller om
bilen finns utanfor rackvidden visas
tva streck: -.- s.

Parkeringshjalp
Bakre parkeringshjalp

AVarning

Foraren bar det fulla ansvaret for
parkeringsmandvern.

Kontrollera alltid omgivningen nar
du backar och anvander det bakre
parkeringshjalpsystemet.

Den bakre parkeringshjalpen under-
|attar parkering genom att den mater
avstandet mellan bilen och hinder
bakom bilen. Den informerar och var-
nar féraren med ljudsignaler.

Systemet har fyra ultraljudsparker-
ingssensorer i den bakre stotfang-
aren.

Inkoppling
Nar backen ar ilagd fungerar sys-
temet automatiskt.

En tand lysdiod i parkeringshjalpens
knapp PA indikerar att systemet ar
redo for drift.

Indikering

Systemet varnar féraren for eventu-
ella farliga hinder bakom bilen med
akustiska signaler. Intervallet mellan
signalerna minskar nar bilen narmar
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sig hindret. Om avstandet ar mindre
an ca. 30 cm hors en kontinuerlig sig-
nal.

Avstandet till hindren kan ocksa visas
i forarinformationscentralen.

Frankoppling

Systemet stangs automatiskt av nar
backvéaxeln laggs ur.

Lagg i backvaxeln for att aktivera sys-
temet igen.

Du kan aven inaktivera det manuellt
genom att trycka pa parkeringshjalpk-
nappen PuA.

Nar systemet inaktiveras slacks
knappens lampa.

Dessutom visas Parkeringshjélp av i
férarinformationscentralen (DIC) nar
systemet inaktiveras manuellt.

Stdérning

Om det &r nagot fel i systemet eller
om systemet inte fungerar pa grund
av tillfalliga férhallanden, t ex istéckta
sensorer visas ett meddelande i forar-
informationscentralen.

Bilmeddelanden &> 100.

Framre och bakre parkeringshjalp

AVarning

Foraren bar det fulla ansvaret for
parkeringsmandvern.

Kontrollera alltid omgivningen vid
kérning bakat eller framat nar du
anvander parkeringshjalpsyste-
met.

Den framre och bakre parkeringshjal-
pen méater avstandet mellan bilen och
eventuella hinder framfér och bakom
bilen. Systemet avger ljudsignaler
och visar meddelanden.

Systemet har fyra ultraljudsparker-
ingssensorer vardera i den bakre och
framre stétfangaren.

Tva olika varningssignaler anvands
for dvervakningsomradet framfor re-
spektive bakom bilen — med tva olika
ljudfrekvens. Signalen fér framre hin-
der hors i de framre hogtalarna och
signalen for bakre hinder hors i de
bakre hégtalarna.
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Parkeringshjélpknapp och
anvandningslogik

Parkeringshjalpen fram/bak ar ut-
rustad med P#A. Om bilen dessutom
ar utrustad med avancerad parker-
ingshjalp ar systemet utrustat med
2ps (se separat beskrivning nedan).
Du styr bada systemen genom att
trycka pa Sea.

Med en kort tryckning pa PuA eller
=2 inaktiveras eller aktiveras den
framre parkeringshjélpen.

En lang tryckning pa e (ungefar
en sekund) aktiverar eller inaktiverar
den avancerade parkeringshjalpen.

Knapparna fungerar pa foljande satt:

® Om endast parkeringshjalp fram/
bak ar aktiv inaktiveras den med
en kort tryckning.

® Om endast parkeringshjalp fram/
bak &r aktiv aktiveras den avan-
cerade parkeringshjalpen med
en lang tryckning om en framat-
vaxel ar ilagd.

® Om endast avancerad parker-
ingshjalp ar aktiv aktiveras par-
keringshjalp fram/bak med en
kort tryckning.

® Om endast avancerad parker-
ingshjalp ar aktiv inaktiveras
avancerad parkeringshjalp med
en lang tryckning.

® Om bade avancerade parker-
ingshjalp och parkeringshjalp
fram/bak ar aktiva inaktiveras
bada systemen med en kort
tryckning.

Inkoppling
Om backvéaxeln arilagd ar framre och
bakre parkeringshjalp driftklart.

Den framre parkeringshjalpen aktiv-
eras ocksa automatiskt vid hastig-
heter upp till 11 km/h.

En ténd lysdiod i parkeringshjélpens
knapp PuA eller 3»a indikerar att sys-
temet ar redo for drift.

Om hastigheten 6verstiger 11 km/h
inaktiveras den framre parkerings-
hjalpen. Parkeringshjalp fram aktiv-
eras alltid nar bilens hastighet sjunker
under 11 km/h.

Indikering

Systemet varnar foraren for eventu-
ella farliga hinder bakom och framfor
bilen med akustiska signaler. Var-
ningssignalerna hors pa den sida av
bilen som &r ndrmast hindret. Inter-
vallet mellan signalerna minskar nar
bilen narmar sig hindret. Om av-
standet ar mindre an ca. 30 cm hors
en kontinuerlig signal.

Avstandet till hindren visas i forarin-
formationscentralen (DIC) © 93.
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Avstandet till ett framre och bakre hin-
der indikeras genom att avstandslin-
jerna runt bilen &ndras.

Hinder bakom bilen indikeras bade
akustiskt och visuellt pA samma
gang.

Hinder framfor bilen indikeras forst vi-
suellt. P& avstand under 80 cm hors
aven en akustisk signal.

Avstandsindikeringen i férarinforma-
tionscentralen kan hindras av
meddelanden med hogre prioritet.
Nar du har godkant meddelandet
genom att trycka pa SET/CLR pa
blinkersspaken visas avstandsindi-
keringen igen.

Frankoppling

Den bakre parkeringshjalpen stangs
av automatiskt nar backvaxeln laggs
ur.

Den framre parkeringshjalpen inakti-
veras automatiskt vid hastigheter
over 11 km/h.

"'.. ﬁ
\

Du kan inaktivera den manuellt
genom att trycka snabbt pa parker-
ingshjalpknappen PuA eller gea.
Nar systemet inaktiveras slacks
knappens lampa.

Dessutom visas Parkeringshjélp av i
férarinformationscentralen (DIC) nar
systemet inaktiveras manuellt.

Efter en manuell inaktivering aktiv-
eras den framre parkeringshjalpen
igen om parkeringshjalpsknappen
PuA eller 3®a trycks in eller om back-
vaxeln laggs i.

Stdérning

Om det &r nagot fel i systemet eller
om systemet inte fungerar pa grund
av tillfalliga forhallanden, t.ex. is-
téckta sensorer visas ett meddelande
i forarinformationscentralen (DIC).

Bilmeddelanden ©> 100.

Avancerad parkeringshjalp

AVarning

Foraren bar det fulla ansvaret for
att acceptera den parkeringsficka
och den parkeringsmandéver som
foreslas av systemet.

Kontrollera alltid omgivningen i
alla riktningar nar du anvander
den avancerade parkeringshjal-
pen.
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Det avancerade parkeringshjalpsys-
temet hjalper féraren att mandvrera in
i en parkeringsficka med anvisningar
i férarinformationscentralen och via
akustiska signaler. Foraren maste
reglera acceleration, bromsning, styr-
ning och vaxling.

Systemet anvander parkeringshjalp-
ens sensorer i parkeringshjalpen
fram/bak i kombination med tva extra
sensorer pa bada sidorna av den
framre och bakre stotfangaren.

Parkeringshjélpknappen s#= och
anvandningslogik

Avancerad parkeringshjalp och par-
keringshjalp fram/bak hanteras bada
med 3%« (se beskrivningen ovan).

Med en kort tryckning pa e inakti-
veras eller aktiveras den framre par-
keringshjalpen.

En lang tryckning pa &e2 (ungefar
en sekund) aktiverar eller inaktiverar
den avancerade parkeringshjalpen.

Knapparna fungerar pa foljande satt:

® Om endast parkeringshjalp fram/
bak ar aktiv inaktiveras den med
en kort tryckning.

® Om endast parkeringshjalp fram/
bak ar aktiv aktiveras den avan-
cerade parkeringshjalpen med
en lang tryckning om en framat-
vaxel ar ilagd.

® Om endast avancerad parker-
ingshjalp ar aktiv aktiveras par-
keringshjalp fram/bak med en
kort tryckning.

® Om endast avancerad parker-
ingshjalp ar aktiv inaktiveras
avancerad parkeringshjalp med
en lang tryckning.

e Om bade avancerade parker-
ingshjalp och parkeringshjalp
fram/bak ar aktiva inaktiveras
bada systemen med en kort
tryckning.

Inkoppling

For att leta efter en parkeringsficka
maste du forst aktivera systemet
genom att trycka pa &= i ungefar
en sekund.
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Systemet kan endast aktiveras och
soka efter en parkeringsficka vid
hastigheter upp till 30 km/h.

Det maximalt tillatna parallella av-
standet mellan bilen och raden av
parkerade bilar ar 1,8 meter.

Funktionalitet

(o]
Soker
parkeringsficka

Nar bilen passerar en rad av bilar och
systemet ar aktiverat borjar det avan-
cerade parkeringshjalpsystemet leta
efter en lamplig parkeringsficka. Nar
en lamplig plats hittats visas en mar-
kering i forarinformationscentralen
och en ljudsignal avges.

Om féraren inte stannar bilen inom
10 meter efter att en parkeringsficka
har féreslagits borjar systemet leta
efter en annan lamplig parkerings-
ficka.

Stanna

Du accepterar systemets forslag pa
parkeringsplats genom att stanna
bilen inom 10 meter efter det att med-
delandet "Stopp" visats. Systemet be-
raknar den optimala rutten in i parker-
ingsfickan. Sedan styr det féraren in i
fickan genom att lamna detaljerade
instruktioner.

@)

-

\rid ratten
at hager

Instruktionerna pa displayen visar fol-
jande:

e Ett meddelande vid hastigheter
over 30 km/h.

® Behovet att stanna bilen nar en
parkeringsficka upptécks.

® Fardriktningen under parkerings-
mandvern.

® Rattens lage under parkeringen.

Foér en del av instruktionerna
visas en forloppsindikator.
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#

Parkering klar

En lyckad parkeringsmandver visas
av "andlagessymbolen".

Var alltid uppmarksam pa ljudet fran
parkeringshjalpen fram/bak. En kon-
tinuerlig ton innebar att avstandet till
ett hinder ar mindre an cirka 30 cm.

Byte av parkeringssida

Systemet ar installt for att upptacka
parkeringsfickor pa passagerarsidan
som standard. For att upptacka par-
keringsfickor pa forarsidan slar du pa
blinkers pa férarsidan under hela s6k-
ningen.

Sa snart blinkersen stangs av borjar
systemet sOka pa passagerarsidan
igen.

Visningsprioriteter

N&r den avancerade parkeringshjal-
pen aktiverats visas ett meddelande i
férarinformationscentralen. Indiker-
ingen for den avancerade parkerings-
hjalpen i férarinformationscentralen
kan hindras av meddelanden med
hdgre prioritet. Nar du har godkéant
meddelandet genom att trycka pa
SET/CLR pa blinkersspaken visas in-
struktionerna fér den avancerade par-
keringshjalpen igen och parkerings-
mandvern kan fortsatta.

Frankoppling

Systemet inaktiveras om:

® av ett kort tryck pa &ra om avan-
cerad parkeringshjalp och par-
keringshjalp fram/bak ar aktive-
rade

e av ett langt tryck pa gr« om
endast avancerad parkerings-
hjalp ar aktiverad

e efter en framgangsrikt utford par-
keringsmandver

® om du kor éver 30 km/h

e tandningen slas av

Inaktivering av foraren eller av sys-
temet under mandvreringen indikeras
av Parkering avbruten i férarinforma-
tionscentralen.

Stdrning
Ett meddelande visas i forarinforma-
tionscentralen om:

® det finns ett fel i systemet

e forareninte lyckades slutfora par-
keringsmanévern

e systemet inte fungerar

Om ett féremal upptéacks under par-
keringsinstruktionerna visas Stanna i
férarinformationscentralen. Flyttas
féremalet fortsatter parkerings-
mandvern. Om féremalet inte tas bort
inaktiveras systemet. Tryck pa & i
ungefar en sekund for att aktivera
systemet och soka efter en ny parker-
ingsficka.
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Allman information om
parkeringshjalpssystem

A\Varning

Ytor pa objekt eller klader som re-
flekteras pa olika satt samt externa
ljudkallor kan under vissa omstan-
digheter leda till att systemet inte
upptacker hinder.

Sérskild uppmarksamhet kravs pa
laga hinder som kan skada stot-
fangarens nedre del.

och korrekt avstandsindikering i
Ovre delen av dessa fordon kan
inte garanteras.

Féremal med mycket litet reflekte-
rande tvarsnitt, t.ex. sma féremal
eller foremal av mjuka material,
kanske inte upptacks av systemet.

Parkeringshjalpsystem upptécker
inte foremal utanfor upptacktsom-
radet.

Se upp

Systemets prestanda kan minska
om sensorerna ar tackta av t.ex. is
eller sno.

Parkeringshjélpens prestanda kan
minska pa grund av tung belast-
ning.

Sarskilda forutsattningar galler for
hoga fordon i narheten (t.ex. ter-
rangfordon, skapbilar och trans-
portbilar). Identifiering av foremal

Observeral
Parkeringshjalpsystemet kan aktiv-
eras och deaktiveras genom att in-
stéllningarna i Info-Display andras.
Om en dragkrok ar monterad maste
den véljas pa menyn.

Personliga instéllningar © 102.

Observeral

Parkeringshjalpen upptéacker auto-
matiskt fabriksmonterad dragutrust-
ning. Den deaktiveras nar kontakten
ansluts.

Det kan handa att sensorn varnar for
féremal som inte finns (ekostdrning)
pa grund av externa akustiska eller
mekaniska storningar.

Avancerade parkeringshjalpsystem
kanske inte reagerar pa éndringar
inom parkeringsytan nar en parallell
parkeringsmandver redan pabor-
jats.

Observeral

Efter anvandning maste den avan-
cerade parkeringshjalpen kalibre-
ras. For optimal parkering vagled-
ning, en korstracka pa minst 35 km,
inklusive ett antal krokar, kravs.

Varning déda vinkeln

Varningssystemet fér déda vinkeln

detekterar och rapporterar foremal pa
bada sidor om bilen inom en angiven
"ddd vinkel". Systemet varnar visuellt
i bada ytterbackspeglarna vid detek-
tering av féremal som kanske inte

syns i inner- och ytterbackspeglarna.

Systemets sensorer ar placerade i
stotfangaren pa vanster och héger
sida av bilen.
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AVarning

Varningssystemet fér déda vin-
keln ersatter inte forarens uppsikt.

Systemet detekterar inte:

e Fordon utanfér déda vinkeln
som snabbt kan nérma sig.

® Fotgangare, cyklister eller djur.

Innan du byter fil ska du alltid kon-
trolleraialla backspeglar, titta 6ver
axeln och anvénda blinkers.

Nar systemet upptécker ett fordon i
den ddda vinkeln vid kérning framat,
oavsett om du passerar bilen eller om
det passerar dig, tdnds en gul var-
ningssymbol «® i motsvarande ytter-
backspegel. Om féraren aktiverar
blinkersen borjar varningssymbolen
«f blinka gult som en varning for att du
inte ska byta fil.

Observeral

Om det passerande fordonet ar
minst 10 km/h snabbare an det pas-
serade fordonet ténds inte varnings-
symbolen «¢ pa den aktuella ytter-
backspegeln.

Varningen for déda vinkeln ar aktiv i
hastigheter mellan 10 km/h och

140 km/h. Om du kor fortare an

140 km/h inaktiveras systemet, vilket
visas av att varningssymbolerna «f i
ytterbackspeglarna visas svagt upp-
lysta. Om du sanker hastigheten igen
slacks varningssymbolerna. Om ett
fordon da upptacks i déda vinkeln
tands varningssymbolerna & som
vanligt p& motsvarande sida.

Nar bilen startas tdnds symbolerna i
bada ytterbackspeglarna kort for att
visa att systemet ar igang.

Systemet kan aktiveras eller inaktive-
ras i menyn Installningar i
Info-Display, personliga installningar
© 102.

Inaktivering indikeras via ett medde-
lande i férarinformationscentralen.

Detekteringszoner

Systemets sensor tacker en zon pa
ungefar 3 meter pa bada sidor om
bilen. Zonen bdrjar vid ytterback-
speglarna och stracker sig ungefar

3 meter bakat. Zonens hojd ar mellan
cirka 0,5 meter och 2 meter 6ver mar-
ken.

Systemet inaktiveras om en slapvagn
kopplas till bilen.

Varningssystemet for ddda vinkeln ar
utformat sa att stillastaende foremal
sasom skyddsracken, stolpar, trot-
toarkanter, vaggar och balkar ignore-
ras. Parkerade fordon eller métande
fordon detekteras inte.

Stoérning

Enstaka missade varningar kan fore-
komma under normala férhallanden.
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Varningssystemet for déda vinkeln
fungerar inte om bakstétfangarens
horn ar tackta av lera, smuts, sno, is
eller slask. Rengodringsanvisningar
o 225.

Om det &r nagot fel i systemet eller
om systemet inte fungerar pa grund
av tillfalliga forhallanden visas ett
meddelande i férarinformations-
centralen. Uppsok en verkstad i han-
delse av ett permanent fel.

Backkamera

Backkameran hjalper féraren vid
backning genom att visa en bild av
omradet bakom bilen.

Bilden fran kameran visas i Colour-
Info-Display.

A\Varning

Backkameran ersétter inte for-
arens uppsikt. Observera att fére-
mal utanfor synfaltet for kameran
och den avancerade parkerings-
hjalpens sensorer, t.ex. nedanfor
stotfangaren eller under fordonet,
inte visas.

Backa inte bilen genom att enbart
titta pa Info-displayen och kontrol-
lera alltid omradet bakom och runt
fordonet innan du backar.

Inkoppling

Backkameran aktiveras automatiskt
nar backen laggs i.

Funktionalitet

Kameran ar monterad i mellan regi-
streringsskyltsbelysningen och har
en bildvinkel pa 130°.

Det omrade som kameran visar ar be-
gransat. Avstanden péa den bild som
visas skiljer sig fran de faktiska av-
standen.

Végledande linjer

Dynamiska vagledande linjer ar vag-
rata linjer med 1 meters avstand som
projiceras pa bilden for att ange av-
standet till de foremal som visas.
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Visningsinstalliningar

Bilens beraknade bana visas enligt
styrningsvinkeln.

Du kan deaktivera funktionen pa
installningsmenyn i Info-Display. Per-
sonliga installningar © 102.

Varningssymboler
Varningssymboler visas som trianglar
A\pa bilden och markerar hinder som
detekteras av den avancerade par-
keringshjalpens bakre sensorer.

Dessutom visas Apéa den 6vre raden
i Info-Display med en varning om att
kontrollera bilens omgivningar.

Displayens 6vre rad kan rensas

genom att man trycker pa multifunk-
tionsratten.

Navi 650/Navi 950: Ljusstyrkan kan
stallas in genom att man forst trycker
pa och sedan vrider multifunktions-
knappens yttre ring.

CD 600: Ljusstyrkan kan stallas in
genom att man forst trycker pa och
sedan vrider multifunktionsknappen.

Frankoppling

Kameran inaktiveras nar en viss
hastighet framat dverskrids eller nar
backen inte laggs i pa ungefar

10 sekunder.

Aktivering eller deaktivering av back-
kameran kan andras pa installnings-
menyn i Info-Display. Personliga in-
stallningar & 102.

Stérning
Felmeddelanden visas med en Ai

den Ovre raden pa Info-Display.

Backkameran fungerar eventuellt inte
korrekt nar:

e Det omgivande omradet ar
morkt.

e Solen eller helljusstralkastare
lyser rakt in i kameralinsen.

® |s, sno, lera eller nagot annat
tacker kameraobjektivet. Rengor
insen, skolj den med vatten och
torka med en mjuk trasa.

® Bilen har blivit pakord bakifran.

® Det férekommer extrema tempe-
raturvaxlingar.
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Trafikmarkesassistans

Funktionalitet

Trafikméarkesassistanssystemet upp-
tacker angivna trafikskyltar via en ka-
mera i fronten och visar dem i férar-
informationscentralen.

10253

Trafikskyltar som kan upptéckas ar
skyltar:

Begransnings- och omkorningsfér-
budsskyltar

® som visar hastighetsgrénser

® som visar omkdrning férbjuden

e som visar att hogsta tillatna
hastighet upphdr/andras

® som visar att omkdrning forbju-
den upphor

Végmérken
Borjan och slutet pa:

® motorvagar
e A-vagar
® gangfartsomraden
Tlllaggsskyltar
extra skyltar for trafikmarken

® begransningar for kdrning med
slap

traktorbegransning

varning for vat vagbana

varning fér halka
vagvisningspilar

Skyltar for hastighetsbegransning
eller omkdrningsforbud visas i forar-
informationscentralen tills nasta has-
tighetsbegransningsskylt eller slut pa
hastighetsbegransning upptécks eller
upp till en angiven skylttidsgrans.

076959

Indikering av flera skyltar pa dis-
playen kan forekomma.
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En ruta med ett utropstecken visar att
systemet har upptéackt en tilldggsskylt
som det inte k&nner igen.

Systemet ar aktivt i hastigheter pa
upp till 200 km/h, beroende pa ljus-
forhallandena. Pa natten ar systemet
aktivt upp till en hastighet pa

160 km/h.

Om fordonshastigheten sjunker
under 55 km/h aterstalls visningen
och innehallet pa sidan med trafik-
skyltar rensas, t.ex. nér du kérini en
stad. Nasta identifierade hastighets-
gréns kommer att visas.

Displayvisning

Trafikskyltar visas pa sidan
Trafikméarkesidentifiering i forarin-
formationscentralen.

Valj Instélin. = genom att trycka pa
MENU och valj
Trafikmarkesidentifiering-posten via
installningsratten pa blinkersspaken
o 93.

Om en annan funktion har valts i
férarinformationscentralens meny
och sidan Trafikmarkesidentifiering
valjs igen, visas det senastigenkanda
trafikmarket.

Varningsfunktion

Installn.
Set/Clr

Om aktiverade, visas hastighetsgran-
ser och omkdrning férbjuden-skyltar
som popup-fonster i férarinforma-
tionscentralen som varning.
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Varningsfunktionen kan aktiveras
eller inaktiveras i instaliningsmenyn
pa sidan Trafikmarkesassistans
genom intryckning av SET/CLR pa
blinkersspaken.

Utokad
dgmarkes
detektering

) Pa
& Av

Nar installningssidan visas ska du
valja Av for att inaktivera varnings-
funktionen. Aktivera igen genom att
valja Pa.

Nar tdndningen slas till, inaktiveras
varningsfunktionen.

Popupskyltar visas i cirka
8 sekunder i forarinformations-
centralen.

Systematerstallning

Du kan témma innehallet i trafikmar-
kesminnet i menyn Instéllningar for
trafikmarkesassistanssidan genom
att halla in SET/CLR pa blinkers-
spaken. Efter framgangsrik aterstall-
ning hors en ljudsignal och féljande
symbol visas tills nasta trafikmarke
detekteras.

| vissa fall aterstalls trafikméarkesas-
sistansen automatiskt av systemet.

Stdrning

Trafikskyltsassistentsystemet kanske
inte fungerar korrekt om:

® Den del av vindrutan, dar kame-
ran ar placerad, inte ar ren.

e Trafikskyltarna ar helt eller delvis
tackta eller svara att urskilja.

® Det rader svara omgivningsfor-
hallanden, som kraftigt regn, sno,
direkt solljus eller skuggor. | detta
fall visas meddelandet Ingen
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vagmarkesdetektering pga
vader i forarinformations-
centralen.

e Trafikskyltarna &r felaktigt mon-
terade eller skadade.

e Trafikskyltarna Gverensstammer
inte med Wienkonventionen om
trafikskyltar (Wiener Uberein-
kommen Uber Straflenverkehrs-
zeichen).

Se upp

Systemet ar avsett att hjalpa fo-
raren att urskilja vissa trafikskyltar
inom ett definierat hastighetsom-
rade. Ignorera inte trafikskyltar
som inte visas av systemet.

Systemet urskiljer inte andra tra-
fikskyltar &an de vanliga som anger
en hastighetsgrans eller anger att
en hastighetsgrans upphor.

Lat inte denna speciella funktion
férleda dig till att ta onddiga risker.
Anpassa alltid hastigheten till vag-
forhallandena.

Forarassistanssystemen undan-
tar inte féraren fran det fulla an-
svaret for framférandet av bilen.

Filbytesvarning

Filbytesvarningssystemet identifierar
de filmarkeringar som bilen kér mel-
lan via en frontkamera. Systemet
upptéacker filbyten och varnar féraren
med visuella och akustiska signaler i
handelse av ett oavsiktligt filbyte.

Kriterier for upptackt av ett oavsiktligt
filbyte ar:

e blinkers ar inte pa

® bromspedalen ar inte nedtram-
pad

® ingen aktiv gaspedalaktivering
eller acceleration

® ingen aktiv styrning

Om foraren utfor dessa atgarder ut-
fardas ingen varning.

Inkoppling

Filbytesvarningssystemet aktiveras
genom att du trycker pa i¢. Den tanda
lysdioden i knappen indikerar att sys-
temet &r pa. Nar kontrollampan 4 i in-
strumentgruppen lyser gront ar sys-
temet redo for funktion.

Systemet fungerar bara vid hastig-
heter 6ver 56 km/h och om det finns
filmarkeringar.

Nar systemet kanner av ett oavsiktligt
filbyte &ndras kontrollampan i¢ till gult
och blinkar. Samtidigt aktiveras ett
varningsljud.
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|

Frankoppling

Du inaktiverar systemet genom att
trycka pa i4¢. Lysdioden i knappen
slacks.

Vid hastigheter pa under 56 km/h ar
systemet inaktiverat.

Stdrning
Filbytesvarningssystemet kanske
inte fungerar korrekt om:

® vindrutan inte &r ren

® det rader svara vaderforhallan-
den som kraftigt regn, snd, direkt
solljus eller skuggor

Systemet fungerar inte om ingen fil-
markering registreras.

Bransle

Bransle till bensinmotorer

Anvand endast blyfritt bransle som
uppfyller den europeiska standarden
EN 228 eller E DIN 51626-1 eller mot-
svarande.

Motorn kan koéras pa bransle som
innehaller upp till 10 % etanol (t.ex.
E10).

Fyll pa bransle med rekommenderat
oktantal. De motorspecifika kraven
finns i motordatatversikten o> 236.
Om det finns en landsspecifik etikett
pa tankluckan galler informationen pa
denna i stallet fér de motorspecifika
kraven.

Se upp

Anvand inte bransle eller bransle-
tillsatser som innehaller metall-
komponenter som manganbase-
rade tillsatser. Detta kan leda till
motorskador.
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Se upp

Se upp

A\Fara

Anvandning av ett bransle som
inte uppfyller EN 228 respektive
DIN 51626-1 eller nagot likvardigt
bransle kan leda till avsattningar
eller motorskador, vilket kan pa-
verka din garanti.

Se upp

Bransle med for lagt oktantal kan
leda till okontrollerad férbranning
och skador pa motorn.

Bransle till dieselmotorer

Anvand endast dieselbransle som
uppfyller EN 590.

| lander utanfér EU-omradet ska
Euro-dieselbransle med svavelhalt
under 50 ppm anvandas.

Anvandning av ett brénsle som
inte uppfyller EN 590 eller likvar-
digt kan leda till effektforlust, okat
slitage eller motorskador, vilket
kan paverka din garanti.

Anvand inte marindiesel, villaolja,
Aquazole eller liknande diesel-/vat-
tenemulsioner. Det ar inte tillatet att
anvanda dieselbranslen som fortun-

nats med branslen for bensinmotorer.

Tankning

Innan tankningen pabdrjas slar du
av tdndningen och eventuella ex-
terna varmare med férbrannings-
kammare. Sla av alla mobiltele-
foner.

Vid tankningen maste bensinstat-
ionens bruks- och sakerhetsfore-
skrifter foljas.

A\Fara

Bransle ar brannbart och explo-
sivt. Rk inte! Undvik éppen eld
och gnistbildning!

Om det luktar bransle i bilen maste
du lata en verkstad atgarda orsa-
ken omedelbart.

Se upp

Om du har tankat fel bransle ska
du inte sla pa tandningen.

Tankluckan ar placerad baktill pa bil-
ens hogra sida.
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Det gar endast att 6ppna tankluckan
nar bilen ar upplast. Lossa tankluckan
genom att trycka pa den.

Vrid locket sakta moturs for att dppna.

Fast tanklocket i fastet pa tankluckan
vid tankning.

For att tanka, satt in pumpmunstycket
helt och starta pumpen.

Efter att branslepafyliningen stangts
av automatiskt kan tanken fyllas pa

ytterligare med hjalp av pumpmun-

stycket hogst tva ganger.

Se upp

Tvatta omedelbart av utrunnet
bransle.

For att stdnga, vrid tanklocket at
héger tills det klickar.

Stang luckan och se till att den
sparras.

Bilar med feltankningsskydd

AVarning

Forsok inte att 6ppna branslepa-
fyliningsrorets lucka manuellt pa
bilar med feltankningsskydd.

Du kan fastna med fingrarna om

du gor det.

Bilar med system for selektiv kataly-
tisk reduktion &r utrustade med ett fel-
tankningsskydd.

Feltankningsskyddet ser till att brans-
lepafyliningsrorets lucka bara kan 6p-
pnas med ett munstycke for diesel-
bransle eller en tratt for pafylining i
nddsituationer.

Vrid tanklocket sakta moturs.

Locket kan héllas kvar i fastet pa tank-
luckan.
Placera munstycket i rak linje mot pa-

fyllningsroret och tryck in det lagom
hart.
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| en nodsituation kan du fylla pa
brénsle med en reservdunk. En tratt
maste anvandas for att 6ppna pafyll-
ningsroérets lock.

Tratten ar placerad i lastrummet.

Placera tratten i rak linje mot pafyll-
ningsroret och tryck in det lagom hart.

Anvand tratten for att fylla pa diesel-
bransle via pafyliningsroret.

Efter pafyliningen satter du tratten i
plastpasen och férvarar den i forvar-
ingsutrymmet.

System for selektiv katalytisk reduk-
tion © 141.

Tanklock

Anvand endast originaltanklock. Bilar
med dieselmotorer har speciella tank-
lock.

Bransleforbrukning -
CO,-utsléapp

Bransleférbrukningen (blandad kor-
ning) ligger mellan 7,3 och
5,21/100 km.

CO,-utslappen (blandad kérning) lig-
ger pa mellan 172 och 138 g/km.

For de specifika vardena for ditt for-
don, se EEG-6verensstammelsefork-
laringen for fordonet eller 6vriga na-
tionella registreringsdokument.

Allman information

Den officiella bransleférbrukningen
och specifika varden for koldioxidut-
slapp galler grundmodellen fér EU
med standardutrustning.

Bransleférbrukning och CO, faststalls
enligt férordning R (EG) nr 715/2007
(senaste gallande versionen), med
hansyn till bilens vikt i kérklart skick
som foreskrivs i direktivet.

Vardena tillhandahalls endast som
jamférelse mellan olika bilvarianter
och utgor inte nagon garanti for den
faktiska bransleférbrukningen for en
viss bil. Extrautrustning kan ge nagot
hogre bransleférbrukning och kol-
dioxidutslapp @n vad som anges har.
Bransleférbrukningen beror till stor
del pa den personliga korstilen samt
pa vag- och trafikférhallandena.
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Dragkrok

Allman information

Anvand endast en draganordning
som ar godkand for bilen. Lat en verk-
stad utfora en eftermontering. Even-
tuellt maste andringar som beror kyl-
ningen, varmeskyddsplaten eller
andra aggregat utforas.

Funktionen for detektering av trasiga
glédlampor for slapvagnens broms-
ljus kan inte detektera om bara nagon
lampa &r trasig. Vid t.ex. 4 x 5 watt
glédlampor detekteras trasiga lampor
bara om en 5 W-lampa eller ingen
lampa lyser.

Montering av bogseringsutrustning
kan tacka bogserdglans dppning. An-
vand i sa fall kulstangen for bogser-
ing. Forvara alltid kulstadngen i bilen.

Kdregenskaper och tips for
kérning med slap

Smorj dragkulan innan du kopplar till
en sldpvagn. Om en kréangningsham-
mare anvands for att minska sling-
rande rorelser for slapet ska du dock
inte smorja dragkulan.

For slap med lag korstabilitet och
campingvagnar med en tillaten total-
vikt pa 6ver 1200 kg rekommenderas
anvandning av en krédngningsham-
mare vid kérning i éver 80 km/h.

Om slapet borjar "slingra", kor lang-
sammare, styr inte emot, i nédfall
bromsa in hart.

Vid utférskdrning ska samma vaxel
vara i som vid motsvarande uppfors-
kdrning och ungefér samma hastig-
het.

Stall in ringtrycket pa vardet for full
last & 242.

Koéra med slap

Slapvagnslast

De tillatna slapvagnsvikterna ar bil-
och motorberoende maxvarden som
inte far dverskridas. Den faktiska
slapvagnslasten ar skillnaden mellan
slapvagnens aktuella totalvikt och det
aktuella kultrycket i tillkopplat 1age.

Den for bilen tillatna sléapvagnsvikten
framgar av registreringsbeviset. Om
inget annat anges galler den for kor-
ning i stigningar upp till max 12 %.

Den tillatna sléapvagnsvikten galler for
stigningar upp till det angivna véardet
och héjder upp till 1000 meter dver
havet. Pa hoga hojder sjunker motor-
effekten och backtagningsférmagan
pa grund av den minskande lufttat-
heten. Den tillatna tagvikten maste
minskas med 10 % per pabdrjade
1000 meters hojd 6ver havet. Vid kor-
ning pa vagar med mindre stigningar
(mindre an 8 %, t.ex. motorvagar) be-
hover tagvikten inte minskas.

Den tillatna totalvikten far inte éver-
skridas. Den tillatna tagvikten anges
pa typskylten o> 231.

Kultryck

Kultrycket ar den kraft med vilken
slapvagnskopplingen trycker pa drag-
kulan. Trycket &ndras beroende pa
hur slapet lastas och hur lasten ar for-
delad.

Det maximalt tillatna kultrycket

(75 kg) ar angivet pa kulstangens typ-
skylt och anges ocksa i bilhandling-
arna. Detta tryck ska alltid efterstra-
vas, sarskilt vid tunga slap. Kultrycket
far aldrig vara lagre an 25 kg.
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Bakaxeltryck

Med pakopplat slap och dragbilen fullt
lastad far det tillatna bakaxeltrycket
(anges pa typskylten och i bilhand-
lingarna) éverskridas med 100 kg och
den tillatna totalvikten far dverskridas
med 100 kg. Om det tillatna bakaxel-
trycket 6verskrids géller en hégsta
hastighet pa 100 km/h.

Draganordning

Se upp

Vid kdérning utan sléap ska kul-
stdngen demonteras.

Férvaring av kulstangen

Kulstangen &r placerad i en vaska
och den maste sakras i lastrummet.

Bil med reservhjul

— ) 4
<)
3

Vaskan med kulstangen ar placerad
nara reservhjulet under lastgolvets
skydd.

Dra remmen genom falgen och runt
hjulet, 1dgg det runt kulstangen och
dra at remmen sa att den laser fast
vaskan.

Bilar med dackreparationssats

Vaskan med kulstangen ar placerad
nara dackreparationssatsen under
lastgolvets skydd.

Remmen dras runt den gangade bul-
ten under ladan med dack-
reparationssatsen. Lagg remmen
runt kulstangen och dra at den sa att
den laser fast vaskan.
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Bilar med platt lastrumsgolv Montering av kulstangen Kontrollera kulstangens
inspanningslage

"

]

L
Vaskan med kulstangen forvaras pa Haka loss och fall ner kontaktdonet.
hoger sida pa lastrumsgolvet. Ta bort tackpluggen fran éppningen e Den roda markeringen pa ratten
Dra remmen genom den bakre h('jgra for kulsténgen och férvara den i for- méSte Peka mot qen gréna mar-
lastsakringsdglan, lagg den tva varingsfacket i bagagerummet. keringen pa kulstangen.
ganger runt kulstangen och dra at e Avstandet mellan vredet och
remmen sd att den laser fast vaskan. kopplingskulstangen ska vara

cirka 6 mm.
® Nyckeln ska vara i laget 3.
| annat fall maste kulstangen spannas
fore insattningen:
® | as upp kopplingskulstangen
%enom att vrida nyckeln till 1aget
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e Dra ut ratten och vrid till anslag at
hoger.

Inséattning av kulstangen

.1-"'_1.|

For in den spanda kulstangen i fast-
Oppningen och tryck den uppat med
kraft tills den sparras pa plats.
Ratten atergar automatiskt till ut-

gangslaget och ligger an mot kul-
stangen utan mellanrum.

A\Varning

Vidror inte ratten vid insattningen.

Las kopplingskulstangen genom att
vrida nyckeln till laget ®. Ta ut nyckeln
och stang skyddsluckan.

Ogla for sékerhetswire

Vid bromsat slap, hang in sékerhets-
wiren i dglan.

Kontrollera kulstangens réatta

montering

e Den gréna markeringen pa ratten
maste peka mot den gréna mar-
keringen pa kulstangen.

e Det far inte finnas nagot mellan-
rum mellan ratten och kul-
stangen.

e Kulstdngen maste ha sparrats
ordentligt i fastdppningen.

e Kulstangen maste vara last och
nyckeln utdragen.

A\Varning

Dragning av slépvagn far endast
ske med ratt monterad kulstang.
Om kulstangen inte kan monteras
ratt ska du uppsoka en verkstad
for att fa hjalp.
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Demontering av kulstangen

Las upp kopplingskulstangen genom
att 6ppna skyddsfliken och vrida
nyckeln till 1aget @.

Dra ut ratten och vrid till anslag at
hoger. Dra ut kulstdngen nerat.

Satt in skruvpluggen i fastoppningen.
Fall in kontaktdonet.

Placera och las fast kulstangen pa det
satt som anges ovan.
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Allman information
Tillbehdr och bilmodifiering

Vi rekommenderar att du anvander
reservdelar och tillbehdr som &r origi-
nal och reservdelar som uttryckligen
ar godkanda for din typ av bil. For
andra produkter kan vi inte bedéma
eller garantera tillforlitligheten - &ven
om det finns godkadnnanden fran
myndigheter eller andra.

Utfér inga andringar av elektriska

system, t.ex. ingrepp i elektroniska
styrdon (chip-tuning).

Se upp

Om bilen transporteras pa ett tag
eller en bargningsbil, kan stan-
kskydden skadas.

Parkering av bilen

Parkering av bilen under en
langre tid

Om bilen skall parkeras under flera
manader:

e Tvatta bilen. Vaxa bilens lacke-
rade delar. Yttre vard o> 225.

e Kontrollera konserveringen i
motorrummet och péa karossen.

® Rengoroch skydda tatningsgum-
min.

Fyll bréansletanken helt.

Byt motorolja.

Toém spolarvatskebehallaren.

Kontrollera kylvatskans frost- och
korrosionsskydd.

e Stall in ringtrycket pa vardet for
full last.

® Parkera bilen i en torr och val
ventilerad lokal. Lagg i ettan eller
backen respektive vaxelvéljaren i
lage P. Sakra bilen sa att den inte
kan rulla ivag.

e Dra inte at parkeringsbromsen.

Oppna motorhuven, sténg alla
dorrar och Ias bilen.

Stang suffletten.
Tack over suffletten for att
skydda den mot miljépaverkan.

Lossa polklamman fran bil-
batteriets minuspol. Observera
att alla system inte fungerar,
t.ex. stéldlarmet.

Ta bilen i drift igen

Nar bilen skall tas tillbaka till anvand-
ning igen:

Anslut polklamman till bil-
batteriets minuspol. Aktivera de
elektriska fonsterhissarnas elekt-
ronik.

Kontrollera ringtrycket.

Fyll pa spolarvatskebehallaren.
Kontrollera motoroljenivan.
Kontrollera kylvatskenivan.

Montera eventuellt nummerskyl-
tar.
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Atervinning efter bilens
livstid

Information om centraler for atervin-
ning av bilar efter deras livstid finns pa
var webbplats, dar detta krévs enligt
lag. Overlat detta arbete endast till en
auktoriserad atervinningscentral.

Bilkontroller

Utfora arbete

A\Fara

Tandsystemet och xenonstral-
kastarna har en mycket hég spén-

ning. Undvik berdring.

AVarning

Kontroller i motorrummet far
endast utféras nar tdndningen ar
av.

Kylarflakten kan ga aven nar tand-
ningen ar av.

Motorhuv
Oppna

Ay

Dra i frigéringshandtaget och tryck till-
baka det i utgangslaget.
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Flytta séakerhetssparren mot bilens

vanstra sida och 6ppna motorhuven.

Stoétta motorhuven.

Av sakerhetsskal startas motorn
automatiskt om motorhuven 6ppnas
under ett Autostop.

Stanga
Tryck fast stodet i fastet innan motor-

huven stangs.

For ner motorhuven och Iat den falla
in i laset fran lag hojd (20-25 cm).
Kontrollera att den &r fastlast.

Se upp

Tryck inte ned motorhuven i laset
for att undvika bucklor.

Motorolja

Kontrollera regelbundet motorns olje-
niva manuellt for att férebygga skador
pa motorn. Sakerstall att olja med ratt
kvalitet anvédnds. Rekommenderade
vatskor och smorjmedel © 229.

Maximal motoroljeférbrukning ar
0,6 liter per 1 000 km.

Kontrollen far endast utféras nar bilen
star vagratt. Motorn maste vara drift-
varm och ha varit avstdngd minst fem
minuter.

Dra ut oljematstickan, torka av den,
satt in den till handtagets anslagsyta,
dra ut den igen och l&s av motorolje-
nivan.

Satt in oljematstickan till handtagets
anslagsyta och vrid den ett halvt varv.

t -‘#
= - (]
A i :

> MAX

\ e MIN
\E A

? |

\-\.

Beroende pa motor anvands olika
oljematstickor.
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A

)
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Om motoroljenivan har sjunkit till pa-
fyllningsmarkeringen MIN ska motor-
olja fyllas pa.

> MAX

= MIN

Vi rekommenderar anvandning av
motorolja av samma klass som an-
vandes vid det senaste bytet.

Motoroljenivan far inte dverstiga den
ovre markeringen MAX pa mat-
stickan.

Motorkylvatska

Kylvatskan ger frostskydd ner till ca
-28 °C. | nordliga lander med mycket
laga temperaturer ger frostskyddet
som fyllts pa vid fabriken skydd ner till
cirka -37 °C.

Se upp

Anvand endast godkant frost-
skyddsmedel.

Kylvatskeniva

Se upp

For 1ag kylvatskeniva kan leda till
skador pa motorn.

Se upp

Om fér mycket motorolja har fyllts
pa maste den tappas av eller su-
gas ut.

Pafyliningsmangder & 241.
Satt pa och skruva fast locket.
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Nar kylsystemet ar kallt skall kyl-
vatskenivan sta nagot éver pafyll-
ningsmarkeringen. Fyll pa om nivan
ar lagre.

A\Varning

L&t motorn svalna innan locket 6p-
pnas. Oppna locket forsiktigt sa att
overtrycket kan slappas ut lang-
samt.

Fyll p& med en blandning 1:1 av kon-
centrerad kylvatska och rent kranvat-
ten. Om du inte har nagon kylarvatska
anvander du rent kranvatten. Satt pa
och skruva fast locket ordentligt. Kon-

trollera kylvatskans koncentration
och 13t en verkstad atgarda orsaken
till kylvatskeforlusten.

Spolarvatska

&

Fyll pa rent vatten tillsammans med
en ldmplig méngd godkand spolar-
vatska som innehaller frostskydds-
medel.

Se upp

Endast spolarvatska med tillrack-
ligt frostskydd ger ett bra skydd vid
laga temperaturer eller plétsliga
temperaturfall.

Anvandning av spolarvatska som
innehaller isopropanol kan skada
ytterlamporna.

Bromsar

Nar den minsta tjockleken fér broms-
beldggen har natts hors ett gniss-
lande ljud nar du bromsar.

Det gar att fortsatta kérningen. Byt
bromsbelaggen sa snart som méjligt.

Gor inga onodigt harda inbroms-
ningar under de forsta resorna.

Bromsvatska

AVarning

Bromsvatska ar giftig och fra-
tande. Se till att den inte kommer i
kontakt med égon, hud, tyg eller
lackerade ytor.
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Bromsvatskan maste befinna sig mel-
lan markeringarna MIN och MAX.

Om vatskenivan ar under Om vétske-
nivan ar under MIN bor du kontakta
en verkstad.

Broms- och kopplingsvatska &> 229.

Bilbatteri

Bilens batteri ar underhallsfritt under
férutsattning att kérprofilen ger ut-
rymme at tillracklig laddning av
batteriet. Kérning enbart korta
strackor och manga motorstarter kan
ladda ur batteriet. Undvik att anvanda
onddiga stromforbrukare.

Batterierna far inte slangas i hushalls-
soporna. De maste lamnas till ater-
vinning pa lampliga atervinnings-
stationer.

Om bilen inte ska anvandas pa mer
an fyra veckor kan batteriet laddas ur.
Lossa polkldamman fran bilbatteriets
minuspol.

Bilens batteri far endast kopplas fran
och anslutas nar tdndningen ar av.

Skydd mot urladdning av bilbatteri
D 121.

Byte av bilbatteriet

Observeral

Alla avvikelser fran anvisningarna i
detta avsnitt kan leda till tillfallig
avaktivering av stopp/start- sys-
temet.

Vid byte av bilbatteriet, kontrollera att
det inte finns nagra éppna ventila-
tionshal i narheten av pluspolen. Om

det finns ett 6ppet ventilationshal i
detta omrade maste det stdngas med
en propp och ventilationen vid minus-
polen maste 6ppnas.

Anvand endast bilbatterier dar det &r
mojligt att montera sakringshallaren
ovanfor bilbatteriet.

| bilar med ett AGM-batteri (Absorp-
tive Glass Mat) far batteriet endast
bytas ut mot ett annat AGM-batteri.

Ett AGM-batteri identifierar du pa bat-
teriets etikett. Vi rekommenderar att
du anvander ett Opel-originalbilbat-
teri.



Bilvard 191

Observera!

Att anvanda ett annat AGM-bilbatteri
an Opel-originalbilbatteriet kan leda
till samre funktion for stopp/start-
systemet.

Vi rekommenderar att du later en
verkstad byta bilbatteriet.

Stopp/start-system ©> 136.
Laddning av bilbatteriet

A\Varning

Pa bilar med stopp/start-system
ska du se till att laddningsspén-
ningen inte 6verstiger 14,6 volt nar
du anvander en batteriladdare. |
annat fall kan bilbatteriet skadas.

Start med startkablar o> 222.

Varningsetikett

q‘g

Symbolférklaring:
® Inga gnistor, 6ppna lagor eller
rokning.

e Skydda alltid 6gonen. Explosiva
gaser kan orsaka blindhet eller
skador.

e Forvara bilbatteriet oatkomligt for
barn.

e Bilbatteriet innehaller svavelsyra
som kan orsaka blindhet eller all-
varliga bréannskador.

® Se instruktionsboken for ytter-
ligare information.

e Det kan finnas explosiv gas néara
bilbatteriet.

Lufta branslesystem, diesel

Om tanken kors tom maste diesel-
branslesystemet luftas. Sla pa tand-
ningen tre ganger under vardera

15 sekunder. Dra sedan runt motorn
under maximalt 40 sekunder. Upp-
repa detta tidigast efter 5 sekunder.
Om motorn inte startar maste du upp-
soka en verkstad.

Byta torkarblad

\
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Lyft torkararmen tills den stannar kvar
i lyft lage, tryck pa knappen for att
lossa torkarbladet och ta sedan bort
det.

Satt fast torkarbladet nagot vinklat
mot torkararmen och tryck tills det
fastnar.

L&agg ner torkararmen forsiktigt.

Glodlampsbyte
Byta glédlampor

Sla av tandningen och sla fran den

aktuella stromstallaren resp. sténg
ddrrarna.

Ta enbart i sockeln pa den nya gléd-
lampan. Vidrér inte glédlampans
glaskropp med handerna.

Anvand endast samma glédlampstyp
for byte.

Byt stralkastarnas glédlampor inifran
motorrummet.

Lampkontroll

Sla till tandningen efter ett glodlamps-
byte, tdnd och kontrollera att lam-
porna lyser.

Halogenstralkastare

1

Bi-halogenstralkastare (1) med en
glédlampa for halv- och helljus.

Sidoljus/varselljus (2).
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Halvljus/helljus (1)

1. Vrid k&pan (1) motsols och ta bort
den.

2. Vrid lamphallaren motsols sa att
den frigdrs. Ta ut lamphallaren ur
reflektorn.

3. Lossa lamphéllaren fran kabel-
kontakten genom att trycka pa
sparren.

4. Byt ut lampan och anslut lamphal-
laren till kabelkontakten.

5. Satt in lamphallaren sa att klack-
arna pa hallaren stammer 6ver-
ens med urtagen i reflektorn och
vrid den at hoger.

6. Montera kapan och vrid den med-
sols.

Sidoljus/varselljus (2)

1. Vrid lamphallaren (2) moturs och
frigor den. Dra ut lamphallaren ur
reflektorn.

)

:F‘-—‘-«
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2. Ta bort lampan fran lamphallaren
genom att dra.

3. Sattin en ny lampailamphéllaren.

4. Satt in lamphallaren i reflektorn
och vrid den medurs.

Kurvbelysning

AFara

Kurvbelysningssystemet har Xe-
nonstralkastare.

Xenonstralkastare arbetar med
mycket hdg elektrisk spanning.
Undvik berdring. Lat en verkstad
utféra lampbyte.

Lamporna for framre blinkers och
gathdrnsbelysning kan bytas.

Sidobelysning och varselljus bestar
av lysdioder (LED) och kan inte bytas.

Gathdrnsbelysning

1. Vrid kédpan motsols och ta bort
den.

f/

2. Vrid lamphallaren motsols sa att
den frigors. Ta ut lamphallaren ur
reflektorn.

3. Lossa lampan fran kabelkon-
takten genom att dra.

4. Byt ut lampan och anslut lamphal-
laren till kabelkontakten.

5. Satt in lamphallaren sa att klack-
arna pa hallaren stammer Gver-
ens med urtagen i reflektorn och
vrid den at hoger.

6. Montera kapan och vrid den med-
sols.
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Dimljus
Lamporna &r atkomliga fran bilens
undersida.

1. Vrid lamphéallaren motsols och ta
ut den ur reflektorn.

2. Lossa lamphallaren fran kabel-

kontakten genom att trycka pa
sparren.

3. Ta bort och byt ut lamphallaren

med lampa och sétt tillbaka kabel-
kontakten.

4. Satt in lamphallaren i reflektorn,

vrid medurs och satt fast den.

Framre blinkers

1
——

-\-\_\__\_\_..

"_‘"\\_\ . mﬁ‘:ﬁ R

L} r

1. Vrid kapan (1) motsols och ta bort
den.

@
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2. Bilden visar versionen med halo-
genstralkastare.

()
el
il

Bilden visar versionen med stral-
kastare med kurvbelysning.

Vrid lampsockeln moturs for att
lossa den och ta bort den fran re-
flektorn.

| o

3. Ta bort lampan fran lamphallaren
genom att vrida moturs.

4. Sattin en ny lampa i lamphallaren
genom att vrida medurs.

5. Satt in lamphallaren i reflektorn
och vrid den medurs.

6. Montera képan och vrid den med-
sols.

Bakljus

1. Oppna och ta bort skyddet pa in-
sidan av bakluckan genom att
lossa skruven med ett mynt.

2. Bromsljus, bakljus och dimljus ar
konstruerade med lysdioder
(LED) och gar inte att byta.
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Ta bort lamphallaren genom att
vrida den moturs.

Blinkerslampor (1)
Backljus (2)

3. Ta bort och byta glédlampan

4. Satt in lamphallaren i bakljus-
enheten och vrid den medurs.

5. Stang skyddet genom att satta in
fastklammorna forst. Las skyddet
genom att vrida skruven medurs
med ett mynt.

Extra lampor i baklucksramen
1. Oppna bakluckan.

' |
rk

?

L

i

2. Lossa skyddet i sidokladselpane-
len och ta bort det.

Ny

11 4

3. Ta bort lamphallaren genom att
vrida den moturs.



198 Bilvard

Blinkerslampor (1)
Bakljus (2)

4. Ta bort och byt glédlampan.

5. Satt in lamphallaren i huset och
vrid det medurs.

6. Fast kladselpanelen pa sidan.

Sidoblinkers

Ta bort lamphuset nar du ska byta
glédlampan:

1. Skjut lampan &t vanster och an-
vand den hdgra kanten pa lampan
for att ta bort den.

\—/

2. Vrid lamphallaren moturs och ta ut
den fran huset.

3. Dra ut glédlampan fran lamphal-
laren och byt den.
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4. Satt i glodlampshallaren och vrid
den medurs.

5. Tryck in lampans vanstra kant,
skjut den at vanster och tryck
sedan in hdger kant.

Registreringsskyltsbelys-
ning

=~

1. Stick in en skruvmejsel i panelens
urtag, tryck fjagdern at sidan och
lossa den.

2. Ta ut lampan nedat, dra inte i ka-
beln.

5
3. Ta bort lamphallaren fran lamphu-
set genom att vrida moturs.

4. Dra ut glédlampan fran lamphal-
laren och byt den.

5. Satt in lamphallaren i lamphuset
och vrid medurs.

6. Satt in lampan i stoétfangaren tills

den snapps fast.
Kupébelysning
Kupébelysning och laslampor
Lat en verkstad utféra lampbyte.

Lastrumsbelysning
Lat en verkstad utféra lampbyte.

Instrumentpanelbelysning
Lat en verkstad utféra lampbyte.
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Elsystem

Sakringar
Utfor bytet enligt texten pa den de-
fekta sakringen.

Det finns tre sakringshallare i bilen:

e Till vanster framtill i motorrum-
met,

® | vansterstyrda bilar, i kupén
bakom férvaringsfacket eller, i
hdégerstyrda bilar, bakom
handskfacket,

e Bakom ett skydd pa vanster sida
av lastutrymmet.

Innan en sakring byts ut, koppla fran
stromkretsen med resp. stromstéllare
resp. koppla fran tandningen.

En defekt sakring kdnns igen pa att
smalttraden har gatt av. Byt inte sak-
ringen forrén orsaken till felet har at-
gardats.

Vissa funktioner kan vara sékrade
genom flera sakringar.

Sakringar kan ocksa vara insatta utan
att funktionen finns.

Utdragningsverktyg fér sakringar

Det finns ett utdragningsverktyg for
sakringar i sakringshallaren i motor-
rummet.

Stick pa utdragningsverktyget upp-
ifran eller fran sidan pa de olika utfor-
andena av sakringar och dra ut sak-
ringen.
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Sakringscentral, motorrum

Ilr. - *

Sékringshallaren ar placerad framtill i

motorrummet.

Lossa locket och fall det uppat, tills
det tar stopp. Ta bort locket vertikalt
uppat.

e
o 1 e e

Erd

Erd EH ER

Nr Strémkrets

201

1 Motorstyrenhet
2 Lambdasond

3 Bréansleinsprutning, tdndnings-
system

4 Bransleinsprutning, tdndnings-
system

Spegelvarme

Flaktreglage

0 N O O

Lambdasond, motorkylning
9 Bakrutesensor

10 Bilbatteriets givare

11 Oppning av baklucka

12 Adaptiva stralkastare, auto-
matisk ljusreglering

13 ABS-ventiler
14 -
15 Motorstyrenhet
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Nr Strémkrets

Nr Strémkrets

Nr Strémkrets

16 Startmotor

17 Vaxelladsstyrenhet

18 Bakruteuppvarmning

19 Fonsterhissar fram

20 Fonsterhissar bak

21 Elcentral, bagagerum

22 Vanster helljus (halogen)
23 Stralkastarspolare

24 Hoger halvljus (xenon)

25 Vanster halvljus (xenon)
26 Dimljus fram

27 Dieselbransleuppvarmning
28 Start/stopp-system

29 Elektrisk parkeringsbroms
30 ABS-pump

31 -

32 Airbag

33 Adaptiva stralkastare, auto-
matisk ljusreglering

34 Avgasaterforing

35 Elektriska fonsterhissar, regn-
sensor, ytterbackspegel

36 Luftkonditionering

37 -

38 Vakuumpump

39 Styrenhet branslesystem
40 Vindrutespolarsystem
41 Hoger helljus (halogen)
42 Kylarflakt

43 Vindrutetorkare

44 —

45 Kylarflakt

46 -

47 Signalhorn

48 Kylarflakt

49 Branslepump

50 Ljushojdsreglering, adaptiva
stralkastare

51 -
52 Parkeringsvarmare, dieselmotor

53 Véxelladsstyrenhet, motorstyr-
enhet

54 Vakuumpump, instrumentpanel-
kluster, varmeventilation, luft-
konditionering

Nar de trasiga sakringarna har bytts
stanger du sékringshallarens lock och
trycker fast det i last lage.

Om sakringscentralens lock inte ar
ordentligt stangt kan funktionsfel upp-
sta.
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Sakringscentral,
instrumentpanel

| vansterstyrda bilar sitter sakrings-
hallaren bakom férvaringsutrymmet i
instrumentpanelen.

Oppna forvaringsutrymmet och lossa
den genom att trycka den at vanster.
Fall ner férvaringsutrymmet och ta
bort den.

| hogerstyrda bilar &r sékringshéllaren
placerad bakom ett skydd i handsk-
facket. Oppna handskfacket, éppna
panelen och fall ner den.

M;a_'

!—I E]f'_ Lld
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Nr Strémkrets

Displayer

Karosstyrenhet, ytterbelysning
Karosstyrenhet, ytterbelysning
Infotainmentsystem
Infotainmentsystem, instrument
Eluttag, cigarettandare

Eluttag

0w N O g~ WODN -

Karosstyrenhet, vanster halvljus
9 Karosstyrenhet, hoger halvljus
10 Karosstyrenhet, dorrlas

11 Kupéflakt

12 Elmandvrerat forarsate

13 Elmandvrerat férarsate

14 Diagnoskontakt

15 Airbag

16 Rela baklucka

17 Luftkonditionering
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Nr Strémkrets

18 Servicediagnos

19 Karosstyrenhet, bromsljus,
bakljus, kupébelysning

20 -

21 Instrumentpanel

22 Tandningssystem

23 Karosstyrenhet

24 Karosstyrenhet

25 -

26 Eluttag tillbehér bagageutrymme

Sakringscentral, lastrum

Sakringshallaren ar placerad pa
vanster sida i lastutrymmet bakom ett
skydd.

Ta bort skyddet.

Sakringar

e

i T

B ;@
J
AUl =

Nr Strémkrets

1 Styrenhet sufflett, stromskena
héger

Parkeringshjalp

System for selektiv katalytisk
reduktion

Elmandvrerad stol
Styrenhet sufflett

© 0 N O O

System for selektiv katalytisk
reduktion

10 System for selektiv katalytisk
reduktion

11 Slapstyrenhet, dacktryckskont-
roll och backkamera

12 Styrenhet sufflett, bakljus
13 -

14 Baksate elektrisk infallning
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Nr Strémkrets

Nr Strémkrets

15 -

16 Stolsventilering, backkamera,
styrenhet sufflett

17 -

18 -

19 Rattvarme
20 -

21 Séatesvarme
22 -

23 Styrenhet sufflett, stromskena
vanster

24 System for selektiv katalytisk
reduktion

25 -

26 Hoppsakring for icke logistiklage
27 Passiv Oppning

28 -

29 Hydraulenhet

30 -
31 -
32 Flex Ride

Bilverktyg
Verktyg

Bilar med reservhjul

F\N

Oppna lastgolvets skydd. Domkraf-
ten, verktygen och en rem fér att fasta
ett skadat hjul finns i verktygsladan
under reservhjulet i bagagerummet.

Hjulnyckeln och boserdglan finns i
verktygsvaskan i reservhjulsutrym-
met nara verktygsladan. Verktygsp-
asen sitter fast pa forvaringsstangen
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med hjalp av en rem. Ta bort verk-
tygsladans och verktygspasens rem
fran forvaringsstangen for att komma
at verktygen i pasen.

Reservhjul o 218.

Bilar med dackreparationssats
=
-
"W
m——

f

Vissa verktyg och bogserdglan sitter
tilsammans med dackreparations-
satsen i en verktygslada i last-
utrymmet under golvluckan.

Bilar med dackreparationssats
och plant lastrumsgolv

W

En del verktyg och bogserdglan ar
placerad tillsammans med dack-
reparationssatsen i en vaska som ar
fast pa den framre vanstra lastsak-
ringséglan i lastrummet.

Falgar och dack

Hjul
| bilar med dieselmotorer &r inte stal-
falgar godkanda utan endast speci-

ella lattmetallfalgar fér denna bil ar
tillatna.

Déackkondition, falgkondition

Kor 6ver kanter langsamt och i sa rat
vinkel som mgjligt. Att kéra dver
vassa kanter kan leda till skador pa
dack och falgar. Klam inte fast dacken
mot kantstenen vid parkering.

Kontrollera regelbundet att hjulen inte
ar skadade. Vid skador resp. vid
ovanligt slitage ska en verkstad upp-
sokas.

Vinterdack

Vinterdack férbattrar kdrsakerheten
vid temperaturer under 7 °C och ska
darfér monteras pa alla hjul.

Alla dackstorlekar &r godkanda som
vinterdack © 242.
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Anvand dackstorleken 225/55 R17
endast som vinterdack.

Pa bilar med dieselmotor ar inte stal-
falgar utan endast speciella lattme-
tallfalgar godkénda fér denna bil
tillatna.

Satt upp en hastighetsdekal i férarens
synfélt beroende pa nationella fore-
skrifter.

Dackbeteckningar
T.ex. 235/55 R 17 99 V

235 : Déackets bredd i mm

55 : Tvarsnittsforhallande (dack-
hojd i relation till dackbredd) i
%

R : Stomtyp: Radial

RF : Konstruktion: RunFlat

17 : Félgdiameter i tum

99 : Kod barférmaga t.ex.: 99 mot-
svarar 775 kg

V  : Hastighetskod

Hastighetskod:

: upp till 160 km/h
: upp till 180 km/h
: upp till 190 km/h
: upp till 210 km/h

I-HmwO

V : upp till 240 km/h
W : upp till 270 km/h

Valj ett dack som ar 1ampligt for din
bils hégsta hastighet.
Maxhastigheten uppnas vid tjanste-
vikt med forare (75 kg) plus125 kg
nyttolast. Eventuell extrautrustning
kan minska bilens maxhastighet.

Kordata o> 237.

Dack med féreskriven
rotationsriktning

Dack med foéreskriven rotationsrikt-
ning ska monteras sa att de roterar i
korriktningen. Rotationsriktningen
finns angiven med en symbol (t.ex.
pil) pa dacksidan.

Overvakningssystem for
dacktryck
Déacktrycksdvervakningssystemet
Overvakar alla fyra dackens tryck en

gang per minut nar bilens hastighet
overskrider en viss grans.

Se upp

Déacktrycksdvervakningssystemet
varnar endast for lagt dacktryck.
Detta erséatter inte det regel-
bundna dackunderhall som bor ut-
féras av foraren.

Alla hjul maste vara utrustade med
trycksensorer och déacken maste ha
det féreskrivna trycket.

Observeral

| lander dar dacktrycksovervak-
ningssystem maste anvandas enligt
lag innebar anvandning av hjul utan
trycksensorer att bilens typgodkan-
nande upphdr att galla.

De aktuella ringtrycken kan visas i
Instéllningar i férarinformations-
centralen.

Menyn kan véljas med knapparna pa
blinkersspaken.
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Tryck pa MENU for att valja
Instéliningar c=.

N -~
Dacktryck
kPa
230 . 230

250 1P 250

Vrid installningsratten for att valja
ringtrycksdvervakningssystemet.

Systemstatus och tryckvarningar in-
dikeras med ett meddelande som in-
dikerar det aktuella dacket i forarin-
formationscentralen.

Systemet tar hansyn till dacktempe-
raturen nar det galler varningarna.

Temperaturforhallanden &> 210.

For lagt dacktryck indikeras av kon-
trollampan () ©> 91.

Om (M tands bor du stanna sa snart
som mojligt och justera dacktrycket
enligt rekommendationerna o> 242.

Om (O blinkar i 60-90 sekunder och
sedan lyser med fast sken har ett fel i
systemet intraffat. Uppsok en verk-
stad for att fa hjalp.

Nar dacken har pumpats kan du be-
hova kéra bilen for att dacktrycksvar-
dena ska uppdateras i forarinforma-
tionscentralen. Under denna tid kan
det handa att (1) tands.

Om () tands vid lag temperatur och
slocknar efter kdrning kan det indi-
kera att dacktrycket haller pa att bli
lagt. Kontrollera ringtrycket.

Bilmeddelanden &> 100.

Om ringtrycket skall sédnkas eller ho-
jas slar du av tdndningen.

Montera endast hjul med trycksenso-
rer, annars kommer inget dacktryck
att visas och kontrollampan () lyser
konstant.

Ett reservhjul eller ett temporart
reservhjul &r inte utrustat med tryck-
sensorer. Dacktrycksdvervaknings-
systemet fungerar inte for dessa
dack. Kontrollampan () lyser. For de
ovriga tre hjulen fungerar systemet.

Vid anvandning av konventionella fly-
tande reparationssatser kan syste-
mets funktion paverkas. Fabriksgod-
kanda reparationssatser kan dock an-
vandas.
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Vid anvandning av elektronisk utrust-
ning eller om man befinner sig néra
faciliteter som anvander liknande
vagfrekvenser kan dacktrycksoéver-
vakningssystemet storas.

Varje gang dacken byts maste dackt-
ryckssensorerna demonteras och un-
derhallas. Om givaren skruvas fast:
byt ventilkdglan och tatningsringen.
Om givaren snapps fast: byt hela ven-
tilskaftet.

Laststatus

Justera dacktrycket efter bilens last-
férhallanden enligt dackinformations-
etiketten eller trycktabellen & 242
och valj lamplig instalining pa menyn
Dackbelastning i forarinformations-
centralen © 93. Denna installning &r
referens for dacktrycksvarningarna.

Menyn Dackbelastning visas bara om
bilen ar stillastaende och parkerings-
bromsen &r atdragen. | bilar med
automatisk vaxelldda maste vaxel-
valjaren vara i lage P.

/Ny eco

Dackbelastning
O Latt
O Max
Tillbaka

Valj:
e Latt for komforttryck upp till
3 personer

e Eko for Eko-tryck upp till
3 personer

e Max for full last

Matchningsprocess fér
décktryckssensorer

Varje sensor i dacktryckssensor har
en unik identifieringskod. Identifi-
eringskoden maste anpassas till en
ny hjulposition efter att hjulen har ro-
terats eller efter att hela hjulparet har
bytts ut och om en eller flera dackt-
ryckssensorer har ersatts. Match-

ningsprocessen for dacktryckssenso-
rer bor ocksa utféras sedan ett
reservhjul har bytts ut mot ett vanligt
hjul med dacktrycksgivare.

Felindikeringslampan ska slockna (1)
och varningsmeddelandet eller koden
ska férsvinna vid nasta tandningscy-
kel. Givarna matchas mot hjulens
position med hjalp av ett omlarnings-
verktyg, i féljande ordning: vanster
framhjul, héger framhjul, hdger bak-
hjul och vanster bakhjul. Blinkerlam-
pan vid den aktuella aktiva positionen
lyser tills sensorn har matchats.

Vand dig till en verkstad om du beho-
ver service eller vill kbpa ett omlar-
ningsverktyg. Tidsgréansen ar tva min-
uter for att matcha det forsta dack/
hjullaget och fem minuter totalt for att
matcha alla fyra hjullagen. Om det tar
langre tid avbryts matchningsproces-
sen och den maste startas om.

Matchningsprocessen for dacktrycks-
sensorer ar:

1. Dra at parkeringsbromsen.
2. Sla pa tandningen.

3. Pa bilar med automatisk vaxel-
lada: stall vaxelvaljaren i P.
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10.

| bilar med manuell vaxellada: valj
neutral.

. Anvand MENU eller blinkers-

spaken for att valja Instéllningar i
férarinformationscentralen.

. Vrid justeringshjulet for att

bladdra till dacktrycksmenyn.

. Tryck pa SET/CLR for att starta

givarmatchningsprocessen. Ett
meddelande bor visas dar du far
bekrafta att processen ska
startas.

. Bekrafta valet genom att trycka pa

SET/CLR igen. Signalhornet
ljuder tva ganger for att visa att
mottagaren ar i omlarningslage.

. Borja med vanster framhjul.
. Placera ominlarningsverktyget

mot dackets sidovagg, nara ven-
tilskaftet. Tryck sedan pa knap-
pen for att aktivera dacktrycks-
sensorn. En signal fran tutan be-
kraftar att sensorns identifierings-
kod har matchats med detta hjul-
lage.

Fortsatt till hdger framhjul och
upprepa processen i steg 9.

11. Fortsatt till hdger bakhjul och upp-
repa processen i steg 9.

12. Fortsatt till vanster bakhjul, och
upprepa processen i steg 9.
Signalhornet ljuder tva ganger for
att visa att givarens identifierings-
kod har matchats med vanster
bakdéack och att matchningspro-
cessen for dacktryckssensorer
inte lAngre ar aktiv.

13. Sténg av tandningen.

14. Pumpa alla fyra dacken till det re-
kommenderade dacktrycket enligt
informationsetiketten for dack-
tryck.

15. Se till att dackets laddningsstatus
ar installd enligt det valda trycket
D 93.

Dacktryck

Kontrollera ringtrycket nar dacken ar
kalla minst var fjortonde dag samt
fore alla langre resor. Glém inte
reservhjulet. Detta galler &ven for bi-
lar med ringtrycksovervakningssys-
tem.

Skruva loss ventilhatten.

Ringtryck o> 242.

Pa dacktrycksetiketten pa den
vanstra dérramen anges original-
dacktyp och tillhérande dacktryck.

Uppgifterna om ringtryck avser kalla
dack. De galler for sommar- och
vinterdack.

Reservhjulet ska alltid fyllas med ring-
trycket for full last.

ECO-ringtrycket ar avsett for att
uppna lagsta mojliga bransleforbruk-
ning.
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Over- eller underskridande av de
foreskrivna lufttrycken paverkar
sakerheten, kéregenskaperna, kor-
komforten och bransleférbrukningen,
och 6kar dackslitaget.

Dacktrycken varierar beroende pa
olika tillval. Folj proceduren nedan for
att fa korrekt dacktrycksvarde:

1. Identifiera motorns identifierings-
kod. Motordata &> 236.

2. |dentifiera respektive dack.

Dacktryckstabellerna visar alla moj-
liga dackkombinationer & 242.

For information om vilka dack som ar
godkénda for din bil, se EG-intyget
om dverensstammelse som medfdljer
bilen eller dvriga nationella registre-
ringshandlingar.

Foraren har ansvaret for att dack-
trycket ar korrekt.

A\Varning

For lagt tryck kan leda till stark
uppvarmning av décken, inre
dackskador, att slitbanan lossnar
vid héga hastigheter eller dack-
explosion.

AVarning

For vissa dack kan det rekommen-
derade dacktrycket enligt dackt-
ryckstabellen vara hogre an det
maximala dacktryck som anges pa
dacket. Overskrid aldrig det maxi-
malt dacktryck som anges pa
dacket.

Om ringtrycket maste sankas eller ho-
jas pa en bil med 6vervaknings-
system for dacktryck slar du av tédnd-
ningen. Nar du har justerat dack-
trycket slar du pa tdndningen och val-
jer relevant installning pa sidan Tyre
load (dackbelastning) i férarinforma-
tionscentralen &> 93.

Temperaturférhallanden

Dacktrycket ar beroende av dackets
temperatur. Under korning 6kar tem-
peraturen och trycket i dacket. De
dacktrycksvarden som finns pa dack-
informationsdekalen och trycktabel-
len géller for kalla dack, vilket innebar
20 °C.

Trycket 6kar med nastan 10 kPa vid
en temperaturékning pa 10 °C. Detta
maste man beakta ndr man kontrolle-
rar varma dack.

Det dacktrycksvarde som visas i
forarinformationscentralen ar det fak-
tiska dacktrycket. Ett svalnat dack
kommer att uppvisa ett lagre varde,
vilket inte tyder pa nagot Iuftlackage.

Monsterdjup
Kontrollera profildjupet regelbundet.

Déck ska av sakerhetsskal kasseras
nar profildjupet har natt ner till
2-3 mm (4 mm for vinterdack).

Av sakerhetsskal rekommenderar vi
att monsterdjupet for dacken pa
samma axel inte skiljer mer an 2 mm.
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Det lagligt tillatna minsta profildjupet
(1,6 mm) har natts nar profilen har sli-
tits till en slitagevarnare (TWI = Tread
Wear Indicator). Deras lage finns an-
givet med markeringar pa dacksidan.

Om slitaget ar storre fram an bak ska
framhjulen regelbundet bytas mot
bakhjulen. Se till att hjulens rotations-
riktning ar densamma som tidigare.

Dack aldras dven om de inte anvands
alls eller endast lite. Vi rekommende-
rar att dacken byts efter 6 ar.

Byta dack och
félgdimension

Vid anvandning av andra dackdimen-
sioner an de som monteras i fabriken
maste kanske hastighetsmataren
samt det nominella ringtrycket pro-
grammeras om och andra andringar
goras pa bilen.

Byt dekalen med ringtryck efter byte
till andra dackdimensioner.

AVarning

Olampliga dack eller falgar kan
leda till olyckor och till att typgod-
kénnandet upphor.

Hjulsidor

Anvand hjulsidor och dack som god-
kants for respektive bil och dérmed
uppfyller kraven for den aktuella kom-
binationen av hjul och dack.

Om hjulsidor och dack som inte ar
godkanda av tillverkaren anvands far
dacken inte ha nagon falgskydds-
vulst.

Hjulsidorna far inte paverka kylningen
av bromsarna.

A\Varning

Olampliga dack eller hjulsidor kan
leda till plétslig luftférlust och dari-

genom till olyckor.

Bilar med stalfalgar: Satt inte fast hjul-
sidor om lasmuttrar till falgarna an-
vands.

Snokedjor
4 g _h'-
:- '.‘- fr:—'?- -
b

Anvand snokedjor endast pa fram-
hjulen.



Bilvard 213

Snokedjor ar tillatna pa dack med di-
mensionen 225/55 R17. Anvand alltid
finmaskiga kedjor som inte 6kar dack-
monstret och insidorna med mer an
10 mm (inkl. kedjelaset).

AVarning

Skador kan férorsaka dackexplo-
sion.

Anvandning av snokedjor ar inte tilla-
ten pa kompakthjulet.

Dackreparationssats

Mindre skador pa dackets I6pyta kan
atgardas med dackreparations-
satsen.

Ta inte bort det frammande féremalet
fran dacket.

Déackskador som ar stérre an 4 mm
eller som finns pa dacksidan kan inte
repareras med reparationssatsen.

AVarning

Kor inte fortare &n 80 km/h.

Bor inte anvandas under langre
tid.

Bilens styrning och végegenska-
per kan paverkas.

Vid en punktering:

Dra at parkeringsbromsen, lagg i
ettan eller backen resp. P.

s
- =
=

i

Dackreparationssatsen finns i en lada
under golvskyddet i lastutrymmet.

1

| en annan version ar en vaska med
en dackreparationssats fast i vanster
lastsékringsdgla i lastrummet.
1. Ta upp déckreparationssatsen
fran lastrummet.

2. Ta ut kompressorn.
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7 4. Skruva pa kompressorns luftslang 9. Anslut kompressorns kontakt till
=y pa anslutningen pa tatnings- tillbehdrsuttaget eller cigarettan-
- medelsflaskan. daruttaget.
. 5. Placera tatningsmedelsfalskan i For att undvika att bilbatteriet lad-
L hallaren pa kompressorn. das ur rekommenderar vi att
e/ / ; Placera kompressorn néra dacket motorn far ga.

3. Ta ut den elektriska anslutnings-
kabeln och luftslangen fran férva-
ringsutrymmena pa undersidan
av kompressorn.

-

medelsflaskan ar uppratt

'\.
& | ——L____\_ _\

6. Skruva av det defekta dackets
ventilhatt.

7. Skruva pa pafyliningslangen pa
dackets ventil.

8. Stromstallaren pa kompressorn
maste vara stalld pa O.

I [%‘ c_}/.'-:;.:-_ :

10. Stall vippstromstallaren pa kom-
pressorn pa |. Dacket fylls med
tatningsmedel.

11. Kompressorns tryckmatare indi-
kerar kortvarigt upp till 6 bar nar
tatningsmedelsflaskan haller pa
att tdmmas (ungefar
30 sekunder). Sedan borjar
trycket sjunka.
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12. Allt tatningsmedel pumpas in i
dacket. Sedan ska dacket fyllas
med luft.

13. Det féreskrivna ringtrycket ska
uppnas inom 10 minuter. Ring-
tryck © 242. Nar korrekt luftryck
har uppnatts stdnger du av kom-
pressorn.

N\ ¥
et
e o
\ ¥ I .’.___,-'
.-"'If""'

Om det féreskrivna ringtrycket

inte uppnas inom 10 minuter ska

dackreparationssatsen demonte-

ras. Flytta bilen ett dackvarv. An-

slut reparationssatsen igen och

fortsatt fyliningen 10 minuter. Om

det foreskrivna ringtrycket fort-

farande inte uppnas ar skadan pa

14.

15.

16.

17.

dacket for stor. Uppsok en verk-
stad for att fa hjalp.

Slapp ut det 6verflédiga ring-
trycket med knappen 6ver tryck-
indikatorn.

Lat inte kompressorn arbeta
langre @n 10 minuter.

Lossa dackreparationssatsen.
Nar du drar av tatningsmedels-
flaskan fran hallaren ska du trycka
pa fastklacken. Skruva pa dack-
pafyliningsslangen péa den lediga
anslutningen pa tatningsmedels-
flaskan. Tack vare detta undviker
man att tdtningsmedel kommer ut.
Forvara dackreparationssatsen i
bagagerummet.

Ta bort tdtningsmedel som runnit
ut med en trasa.

Placera den dekal med den maxi-
malt tilldtna hastigheten som finns
pa tatningsmedelsflaskan i for-
arens synfalt.

Fortsatt kdrningen omgaende sa
att tatningsmedlet férdelas jamnt i
dacket. Efter ca 10 km kdrning
(senast efter 10 minuter) ska du
stanna och kontrollera ringtrycket.

Skruva fast luftslangen direkt pa
dackventilen och kompressorn.

r A
B e
D

Korrigera till det féreskrivna var-
det om ringtrycket uppgar till mer
an 1,3 bar. Upprepa detta tills det
inte langre lacker ut nagon luft.

Nar ringtrycket fallit under
1,3 bar far bilen inte langre an-
vandas. Uppsok en verkstad for
att fa hjalp.

18. Placera dackreparationssatsen i
lastrummet.
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Observeral

Kéregenskaperna for det repare-
rade dacket ar kraftigt forsamrade.
Byt darfor detta dack.

Vid ovanliga ljud eller kraftig upp-
varmning av kompressorn ska den
ldmnas avstangd under minst

30 minuter.

Den inbyggda sakerhetsventilen 6p-
pnas vid ett tryck pa 7 bar.

Observera satsens bast fore-datum.
Efter detta datum garanteras inte
tatningsformagan langre. Observera
informationen om bast fére-datum
pa tatningsmedelsflaskan.

Byt den anvanda tatningsmedels-
flaskan. Avfallshanteringen ska ske
i enlighet med foreskrifterna i lag-
stiftningen.

Kompressorn och tatningsmedlet
kan anvandas fran ca -30 °C.

Den medfdljande adaptern kan an-
vandas for att pumpa upp andra
foremal, som t.ex. bollar, luftmadras-
ser och gummibatar. Den ar place-
rad pa kompressorns undersida. For

att demontera den skruvar du pa
kompressorns luftslang och drar bort
adaptern.

Byta hjul
Vissa bilar kan ha en dackrepara-

tionssats istallet for ett reservhjul
D 213.

Forbered pa foljande satt och folj an-
visningarna:

® Parkera bilen pa en vagrat plan
yta med fast och halksékert un-
derlag. Stall framhjulen i rakt-
framlage.

e Dra at parkeringsbromsen, lagg i
ettan eller backen resp. P.

e Ta utreservhjuleto 218.

e Byt aldrig flera hjul samtidigt.

® Anvand domkraften endast for
byte av hjul vid punktering, inte
for byte mellan vinter och som-
mardack och vice versa.

e Domkraften ar underhallsfri.

e Om bilen star pa mjukt underlag
ska ett fast underlagg (max
1 cm tjockt) placeras under
domkraften.

e Tauttungafoéremal ur bilen innan
du hissar upp den.

® | den upplyfta bilen far inga
personer eller djur befinna sig.

e Kryp inte under den upplyfta
bilen.

e Starta inte motorn nar bilen ar
upplyft.

® Rengdr hjulmuttrar och gangor
med en ren trasa innan du mon-
terar hjulet.

AVarning

Smodrj inte hjulbultar, hjulmuttrar
och hjulbultskydd.

1. Lossa hjulmutterkaporna med en
skruvmejsel och ta bort dem. Dra
av hjulsidan. Bilverktyg & 205.

Lattmetallfalgar: Lossa hjulmut-
terkaporna med en skruvmejsel
och ta bort dem. Lagg en mjuk
trasa mellan skruvmejseln och
lattmetallfélgen for att skydda fal-
gen.
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Lattmetallfalgar med mittkapa:
Lossa mittkapan genom att sétta
in och dra utdragaren &> 205 i
sparet i modellemblemet.

2. Satt hjulnyckeln pa plats och se till
att den sitter ordentligt. Lossa
sedan varje hjulmutter ett halvt
varv.

Hjulen kan vara skyddade med
lasbara hjulmuttrar. For att lossa
dessa muttrar satter du forst ad-
aptern pa mutterns huvud innan
du satter hjulnyckeln pa plats. Ad-
aptern ar placerad i handskfacket.

3. Kontrollera att domkraften ar kor-
rekt placerad under ratt lyftpunkt.

4. Stall in domkraften pa ratt hojd.
Placera den direkt under lyftpunk-
ten pa ett sddant satt att den inte
kan glida undan.
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Se till att domkraften ar ratt inrik-
tad, fast nyckeln och vrid tills hju-
let gar fritt fran marken.

. Skruva ut hjulmuttrarna.

. Byt hjul. Reservhjul »> 218.

. Skruva pa hjulmuttrarna.

. Sank ner bilen.

. Sétt pa hjulnyckeln helt och dra at
hjulmuttrarna korsvis. Atdrag-
ningsmomentet &r 140 Nm.

10. Ventilsymbolen pa hjulsidans
baksida maste peka mot hjulets
ventil.

Satt pa hjulmutterkaporna.

Montera mittkapan pa lattmetall-
falgarna.

11. Lagg in det utbytta hjulet ©> 218,
bilverktygen o> 205 och adaptern
for lasning av hjulmuttrarna © 67.

12. Kontrollera det nymonterade
dackets tryck samt hjulmuttrarnas
atdragningsmoment sa snart som
mojligt.

Byt eller reparera det skadade hjulet

sa snart som mojligt.

© 00 N O O

Lyftpunkter for billyft

_TT

Billyfts bakre arms placering centrerat
under tréskelns urtag.

Billyfts framre arms placering mot
underredet.

Reservhjul

Vissa bilar kan ha en dackrepara-
tionssats istallet for ett reservhjul.

Om du monterar ett reservhjul som
skiljer sig fran de dvriga hjulen kan det
handa att detta hjul klassificeras som
ett nédhjul, och i sa fall galler mot-
svarande hastighetsgrénser, dven
om ingen dekal indikerar detta. Besok
en verkstad for att kontrollera gal-
lande hastighetsgréans.

Reservhjulet har en stalfalg.

Se upp

Om det monterade reservhjulet ar
mindre &n de andra hjulen eller an-
vands tillsammans med vinter-
dack kan kéregenskaperna paver-
kas. Byt det skadade hjulet sa
snart som mojligt.
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Ta bort reservhjulet och placera
ett skadat hjul i lastrummet

Reservhjulet &r placerat i reservhjuls-
baljan under golvskyddet.

Reservhjulsutrymmet ar inte utformat
for andra dackstorlekar an reservhju-
lets.

Att ta bort:

1. Stang suffletten och fall in la-
strummets delning genom att
trycka 6gleomradet uppat mot in-
sidan & 70.

2. Ta bort golvskyddet.

S —
L1

W)

3. Reservhjulet lases fast i baljan
med en vingmutter. Skruva upp
muttern, ta bort konan och ta ut
reservhjulet.

Under reservhjulet finns det en
lada och en vaska med bilverktyg.
Verktygspasen sitter fast pa for-
varingsstangen med hjalp av en
rem. Ta bort verktygsladans och
verktygspasens rem fran forva-
ringsstangen for att komma at
verktygen i pasen. Bilverktyg

© 205.

. Byt det skadade hjulet © 216 och

l&gg tillbaka verktygen i verktygs-
ladan och verktygsvaskan. Ta
bort remmen fran ladan och lagg
undan den.

. Fast verktygspasens rem i forva-

ringsstangen och lagg pasen i for-
varingsutrymmet. Fast verktygs-
ladan genom att skruva tillbaka
vingmuttern med konen.

. Placera det skadade hjulet i baljan

med utsidan uppat.



220 Bilvard

7. Placera den dnda av remmen
som har en 6gla genom vanster
lastsakringstogla bak.

8. For den anda av remmen som har
en krok genom remmens egen
ogla och draiden tills remmen sit-
ter stadigt fastéglan.

10.
11.
12.
13.

14.

. Fér remmen genom hjulets ekrar
pa det satt som visas i bilden.

Fast kroken i den hdgra bakre
lastsakringsdglan.

Dra at remmen och las den med
sitt spanne.
Lagg golvskyddet pa hjulet.

Las i forekommande fall fast kul-
stangen i vaskan i en lastsakring-
sogla i lastrummet.

Fall ut lastrummets delning innan
du 6ppnar suffletten.

Tillbakalaggning av reservhjulet i
reservhjulsutrymmet efter att det
skadade hjulet bytts

1. Sténg suffletten och fall in la-
strummets delning.

2. Ta bort golvskyddet, skruva upp
och ta bort vingmuttern och
konen.

3. Placera verktygen i verktygsladan
och verktygsvaskan.

4. Placera reservhjulet i baljan med
utsidan uppat.

5. Satt in och vrid den excentriska
konen i reservhjulets urtag sa att
hjulet placeras sa langt mot bilens
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front som mojligt. Fast hjulet
genom att vrida vingmuttern mot-
urs.

6. Satt in och stang golvskyddet.

A\Varning

Domkraft, hjul eller annan utrust-
ning som forvaras i lastrummet
utan att spannas fast ordentligt
kan orsaka skador. Vid en plétslig
inbromsning eller kollision kan
|6sa féremal slungas runt och or-
saka skador.

Forvara alltid domkraft och verktyg
i respektive forvaringsutrymmen
och fast dem ordentligt.

Ett skadat hjul som lagts in i last-

rummet maste alltid sdkras med
en rem.

Kompakthjul

Se upp

Om det monterade reservhjulet ar
mindre an de andra hjulen eller an-
vands tillsammans med vinter-

dack kan kéregenskaperna paver-
kas. Byt det skadade hjulet sa
snart som mojligt.

Montera endast ett kompakthjul. Kér
inte fortare an 80 km/h. Kor langsamt
i kurvor. Anvand inte kompakthjulet
under en langre tid.

Om bilen far punktering pa ett bakhjul
vid bogsering av en annan bil ska du
montera kompakthjulet fram och det
fullstora dacket bak.

Snokedjor » 212.

Reservhjul med riktningsdack

Dack med foéreskriven rotationsrikt-
ning ska monteras sa att de roterar i
koérriktningen. Rotationsriktningen
finns angiven med en symbol (t.ex.
pil) pa dacksidan.

Vid dack som ar monterade mot rota-
tionsriktningen galler:

e Koregenskaperna kan andras.
Se till att det skadade dacket re-
gummeras eller repareras sa
snart som mojligt och montera
detta i stéllet for reservhjulet.

e Kor extra forsiktigt om vagbanan
ar vat eller snotackt.
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Start med startkablar

Ingen start med snabbladdnings-
aggregat.

Om bilbatteriet ar urladdat kan

motorn startas med hjalp av startkab-

lar och bilbatteriet i en annan bil.

AVarning

Start med startkablar maste ske
med stor forsiktighet. Varje av-
vikelse fran foéljande beskrivning
kan leda till personskador eller
sakskador genom batteriexplo-
sion, och till skador pa de bada bi-
larnas elsystem.

AVarning

Lat inte batteriet komma i kontakt
med 6gon, hud, tyg eller lackerade
ytor. Vatskan innehaller svavel-
syra som ger skador vid direktkon-
takt.

® Inga gnistor eller 6ppen eld i
batteriernas narhet.

Ett urladdat bilbatteri kan frysa
redan vid en temperatur pa 0 °C.
Frosta av det frysta batteriet in-
nan du ansluter startkablarna.

Anvand skyddsglasdgon vid ar-
beten med bilbatterier.

Anvand ett hjalpbatteri med
samma spanning (12 volt). Dess
kapacitet (Ah) far inte vara
mindre an vad som galler for det
urladdade batteriet.

Anvand startkablar med isole-
rade polklammor och ett tvarsnitt
pa minst 16 mm? (pa diesel-
motorer 25 mm?).

Koppla inte fran det urladdade
batteriet fran bilens elektriska
nat.

Koppla fran onédiga strom-
forbrukare.

Sta inte lutad Over batteriet under
startférloppet.

Hjalpkablarnas polklammor far
inte berdra varandra.

Bilarna far inte komma i kontakt
med varandra nér starthjalp ges.

e Dra at parkeringsbromsen, lagg
vaxelladan i frildge, placera auto-
matisk véxellada i lage P.

e Oppna skyddskaporna till plus-
polen pa bada batterierna.

Ordningsféljd vid anslutningen av
kablarna:

1. Anslut den réda kabeln till hjalp-
batteriets pluspol.

2. Anslut den réda kabelns andra
anda till det urladdade batteriets
pluspol.
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3. Anslut den svarta kabeln till hjalp-
batteriets minuspol.

4. Anslut den svarta kabelns andra
anda till jord pa bilen, t.ex. motor-
blocket eller en skruv pa motor-
fastet. Anslut sa langt fran det ur-
laddade batteriet som majligt,
men minst 60 cm.

Lagg kablarna sa att de inte kan
komma i beréring med roterande
delar i motorrummet.

Starta motorn:

1. Starta motorn pa den bil som ska
ge strom.

2. Starta den andra motorn efter
5 minuter. Startforsoken far inte
paga langre an 15 sekunder med
1 minuts mellanrum.

3. Lat bada motorerna ga pa tom-
gang under ca 3 minuter med an-
slutna kablar.

4. Sla pa elektriska forbrukare pa
den bil som tar emot strém
(t.ex.belysning, bakruteuppvarm-
ning).

5. Ta bort kablarna i exakt omvand
ordning.

Bogsering

Bogsera bilen

Satt in en skruvmejsel i springan pa
kapans nedre del. Lossa kapan
genom att forsiktigt féra skruvmejseln
nerat.

Bogserdglan finns bland bilverktygen
5 205.

Skruva in bogserdglan moturs till an-
slag i vagratt lage.

Fast bogserlinan — battre ar en
bogserstang —i églan.

Bogserdglan far endast anvandas for
bogsering och inte for laddning av
bilen.

Koppla in tdndningen or att frigéra
rattlaset och for att kunna anvanda
bromsljus, tuta och vindrutetorkare.

Vaxelladan i frilage.
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Se upp

Koér langsamt. Undvik ryck. Kraf-
tiga ryck och pakanningar kan
skada bilarna.

Vid avstangd motor kravs betydligt
storre kraft for bromsning och styr-
ning.

Koppla in innercirkulationen och
stang alla rutor sa att den bogserande
bilens avgaser inte kommer in i bilen
nar suffletten ar stangd.

Bilar med automatisk vaxellada: Bilen
maste bogseras framat, i hogst

80 km/h och inte langre &n 100 km. |
alla andra fall och nar vaxelladan ar
felaktig maste framaxeln lyftas upp
fran marken.

Uppsok en verkstad for att fa hjalp.

Efter bogseringen skruvar du av
bogserdglan moturs.

Satt in skyddsluckan upptill och tryck
ned den.

Bogsera en annan bil

;J

Satt in en skruvmejsel i springan pa
kapans nedre bockning. Lossa kdpan
genom att forsiktigt féra skruvmejseln
nerat.

Bogserdglan finns bland bilverktygen
© 205.

-

Skruva in bogserdglan moturs till an-
slag i vagratt lage.
Lastsakringsoglan under bilen far
under inga omstandigheter anvandas
som bogserdgla.

Fast bogserlinan — eller annu hellre
en bogserstang — i bogserdglan.
Bogseroglan far endast anvandas for

bogsering och inte for laddning av en
bil.

Se upp

Kor langsamt. Undvik ryck. Kraf-
tiga ryck och pakanningar kan
skada bilarna.
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Efter bogseringen skruvar du av
bogserdglan moturs.

Satt in skyddsluckan upptill och tryck
ned den.

Vard av utseendet

Yttre vard

Las

Lasen smorjs med ett hogvardigt 1as-
cylinderfett pa fabriken. Anvand dar-
for lasupptiningsmedel endast i n6d-
fall, de verkar avfettande och paver-
kar lasfunktionen ofordelaktigt. Om
lasupptiningsmedel har anvéants

maste lasen smorjas in pa nytt av en
verkstad.

Biltvatt

Bilens lackering exponeras for miljo-
paverkan och darfor ska du tvatta
bilen regelbundet.

Om du anvander en automatisk bil-
tvatt rekommenderar vi att du véljer
en tvatt med textilborstar och ett pro-
gram utan tillsatt vax.

Vid handtvatt ska du anvanda rent
vatten och en mjuk borste och ren-
gora i sufflettens fiberriktning.

Anvand aldrig en angstralstvatt eller
hoégtryckstvatt till suffletten eller
motorrummet.

Vaxa bilens lackerade delar regel-
bundet.

Fagelspillning, déda insekter, kada,
blompollen och liknande ska om-
gaende tvattas bort da de innehaller
aggressiva amnen som kan ge lack-
och tygskador.

Vid anvandning av biltvattar ska an-
visningarna fran biltvattens tillverkare
foljas. Vindrutetorkaren maste slas
av. Demontera en extra antenn och
yttre tillbehor.

Vid handtvatt maste hjulhusens in-
sida spolas av ordentligt.

Oppna dérrar och motorhuv och ren-
gor kanter och falsar.

Undvik skador vid rengéring av
blanka metallister genom att anvanda
en rengdringslésning som ar godkand
for aluminium.

Se upp

Anvand alltid rengéringsmedel
med ett pH-varde mellan
fyra och nio.

Anvand inte rengdringsmedel pa
varma ytor.
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Se upp

Efter tvattning eller rengéring
maste suffletten vara helt torr in-
nan den 6ppnas. Om en vat suff-
lett dppnas under en langre tid
kommer den att skadas av vatten-
flackar och mogelvaxt.

Vid rengéring med en hogtryckstvatt
maste du halla ett minimiavstand pa
30 cm frén det bakre modellemblemet
for att undvika oavsiktlig upplasning.

Spola av bilen val och torka med
samskskinn. Skolj sémskskinnet ofta.
Anvand olika samskskinn for lacke-
rade ytor och glasytor. Om vax
kommer pa rutorna féorsamras sikten.

Lat smorja alla dérrgangjarn hos en
verkstad.

Ta inte bort tjarflackar med harda
foremal. Anvand tjarborttagnings-
spray pa lackerade ytor.

Ytterbelysning

Stralkastarglasen och de dvriga
lyktglasen ar tillverkade av plast. An-
vand inga slipande, fratande eller ag-
gressiva medel, isskrapor eller torra
trasor.

Polering och vaxning

Vaxa bilens lackerade delar regel-
bundet (senast nar vatten inte langre
bildar pérlor pa ytan). | annat fall blir
lacken uttorkad.

Polering &r endast nédvandig om
fasta amnen har fastnat pa lacken,
eller om lacken har blivit matt och
glanslos.

Bilpolish med silikon bildar en av-
visande skyddsfilm, som gor vaxning
onddig.

Suffletten och karossdelar av plast far
inte behandlas med vax eller poler-
medel.

Fonsterrutor och torkarblad

Anvand mjuka, luddfria trasor eller ett
samskskinn och glasrengdrings-
medel eller insektsborttagare for ren-
goring.

Nar du rengdr av bakrutan inifran bor
du alltid torka parallellt med varme-
elementet for att férhindra skador.

Fér mekanisk borttagning av isbe-
ldggning anvands en isskrapa utan
vassa horn. Tryck isskrapan hart mot
glaset sa att inte smuts kan komma
mellan isskrapan och glaset och repa
detta.

Ta bort smutsrester fran smetande
torkarblad med en mjuk trasa och fon-
stertvatt. Se dessutom till att ta bort
rester som vax, insektsrester och lik-
nande fran fonstret.

Isrester, fororeningar och torkning pa
torra rutor kommer att skada eller till
och med férstora torkarbladen.

Félgar och dack
Anvand inte hdgtrycksaggregat for
rengoring.

Rengor falgar med pH-neutralt falg-
rengdringsmedel.

Falgarna ar lackerade och kan vardas
med samma medel som karossen.
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Lackskador

Atgarda sma lackskador med ett lack-
stift innan det bildas rost. Lat en verk-
stad atgarda storre lackskador resp.
rost.

Underrede

Underredet har delvis ett underreds-
skydd av PVC resp. ett permanent
skyddsvaxlager pa utsatta omraden.

Kontrollera underredet och vaxa vid
behov efter en underredstvatt.
Bitumen-kautschuk-material kan
skada PVC-skiktet. Lat en verkstad
utféra arbeten pa underredet.

Vi rekommenderar att du tvattar
underredet och kontrollerar skydds-
vaxskiktet fore och efter vintern.

Draganordning

Rengor inte kulstangen med ett ang-
stralaggregat eller en hogtryckstvatt.

Kupévard
Interiér och kladsel

Anvand endast torra trasor eller
interidrrengdringsmedel fér rengéring
av interidren inklusive instrument-
panelen och dvriga paneler.

Rengdr laderkladsel med rent vatten
och en mjuk trasa. Om kladseln ar
mycket smutsig kan du anvénda |a-
dervardsmedel.

Rengdr instrumentgruppen och dis-
playerna enbart med en mjuk fuktig
duk. Anvand en svag tvalldsning vid
behov.

Reng6r dynor med dammsugare och
borste. Ta bort flackar med interior-
rengdringsmedel.

Tyg i klader ar inte alltid fargakta. De
kan orsaka missfargning, sarskilt pa
ljus tygkladsel. Flackar och missfarg-
ningar ska rengoéras sa snart som
mojligt.

Rengdr sékerhetsbaltena med ljum-
met vatten eller interiérrengorings-
medel.

Se upp

Stang fastanordningar med kard-
borrband eftersom 6ppna kard-
borrband kan skada satets klad-
sel.

Samma galler for klader med
vassa foremal som dragkedjor
eller balten eller jeans med dekor-
nitar.

Plast- och gummidelar

Plast- och gummidelar kan vardas
med samma medel som karossen.
Anvand eventuellt interiérrengdrings-
medel. Anvand inga andra medel.
Undvik I6dsningsmedel och bensin.
Anvand inte hégtrycksaggregat for
rengoring.
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Allman information

Serviceinformation

For att bibehalla driftsédkerheten,
trafiksdkerheten samt bilens varde ar
det viktigt att alla underhallsarbeten
utférs med foreskrivna intervall.

En detaljerad och uppdaterad servi-
ceplan for din bil finns att tillga fran
verkstaden.

Servicedisplay &> 84.

Europeiska serviceintervaller

Din bil behdver underhall varje

30 000 km eller efter 1 ar, det som in-
traffar forst, om inte annat indikeras
av servicedisplayen.

Ett kortare serviceintervall kan galla
vid tunga korforhallanden, t.ex. for
taxibilar och polisfordon.

De europeiska serviceintervallerna
galler for féljande lander:

Andorra, Belgien, Bosnien och Her-
cegovina, Bulgarien, Cypern, Dan-
mark, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Groénland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechten-

stein, Litauen, Luxemburg, Makedo-
nien, Malta, Monaco, Montenegro,
Nederlanderna, Norge, Polen, Portu-
gal, Rumanien, San Marino, Schweiz,
Serbien, Slovakien, Slovenien, Spa-
nien, Storbritannien, Sverige, Tjeck-
ien, Tyskland, Ungern, Osterrike.

Servicedisplay o 84.

Internationella serviceintervaller

Din bil behdver underhall varje

15 000 km eller efter 1 ar, det som in-
traffar forst, om inte annat indikeras
av servicedisplayen.

De internationella serviceintervallen
galler fér de lander som inte omfattas
av de europeiska serviceintervallen.

Servicedisplay &> 84.
Intyg

Genomférande av servicearbeten be-
kraftas i service- och garantihaftet.
Datum och matarstallning fors in till-
sammans med verkstadens stampel
och underskrift.

Foérvissa dig om att service- och ga-
rantihaftet fylls i korrekt eftersom fort-
I6pande intyg pa servicearbeten &ren
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forutsattning for att bevilja eventuella
garanti- och goodwillansprak. Det ar
dessutom en fordel vid vidareforsalj-
ning av bilen.

Serviceintervall med aterstaende
motoroljelivslangd

Serviceintervallen baseras pa flera
parametrar som beror bilens anvand-
ning.

Servicedisplayen visar nar det ar
dags att byta olja.

Servicedisplay o> 84.

Rekommenderade
vatskor, smoérjmedel
och delar

Rekommenderade vatskor
och smoérjmedel

Anvand endast produkter som uppfyl-
ler rekommenderade specifikationer.

A\Varning

Drivmedel ar farliga @mnen som
kan vara giftiga. Hantera varsamt!
Observera den information som
anges pa behallaren.

Motorolja

Motorolja kdnnetecknas av sin kvali-
tet och viskositet. Kvaliteten &r vikti-
gare an viskositeten vid val av motor-
olja. Oljekvaliteten garanterar bl.a. att
motorn halls ren och skyddas mot sli-
tage samt att oljan inte aldras for fort,
medan viskositetsklassen ger infor-
mation om hur trégflytande oljan ar
vid olika temperaturer.

Dexos ar den senaste motoroljekvali-
teten och ger allra basta skydd for
bensin- och dieselmotorer. Om det
inte gar att fa tag i den maste motor-
oljor av andra listade kvaliteter an-
vandas.

Valj lamplig motorolja baserat pa
dess kvalitet och pa lagsta omgiv-
ningstemperaturen o> 233.

Fylla pa motorolja

Motoroljor fran olika tillverkare och av
olika marken kan blandas sa lange de
uppfyller kraven fér den angivna
motoroljan kvalitet och viskositet.

Anvandning av motorolja med bara
kvalitet ACEA A1/B1 eller bara kvali-
tet A5/B5 ar forbjudet, eftersom det
under vissa driftsférhallanden kan or-
saka bestaende motorskada.

Valj lamplig motorolja baserat pa
dess kvalitet och pa lagsta omgiv-
ningstemperaturen o> 233.

Extra motoroljetillsatser

Anvandning av extra motoroljetillsat-
ser kan leda till skada och géra ga-
rantin ogiltig.
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Motoroljas viskositetsklasser
Viskositetsklassen SAE anger hur
trogflytande en olja ar.

Multigradeolja har tva sifferbeteck-
ningar, t.ex. SAE 5W-30. Den forsta
siffran, foljd av ett W, visar visko-
siteten vid laga temperaturer och den
andra siffran visar viskositeten vid
héga temperaturer.

Valj lamplig viskositetsklass be-
roende pa den lagsta omgivningstem-
peraturen o> 233.

Alla rekommenderade viskositets-
klasser ar lampliga for héga omgiv-
ningstemperaturer.

Kylvéatska och frostskyddsmedel

Anvand endast organiska frost-
skyddsmedel (LLC) med lang livs-
langd som ar godkant for bilen. Upp-
sOk en verkstad for att fa hjalp.

Systemet ar fyllt vid fabriken med kyl-
vatska som ger ett utmarkt korro-
sions- och frostskydd ner till ca

-28 °C. | nordliga lander med mycket
laga temperaturer ger frostskyddet
som fyllts pa vid fabriken skydd ner till
ca -37 °C. Denna koncentration bor

hallas under hela aret. Anvandning av
extra kylvatsketillsatser som syftar till
att ge extra korrosionsskydd eller tata
mindre lackage kan framkalla funk-

tionsstérningar. Inget ansvar tas for

problem som uppstar pa grund av an-
vandning av extra kylvatsketillsatser.

Broms- och kopplingsvétska

Bromsvatska tar med tiden upp fukt,
vilket férsamrar bromseffekten.
Bromsvétskan ska darfor bytas vid de
angivna intervallerna.

AdBlue

Anvand endast AdBlue for att minska
avgasernas kvaveoxider o 141.
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Bilidentifikation

Chassinummer
I

Bilens chassinummer kan finnas in-
stansat pa typskylten och pa golvpla-
ten, synligt under en flik i golvmattan.

Chassinumret kan vara praglat pa
instrumentpanelen sa att det syns
genom vindrutan eller i motorrummet
pa hdéger karosspanel.

Typskylt

Typskylten ar placerad pa den
vanstra eller hdgra framdoérrsramen.

=l & N =
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Uppgifter pa typetikett:

. Tillverkare

. Tillstdndsnummer

: Bilens identifieringsnummer

. Tillaten totalvikt i kg

. Tillaten total tagvikt i kg

: Maximalt tillatet framaxeltryck
i kg

. Maximalt tillatet bakaxeltryck
i kg

. Bilspecifika resp. landsspecifika
data

o ~ O WN -

Fram- och bakaxellast far tillsam-
mans inte 6verskrida den tillatna
totalvikten. Om t.ex. den tillatna fram-
axellasten utnyttjas helt far bakaxeln
endast belastas med aterstaende vikt
upp till den tillatna totalvikten.

Tekniska data har faststallts enligt
EU-normer. Med reservation for and-
ringar. Uppgifter i av myndigheter ut-
fardade handlingar och dokument
géller i férsta hand, aven om de av-
viker fran uppgifterna i denna instruk-
tionsbok.

Motoridentifiering

De tekniska datatabellerna visar mo-
torns identifieringskod. Motordata
D> 236.

For hjalp med att identifiera motorn,
se EG-intyget om 6verensstdmmelse
som medfoljer bilen eller vriga natio-
nella registreringshandlingar.
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Bildata
Rekommenderade vatskor och smoérjmedel

Europeisk serviceplan

Erforderlig motoroljekvalitet
Alla europeiska lander med europeiskt serviceintervall o> 228

Motoroljekvalitet Bensinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG och E85)

dexos 1 - -
dexos 2 v v

Om olja med dexos-kvalitet inte finns tillganglig far du fylla paA med max 1 liter motorolja med kvaliteten ACEA C3 en gang
mellan varje oljebyte.

Motoroljas viskositetsklasser
Alla europeiska lander med europeiskt serviceintervall o> 228

Omgivningstemperatur Bensin- och dieselmotorer
ner till -25 °C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40
under -25 °C SAE 0W-30 eller SAE 0W-40
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Internationell serviceplan

Erforderlig motoroljekvalitet
Alla 1dnder med internationellt serviceintervall o> 228

Motoroljekvalitet Bensinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG och E85)

dexos 1 (om det finns) v -

dexos 2 v v

Om inte dexos-kvalitet gar att fa tag pa kan du anvanda nagon av nedan listade oljekvaliteter:

Alla 1&nder med internationellt serviceintervall o> 228

Motoroljekvalitet Bensinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG och E85)

GM-LL-A-025 v -

GM-LL-B-025 - v

Alla ldnder med internationellt serviceintervall o> 228

Motoroljekvalitet Bensinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG och E85)
ACEA A3/B3 v -

ACEA A3/B4 v v
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Alla lander med internationellt serviceintervall > 228
ACEA C3 v v
API SM v -
API SN resursbesparing v -

Motoroljas viskositetsklasser

Alla lander med internationellt serviceintervall o> 228

Omgivningstemperatur

Bensin- och dieselmotorer

ner till -25 °C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40
under -25 °C SAE 0W-30 eller SAE 0W-40
ner till -20 °C SAE 10W-30" eller SAE 10W-40"

1) Ar tillatna, men vi rekommenderar SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 med dexos-kvalité.
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Motordata

Marknadsbeteckning 1.4 Turbo 1.4 Turbo 1.6 Turbo 1.6 Turbo 1.6 Turbo
Motortyp B14NEL B14NET A16XHT B16SHL B16SHT
Teknikkod B14NET B14NET A16XHT B16SHT B16SHT
Slagvolym [cm?3] 1364 1364 1598 1598 1598
Motoreffekt [kW] 88 103 125 125 147

vid varv/min 4200-6000 4900-6000 6000 4750-6000 5500
Vridmoment [Nm] 200 200 260 260 280

vid varv/min 1850-4200 1850-4900 1650-3200 1650-4500 1650-5000
Bransletyp Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin
Oktantal RON?

rekommenderat 95 95 98 98 98

mojligt 98 98 95 95 95
mojligt 91 91 91 91 91

2)  Om det finns en landsspecifik etikett pa tankluckan géller informationen pa denna i stallet for de motorspecifika kraven.
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Marknadsbeteckning 2.0 CDTI 2.0 CDTI 2.0 CDTI BiTurbo
Motortyp A20DTH B20DTH A20DTR
Teknikkod A20DTH B20DTH A20DTR
Slagvolym [cm?] 1956 1956 1956

Motoreffekt [kW] 121 125 143

vid varv/min 4000 3750 4000

Vridmoment [Nm] 350 400 400

vid varv/min 1750-2500 1750-2500 1750-2500
Bransletyp Diesel Diesel Diesel
Prestanda

Motor B14NEL B14NET A16XHT B16SHT B16SHL
Maxhastighet [km/h]

Manuell vaxellada 195 207 222 235 -

Automatisk vaxellada

- 219
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Motor A20DTH

B20DTH

A20DTR

Maxhastighet [km/h]
Manuell vaxellada 218

Automatisk vaxellada 212

218

230
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Bilens vikt

Tjénstevikt, grundmodell utan tillvalsutrustning

Motor Manuell véaxellada Automatisk véxellada
utan/med luftkonditionering B14NEL 1701/1714 -
[kal B14NET  1701/1714 -

A16XHT -/1733 -

B16SHT /1733 -

B16SHL - —/1733

A20DTH -/1816 -/1816

B20DTH —-/1843 -

A20DTR -/1816 -

Specialutrustning och tillbehor 6kar tjanstevikten.
Lastningsinformation o> 74.

Bilens matt

Langd [mm] 4696
Max langd vid mandvrering av sufflett [mm] 4760
Bredd utan ytterbackspeglar [mm] 1839
Bredd med tva ytterbackspeglar [mm] 2020
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Hojd (utan antenn) [mm] 1443
Max hojd vid mandvrering av sufflett [mm] 2103
Bagagerummets langd pa golvniva [mm] 1121
Bagageutrymmets ldngd med nedfallda baksaten [mm] 1818
Bagagerummets bredd [mm] 978
Hojd lastrum [mm] med 6ppen sufflett 246
Hojd lastrum [mm] med stangd sufflett 453
Axelavstand [mm] 2695
Vandradie [m] 12,2
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Volymer
Motorolja
Motor B14NEL, A16XHT, B20DTH A20DTH,
B14NET B16SHT, A20DTR
B16SHL
inklusive filter [I] 4,0 55 5,25 4,5
mellan MIN och MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0
Bransletankar
Bensin/diesel, pafyliningsvolym [l] 46 (ecoFlex-version)
56
AdBlue-tank
AdBlue, pafyliningsvolym [I] 7,5




242 Tekniska data

Dacktryck
Komfort vid belastning upp till ECO vid belastning upp till Full last
3 personer 3 personer
Motor Dack fram bak fram bak fram bak
_ _ ] _ [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi])

B14NEL, 235/55 R17, 230/2,3 (34)  230/2,3(34)  280/2,8 (41)  280/2,8 (41)  240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
B14NET, 235/50 R18,
ATBXHT, 15145 R18,
B16SHT,
B16SHL 235/45 R19,
245/40 R20,

225/55 R17
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Komfort vid belastning upp till ECO vid belastning upp till Full last
3 personer 3 personer
Motor Dack fram bak fram bak fram bak
[kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psil) ([psil) ([psi])
A20DTH, 235/55 R17, 250/2,5 (36)  230/2,3 (34)  280/2,8 (41)  280/2,8 (41)  260/2,6 (38) 300/3,0 (44)
B20DTH, 235/50 R18,
A20DTR 245/45 R18,
235/45 R19,
245/40 R20,
225/55 R17
Alla Kompakthjul 420/4,2 (61)  420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

125/70 R17
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Kundinformation

Deklaration om
overensstammelse

Radiosandningssystem

Detta fordon har system som sander
och/eller tar emot radiovagor som
omfattas av direktiv 1999/5/EG.
Dessa system éverensstdmmer med
de vasentliga kraven och &vriga rele-
vanta bestdmmelser i direktiv
1999/5/EG. Kopior av de ursprungliga
forsakringarna om éverensstam-
melse kan erhallas pa var hemsida.

Radarsystem

Landsspecifika intyg om éverens-
stdmmelse for radarsystem visas pa
féljande sida:
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Europeon Linkon

EC Dinpctive 1599/ SEC

onufacturer: Deldphil Electronics & Safety
Mol | Type Detigration: L2C00IETR
Description | Infended Use;

Electrarically Scarned Rodar [ESR),

0 4,5GHz odeptivi cruise contrel gystem
raedar fitted to motor vehicles ot vehicle
manulocture

applied Stondords:

AT CFR Part 15

CEPT ERC Recommendation 70-03

EM &0950

EM 201 01

European Commission Directive

TO0ESZREC

| declare that the product referenced
above is in complionoe with the essentiol
requirements and other relevant
provisicns of Directive 19005EC, on the
opproeination of the bows of the member
stotes reloting to Dérective 1999/ 5EC

Brazil
B LR Este equipaments
Q@ ANATEL GO 6 cardter

T securddrio, isto &,
filicy B GHEEIEG O
protegdo contra

JWMNILY o

prejudicial, mesmo de estogdes do
s Hipa, @ ndo pode coudar
interieringio o Sisternas operends em
condber primdno

Indonesio
147BS/POSTEL 2000
1982

Jeedan
Type Approwal Bo.: TROLPD2000ET
Equipment Type: Low Powers Device (LPD)

8526

Mareion

AGHEE PAR LAMRT MAROE
Humina diagrément :

MR 4838 AMRT 200%

Cate diogrément : 227512009

Singapore
Cormplies. with
108, Standards
DA 105753

an.r_!hAHm
rcé'-.}sn

TA-2009/163

Seuth Kesea

R UHE

ESRET  pd i e b T

Toifwan
i CCARSHLPILHOTS

LAE

TRA
REGISTERED Moc
DOERIZOF
DEALER Mo
DAQDMTACR 0

United States of Americo and Canoda
Madel / FOC 10 LICODGETR IC: 34324-0038TH

This divice complies with Part 15 of the FOC Rules
and with Industry Candda license-exempt RSS
standandis). Operation i subject to the following
twie conditions: [1) This device may not couse
harmiful interference, and {21 This device must
ooept any inherlerende redtived, inchuding
interference that moy couse undesined operotion

Le présent oppareil est conforme ouws Chilt
dinduitrie Canaeda applcables gus oppareils
radio exempts o homoe, Lexploifotion e51
ouforisée oux deux conditions suwantes: (1)
Fappansl fe deit pas produine de brouillage, et
(2} Futilisatewr de Poppareil doit oocepfer towt
brouillege radisiectrigue suldl, méme i le
brovillege est susceptible d'en comprometine le
fonctionnement.

Hote: Chonges or modifications not expressively
approved by the panty responsible for complance
could void the uwser's outhority to openote the
equipment. The teren “IC:" befare the radio
certification rumber enly signifies that Industry
Canado technical specifications were met.

tote: This equipment complies with rodiotion
expodure limitd 121 forth far on uncentralied
emirenment. This equipment should be installed
and eperated with minimom distance of 20 cm
btwegn the radater and your body,
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Oversittning av den ursprungliga
forsakran om 6éverensstammelse
Forsakran om dverensstammelse i
enlighet med direktiv 2006/42/EG

Vi forsakrar att produkten:
Produktbeteckning: Domkraft

Typ/GM-artikelnummer: 13348505,
13504504

overensstammer med bestammel-
serna i direktiv 2006/42/EG.

Tillampade tekniska standarder:

GMN9737 : Lyftning

GM 14337 : Standardutrustning
domkraft — test

: Fordonsintegritet —
lyftning och stott-
ning med domkraft

. Standardutrustning
domkraft och
reservhjul, fordon-
stest

ISO TS 16949 : Kvalitetshanter-

ingssystem

GMN5127

GMW15005

Undertecknaren ar behorig att sam-
manstalla den tekniska dokumenta-
tionen.

Russelsheim, 31 januari 2014
undertecknas av
Hans-Peter Metzger

Engineering Group Manager Chassis
& Structure

Adam Opel AG
D-65423 Risselsheim

Reparation av
kollisionsskada

Lacktjocklek

Beroende pa produktionstekniken
kan lackens tjocklek variera mellan
50 och 400 um.

Darfor ar olika lacktjocklek inte nagon

indikation pa en reparation av en kol-
lisionsskada.

Information om
programvara

Vissa OnStar-komponenter inklude-
rar libcurl, programvara for uppack-
ning och annan programvara fran
tredje part. Nedan finns information
och licenser angaende libcurl och
programvara for uppackning. For an-
nan programvara fran tredje part, se
http://www.lg.com/global/support/
opensource/index.

Den Oversatta texten finns under den
ursprungliga texten.

libcurl

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any pur-
pose with or without fee is hereby
granted, provided that the above co-
pyright notice and this permission no-
tice appear in all copies.
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The software is provided "as is", wi-
thout warranty of any kind, express or
implied, including but not limited to
the warranties of merchantability, fit-
ness for a particular purpose and no-
ninfringement of third party rights. In
no event shall the authors or copy-
right holders be liable for any claim,
damages or other liability, whether in
an action of contract, tort or other-
wise, arising from, out of or in con-
nection with the software or the use or
other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the
name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dea-
lings in this Software without prior
written authorization of the copyright
holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the
Info-ZIP copyright and license. The
definitive version of this document
should be available at ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html inde-
finitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All
rights reserved.

For the purposes of this copyright and
license, “Info-ZIP” is defined as the
following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul Kie-
nitz, David Kirschbaum, Johnny Lee,
Onno van der Linden, Igor Mandri-
chenko, Steve P. Miller, Sergio Mo-
nesi, Keith Owens, George Petrov,
Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel,
Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cos-
min Truta, Antoine Verheijen, Paul
von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided “as is,” wi-

thout warranty of any kind, express or
implied. In no event shall Info-ZIP or

its contributors be held liable for any

direct, indirect, incidental, special or

consequential damages arising out of
the use of or inability to use this soft-
ware.

Permission is granted to anyone to
use this software for any purpose, in-
cluding commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, sub-
ject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions.

2. Redistributions in binary form
(compiled executables) must re-
produce the above copyright no-
tice, definition, disclaimer, and
this list of conditions in documen-
tation and/or other materials pro-
vided with the distribution. The
sole exception to this condition is
redistribution of a standard Un-
ZipSFX binary (including
SFXWiz) as part of a self-extra-
cting archive; that is permitted wi-
thout inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner
has not been removed from the
binary or disabled.

3. Altered versions--including, but

not limited to, ports to new opera-
ting systems, existing ports with
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new graphical interfaces, and dy-
namic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be misre-
presented as being the original
source. Such altered versions
also must not be misrepresented
as being Info-ZIP releases--in-
cluding, but not limited to, labeling
of the altered versions with the na-
mes “Info-ZIP” (or any variation
thereof, including, but not limited
to, different capitalizations),
“Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip”
without the explicit permission of
Info-ZIP. Such altered versions
are further prohibited from misre-
presentative use of the Zip-Bugs
or Info-ZIP e-mail addresses or of
the Info-ZIP URL(s).

. Info-ZIP retains the right to use
the names “Info-ZIP,” “Zip,”
“UnZip,” “UnZipSFX,” “WizZ,”
“Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and
“MacZip” for its own source and
binary releases.

libcurl

Information om upphovsratt och till-
stand

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Med ensamratt.

Harmed ges tillstand att anvandam,
kopiera, modifiera och distribuera den
har programvaran i valfritt syfte med
eller utan avgift under férutsattning att
ovanstaende upphovsrattsmedde-
lande finns med i alla kopior.

Programvaran tillhandahalls i "befint-
ligt skick", utan nagra som helst ga-
rantier, uttryckliga eller underfors-
tadda, inklusive men inte begransat
till garantier for saljbarhet, lamplighet
for ett visst andamal och icke-intrang
i tredje parts rattigheter. Under inga
omstandigheter ska forfattarna eller
upphovsréattsinnehavarna vara an-
svariga for eventuella ansprak,
skador eller andra ansvar, vare sig i
en atgard under kontrakt, krdnkning
eller pa annat satt, som uppstar pa
grund av eller i anslutning till pro-

gramvaran, anvandningen av pro-
gramvaran eller annat handhavande
av programvaran.

Med undantag foér de fall som anges i
det har meddelandet ska upphovs-
rattsdgarens namn inte anvandas i
marknadsforingssyfte eller for att pa
nagot annat vis stéda forsaljning, an-
vandning eller hantering av Program-
varan utan féregaende skriftlig till-
atelse fran upphovsrattsagaren.

unzip

Det hér ar version 2005-Feb-10 av
Info-ZIP upphovsratt och licens. Den
gallande versionen av det har doku-
mentet ska finnas pa ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.
Med ensamrétt.

For det har upphovsrattsmeddelan-
det och licensen definieras "Info-ZIP”
som foljande individer:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
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Heath, Jonathan Hudson, Paul Kie-
nitz, David Kirschbaum, Johnny Lee,
Onno van der Linden, Igor Mandri-
chenko, Steve P. Miller, Sergio Mo-
nesi, Keith Owens, George Petrov,
Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel,
Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cos-
min Truta, Antoine Verheijen, Paul
von Behren, Rich Wales, Mike White.

Programvaran tillhandahalls i befint-
ligt skick utan nagon typ av garantier,
uttryckliga eller underforstadda.
Under inga omstandigheter ska Info-
ZIP eller dess bidragsgivare hallas
ansvariga for nagra direkta, indirekta,
tillifélliga eller sarskilda skador eller
foljdskador som uppstar genom an-
vandningen eller oférmagan att an-
vanda den har programvaran.

Alla har tillstand att anvanda den héar
programvaran i valfritt syfte, inklusive
i kommersiell anvandning och att
andra den och distribuera den utan
kostnad med féljande begransningar:

1. Distribuering av kallkod maste at-
foljas av ovanstaende upphovs-
rattsmeddelande, definition, fri-
skrivningsmeddelande och den
har listan med villkor.

2. Distribuering i binar form (sam-
manslagna korbara filer) maste
atfoljas av ovanstaende upphovs-
rattsmeddelande, definition, fri-
skrivningsmeddelande och den
hér listan med villkor i dokumen-
tation och/eller annat material
som tillhandahalls vid distributio-
nen. Det enda undantaget till det
har villkoret ar distribuering av en
standard UnZipSFX-binarfil (in-
klusive SFXWiz) som en del av ett
sjalvuppackande arkiv. Detta till-
ats utan att den har licensen sa
lange den vanliga SFX-rubriken
inte har tagits bort fran binarfilen
eller avaktiverats.

3. Andraxde versioner, inklusive,
men inte begransat till portar till
nya operativsystem, befintliga
portar med nya grafiska gréanssnitt
och dynamiska, delade eller sta-
tiska biblioteksversioner maste
markas tydligt som sadana och far
inte delaktigt anges som ur-

sprungskallan. Sddana &ndrade
versioner far inte heller felaktigt
anges som Info-ZIP-lanseringar --
inklusive, men inte begransat till
méarkning av de andrade versio-
nerna med namnen "Info-ZIP”
(eller nagon variation av detta,in-
klusive, men inte begransat till,
olika anvandning av versa-

ler), "Pocket UnZip,” "WiZ”

eller "MacZip” utan uttrycklig till-
atelse fran Info-ZIP. Sédana and-
rade versioner far inte heller fel-
aktigt anvanda Zip-Bugs eller
Info-ZIP e-postadresser eller Info-
ZIP URL(er).

. Info-ZIP férbehaller sig ratten att

anvanda namnen "Info-

ZIP,” "Zip,” "UnZip,” "Un-
ZipSFX,” "WiZ,” "Pocket

UnZip,” "Pocket Zip” och "MacZip”
foér sina egna kall- och binarver-
sioner.
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Bildatainspelning och
sekretess

Handelsedatainspelare

Bilen har ett antal sofistikerade
system som 6vervakar och kontrolle-
rar diverse bildata. En del data kan
sparas under den reguljara driften for
att underlatta reparation av upptackta
funktionsfel, andra data sparas
endast vid en krock eller vid en han-
delse som nastan kunde ha blivit en
krock av moduler i din bils system
som har en registreringsfunktion for
handelsedata, till exempel airbagstyr-
donet.

Systemen kan registrera diagnosdata
om bilens tillstand (t.ex. oljeniva eller
bilens korstracka) och information om
hur bilen har anvants (t.ex. motor-
varvtal, bromsanvandning och an-
vandning av sékerhetsbalten).

For att Iasa av dessa data kravs spe-
cialutrustning och atkomst till bilen.
En del diagnosdata matas in elektro-
niskt i Opels globala system nar bilen
far service pa en verkstad for att do-
kumentera bilens servicehistorik.

Detta gor det mojligt for verkstaden
att erbjuda dig effektivt underhall och
dito reparationer som &r skréaddarsytt/
skraddarsydda for din bil varje gang
du tar den till verkstaden.

Tillverkaren kommer inte att ha at-
komst till krockinformation som &r re-
laterad till férarens beteende och kan
inte dela med sig av den till andra
utom:

® med medgivande fran bilens
agare eller, om bilen ar leasad,
fran leasingtagaren.

® om det inte rér sig om en officiell
begéaran fran polisen eller en lik-
nande statlig myndighet.

e om det inte ror sig om tillverka-
rens forsvar i en juridisk process.

® om det inte kravs enligt lagstift-
ningen.

Dessutom far tillverkaren anvanda in-
samlade eller mottagna diagnosdata:

e for sina forskningsbehov.
e fOr att gora dem tillgangliga for
forskningsbehov déar tillracklig

sekretess uppratthalls och ett be-
hov kan visas.

e for att dela med sig av samman-
fattade data som inte ar knutna till
en specifik bil till andra organisa-
tioner for forskningsandamal.

Radio Frequency
Identification (RFID)

| vissa bilar anvands RFID-teknik for
funktioner som dacktrycksovervak-
ning och tdndningssystemets saker-
het. Denna teknik anvands ocksa till-
sammans med bekvamlighetsfunktio-
ner som fjarrkontroller for att 1asa eller
lasa upp dorrarna och starta motorn
och till sdndare i bilen fér garagepor-
téppnare. RFID-tekniken i Opel-bilar
anvander inte och spelar inte in per-
sonlig information och ar inte heller
l&nkad till andra Opel-system som
innehaller personlig information.
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